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se s. V. Malinou, OK1AGJ, 
dlenem CURRk a delegAtam okresrn, 
kra|sk6 f republlkov* konference radio- 
amattrii. 

Jako aktivista KRRI CURRk, I jako ttdny 
dolegdt, jsljlatd navitfvil mnoho ruznych 
radloamatdrskych rokovAnf v pH- 
pravdch na VI. sjezd Svazarmu. Nei 
o nlch budeme hovolit konkrttnd - jak 
vypadA celkovd sftuace v radloamatdr- 
sk6 dlnnostl v ZApadodeaktm krajl? , 

V tomto obdobi se podarilo vykonat velky 
kus prace. Vyraznych uspechu se dosahlo 
v nasem kraji kupr. v praci s mladezi, a to 
predevsim v radiovdm orientadnim behu. 
Mame sirokou zakladnu zavodniku, a take 
fadu zkusenych borcu, kteri se pravidelne 
zudastfiuji vrcholnych soutezL 

Slabs! vysledky se ukazuji na useku tech- 
nicke dinnosti a jeSte slabSi u MVT. Zde 
chceme v budoucnu rozvinout vets! iniciati- 
vu, abyehom tento nepriznivy stav zvratili. 
KRR usiluje o to, aby se ve v$ech RK zacalo 
s telegrafii, prozatim nikoli v masovem rnefit- 
ku. Chceme individualnepracovats vybrany- 
mi jedinci a postupnd ro^irovat trenink i na 
ostatni. Pro talentovanou mladez organizuje- 
me v kraji kazdorodnd LVT ve Strazisti na 
rece Strele. Po tfi tydny se v pdkndm prostre- 
df cvifi a zdokonaluje mladez v ROB a v dis- 
ciplinach potrebnych pro radioamatersky 
provoz a MVT. Krome deti ze zC kraje 
prijizddji do tabora i zajemci ze sousednich 
kraju. 

. Na useku politickovychovne dinnosti se 
nam prace dan. Situace je o to slozitejSi, ze 
nas kraj t$sne sousedi s NSR a na§i,dlenove 
mohou dobre srovnavat situaci v soucastkove 
zakladne i v hotovych vyrobcich amaterske 
radiotechniky u nas a u sousedu. Tato fakta 
nam dim nemalo tezkosti a kladou velke 
naroky na uspdSnou politickovychovnou pra¬ 
ci. Snazime se proto vyuzivat material, ktery 
je levnejSi a z neho konstruujeme sva zarizeni 
(napr. mobilni transceiver pro 80 m). 

. Pres vsechny tyto potize se na§i clenove 
aktivnd angazuji a zretelne davaji najevo svuj 
spoledensky postoj. Vyiadrili to m. j. mohut- 
nou ucasti v soutdzi MCSP, kde dosahli velmi 
peknych vysledku. Kolektivni stanice 
OK1KDO v Domazlidch v pasmech VKV 
presvdddive zvitezila v ramci cele CSR. 

Take vycvik brancu-specialistu zajist’uje- 
me uspdsnd kazdym rokem, i kdyz obtize 
souvisejici s vycvikem jsou vseobecne znamy. 

A nynf k okresnim aktlvum radiomatdru 
v ZSpadodetkdm kraji. 

Navstivil jsem ndkolik vyrocnlch okres- 
nich aktivu radiomateru a mohu rid, ze se 
vgude zodpovedne hodnotilo uplynule obdo¬ 
bi. A nejen to, vsude se promySlelo, jak 
nejldpe zajistit plneni koncepce, ktera dava 
novy smer pro na§i dinnost. 

V okrese Cheb chteji dale rozvijet praci 
s mladezi, a to i v kolektivni stanici 
OK1KCH, ktera ma sidlo v okresnim dome 
pionyru a mladeze. Vazne se zamysleli, jak 
zapojit do nasi dinnosti vice zen. Nemalo usili 
vdnuji pod vedenim s. J. Vorla, OK1AQF, 
priprave tradicniho zapadodeskeho setkani 
radioamatdru. 



Vaclav Malina , OK1AGJ 


V karlovarskem okrese maji velmi peknd 
zkusenosti s opravdu neformalni spolupraci 
s armadou. Nese uzitek obdma stranam. 
Stabilnich vysledku dosahuje krouzek ROB 
v Touzimi pod vedenim s. Vlacha, technicky 
krouzek v K. Varech pod vedenim s. Zelenky. 
Dobrou praci odvadeji karlovarSti pri ruz¬ 
nych spojovacich sluzbach, m. j. i na mistrov- 
stvi CSSR v SZBZ v lonskem roce. Protoze 
maji radu technicky dobre fundovanych dle- 
nu, verime, ze alespon pro na§ kraj zajisti 
dokumentaci nekterych zajimavych zarizeni, 
ktera odzkou§eli. Zatim j^nejplodnej^i 44 
v tomto smeru je Petr Novak, OK1WPN, 
jinak predseda ORR. Tradicne dobrou 
a dlouholetou praci s mladezi mame u nas 
v Kraslicich, v okrese Sokolov. V nepnlis 
velkem mestd pracuji tfi oddily mladych 
svazarmovcu, z toho jeden v DPM pod 
vedenim s. J. Kodytka. Proto tu bylo z roz- 
hodnuti KRR vytvoreno stredisko mladeze,. 
kterd pracuje v ramci okresu a dastecne 

i v ramci kraje. Jeho dinnost je bohata. 
Krome prime prace s mladezi Skoli vedouci 
z rad PO SSM a take ucitele branne vychovy 
I. a II. cyklu. Loni se s uspechem aktivne 
zudastnili mladi clenove celonarodni a celo- 
stitni vystavy pomucek pro brannou vycho- 
vu, poradane v Sokolove. 

Nejvetsi letosni akci strediska je „Pochod 
na Bublavu“ v zari t. r. Spolednd s pionyry 
chteji mladi svazarmovci ukazat, ze vedi 
o tragickych udalostech pfed 40 lety, kdy byli 
* vyvrazddni prisluSnici deske pohranidni stani-_ 
ce na Bublave, kteri se tak stali prvnimi 
obetmi „ordneru“ na nasem uzemi. Na tuto 
akci, kterou mladi chtdji demonstrovat pri- 
pravenost k obrand vlasti a odkud budou 
vysilat radioamaterske stanice v pasmu 80 
a 2 m, zveme rozhlas, tisk i televizi. 

Okresni aktivy tim, ze bilancovaly a od- 
kryly nove problemy pomohly kazdopadne 
opet „postrcit“ radiomaterskou cinnost v na¬ 
sem kraji o kus dal. 

A o dem radloamatdH nejvfce diskutova- 
li, po dam v ZApadodaskdm kraji ntjvice 
..volajl"? * 

V diskusnich prispevcich se odrazela snaha 
-hledat nove cesty a zlepsovat to, co se nam 
dosud nepovedlo podle naSich predstav. Ob- 
jevovaly se vsak i hlasy kriticke. Tykaly se 
tezkych problemu s mistnostmi pro RK, dale 
nedostatku materialu, a to i pro praci s mla¬ 
dezi. Spatne se mi odpovidalo na pripomin- 
ky, ze mimotolerantni material, ktery by 
mohl dobre slouzit mladym, se vozi na 
zavazku a tarn se zahrne. Domnivam se, ze je 
nutno hledat a najit takovy zpusob, ktery by 
umoznil pouzivat vyrazeny material ze zavo- 
du pro praci s mladezi, a to nejen z n. p. 
TESLA. Znadnou pozornost venovali disku- 
tujici situaci v nedostatecnem zasobeni trhu 
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mericimi pnstroji. V dobC vCdeckotechnickC 
revoluce je merenf v radiotechnice nezbyt- 
nou slozkou nagi'prace. Predevgim k tomu 
musime vest mladC zajemce. Pnstroje, ktere 
jsou dnes na trhu, jsou cenov£ vetsinou mimo 
moznosti radioklubu. V diskusi se hledala 
cesta, jak tento problem fegit. Jako perspek- 
tivni se ukazuje moznost vzajemnC koopera- 
ce v ramci okresu, pfipadne kraje. AmatCr- 
skC mefici pnstroje na dobrC technicke urov- 
ni je tfeba pripravit tak, aby jejich podstatne 
dily, jiz nastavenC, mohly byt dod&vany do 
jednotlivych RK a tam bez vetgich narokfi na 
znalosti celC pnstroje dokonceny. Diskuse se 
dotkla i nedostatku cvicitelu pro mladez. 
Mnozi tuto skuteCnost vysvetlovali tim, ze 
prace ve Svazarmu neni dosud hodnocena 
tak, jak by odpovidalo jeji dulezitosti ve 
spoleCnosti. Proto nekten nagi Clenove pra- 
cuji radCji v jinych organizacich. Pro usnad- 
n£ni vedeni technickych oddflfi byla pozado- 
vana metodicka publikace, podle ktere by 
vedoud oddilu mohl postupovat. 

ProblCmy jsou i ve vlastnich fadach. Stale 
jegte nekten funkcionafi neshledavaji dosta- 
teCnS „brannym“ nacvik telegrafni abecedy 
a obsluhu radiostanice. RadioamatCri zafa- 
zuji obecnC brannC prvky; jako je stfelba, 
granat atd. do radistickvch disciplin i do 
vycviku. Domnivam se vsak, ze branny cha- 
rakter zakladmch disciplin je dostatecne 
zfejmy. 


Jak |*l Ty *6m xapojen do radioamat6r- 
*k6 dtnnosti? 

Na II. ZDS Dukelska vedu oddil, jehoz 
hlavni naplni je ROB, ale v zimnich mCsicich 
i strelba. Krome okresnich a krajskych pre- 
boru ROB se kazdoroCnC zucastnujeme o- 
kresni strelecke ligy a take okresniho pfebo- 
ru ve strelba. I na tomto useku mame 
vysledky velmi pekne a okresni stfelecka 
rada nas pravidelne zve. V budoucnu, dou- 
fam, ziskam zajemce pro MVT nebo pro 
novy, .jednodugsi zavod, ktery pripravuje 
CtiRRk. 

Na starosti m£m take nase vycvikove 
stfedisko mladeze, kde vedu oddil starSi 
mladeze ve stavbe technickych zarizeni - 
v soucasne dob£ je to univerzalni mCfici 
prfstroj pro praci s tranzistory. 

Krome funkce v ORR jsem clenem komise 
mladeze pfi OV, dale Clenem KRR a zaCat- 
kem letosniho roku jsem byl kooptovan do 
komise mladeze pfi CURRk. Je tfeba rici, ze 
dnesni Cinnost tCto komise je dobra a muze 
sehrat pozitivni roli pro celkovC zlepgeni 
prace s mladezi v CSR. 

Take v ramci kraje pracuji na stejnem 
useku. Hlavni usili bych chtSl zamefit na 
zlepseni materialmch podminek prace s ml&- 
dezi a postupne i na rozsifeni krouzku 
s technickym zamerenim, nacvikem telegra- 
fie a MVT. 

Jak je videt, funkd je to mnoho a v$ude se 
musi pracovat. A tak se z radioamatera stava 
funkcionar. Mnohdy neni Cas opravit si drob- 
nou zdvadu (natpz ty vCt§i) na zarizeni, ci 
nat^hnout antCnu, kterou sjizdCjici ledy ze 
strechy utrhly. Moje volacka se na pasmu 
objevuje st^le ridCeji... 

Ukolem vftech r«dioamat6r»kych aktlvu, 
probihajlclch pfed tvazarmovskyml 
•|ezdy, je uttnft krfticky rozfoor sUvajfd 
•Ituace a pokuatt se ty nefzAvainijii 
nedoatatky teltt -- ttdy nfkolf se chvAIit, 
ale eplle hledat rezervy a zlepienl. Jak6 
jsou z Tv6ho hlediska neJvAUi soutasnt 
problimy v radloamat^rakd dlnnostl? 

Velkym problemem je a zrejme i zustane 
, otazka ClenskC zakladny. Vytyka se n4m, ze 
mnoho z£jemcu o radiotechmku stoji mimo 
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naSe rady. Je to pravda. AmaterskC vysilani 
je v§ak jen uzkou Casti radiotechniky, pres- 
nCji slaboproudC elektroniky. Nebylo by 
vgak tCzkC vytvorit v radioklubech skupiny 
zdjemcu o ruzne obory. Potiz je v jinC veci. 
Radiokluby tCmto lidem vetsinou nemaji co 
nabidnout. (Alespofi kdyby byla vybavena 
merici pracovigtC). Take system prodeje sou- 
Castek v maloobchodni siti hovori zcela proti 
temto snaham. Vzdyf u n4s nikdy neexistova- 
la prodejna, ktera by zvyhodhovala orgarii- 
zovane radioamatCry. Naopak fada sou££s- 
tek vhodnych pro amaterskC vysilani je 
k dostani v partiovych prodejnach za snize- 
nou cenu pro vgechny zajemce. Toto jsou 
fakta, ktera nejen ze nepodporuji novou 
koncepci, ale spis stoji v protikladu. Jsem 
toho nazoru, ze je tfeba to fesit. 

V ramci sve funkce Ciena CORRk se Casto 
setkav£m s radioamatCry, ktefi se na mne 
obraceji se svymi tezkostmi. Je to jistC 
spravne. Potiz je v tom - a to si malokdo 
uvCdomuje - ze velka vCtgina pfipominek se 
tyk^ URRk, coz ie organ federalni. Do jeho 
kompetence spada kupf. rozhodovani o sva- 
zarmovskC prodejnC v BudeCske ul. v Praze, 
o pravidlech v jednotliwch disciplinach, o or- 
ganizovani zavodu v CSSR ap. V takovych 
pfipadech jsou moznosti CURRk omezene. 

Take j5 bych mCl jednu pfipominku, a to 
smCrem k okresnim radam; plati vSak obec- 
ne: sve zastupce ve vyggich organech je tfeba 
povefovat ukoly, ale take je podporovat! 
Prinejmensim by se kazdy takovy ukol mCl 
objevit v usneseni, aby se zastupce mel o co 
oprit. Myslim, ze takto by se mnohC urychlilo 
a jiste i zlepsilo. 

Kdyz hovofim o na§i svazarmovskC mlade¬ 
zi, neda mi to, abych se nedotkl jegtC jednoho 
roblCmu. Dnes je situace takova, ze praktic- 
y vsechna naSe mladez je organizovana 
souCasne v PO SSM nebo SSM. S ohledem na 
specificnost a mnozstvi informaci a znalosti, 
potfebnych v nasi odbornosti, je znaCnC 


obtiznC vlozit cely obsah prace do r^mce 
oddilu PO, ktery ma stanoven dost pfesnC 
obsah Cinnosti v ximci jednotnCho vychovne- 
ho systCmu. Tam, kde PO dobre pracuje - 
a to fikam s plnou odpovednosti a take z vla- 
stni zkuSenosti pedagoga - nezbyva mnoho 
casu na ostatni cinnost. Napln Cinnosti tako- 
vCho pionvrskCho oddilu je bohati a maji-li 
se jeho ClenovC zuCastnit vsech akci, maji 
hodnC prace. Z tohoto hlediska je „paralelnr ‘ 
existence naSich oddilu mladym svazarmovcu 
zcela opodstatnCnd. SamozrejmC i zde je 
tfeba uplatnovat zasady jednotneho vychov- 
neho systemu. Dobre pracujici OMS (oddil 
mladych svazarmovcu) ma take cely rok 
mnoho prace. Jenze na rozdil od pionyrskych 
oddilu, u naSich oddilu jsme jaksi „zustali 
stat“. Plati to bohuzel obecne a tyk^ se to 
i jinych odbornosti ve Svazarmu. Qiybi nam 
napr. obleCeni, tfeba velmi jednoduchC (mail 
ho i mladi pozdrnici a tech je daleko mCne), 
symbolika, odznaky a dal§i zdanlivC nedfile- 
zite veci. Je tfeba or^anizovat vice letnich 
taboru a vyfegit .s tim souvisejici otazku 
o poskytovani pfispCvku ROH na letni Cin¬ 
nost ve Svazarmu. NemCnC dulezite je i to, 
aby nasi mladezi, ktera v radistickych discip¬ 
linach cviCi a zavodi, byla tato branna Cinnost 
hodnocena prave tak, jako kupf. Cinnost 
v SSM. 

2adny z problCmfi nem samozfejmC tako- 
vCho razu, aby na§i cinnost znemozftoval; 
jejich regeni by vgak prispelo k rychlejsimu 
rozvoji svazarmovske radioamaterskC Cin¬ 
nosti a hlavnC k vetgimu rustu nagi ClenskC 
zakladny. 

VCrim, ze nage zvolenC okresni a krajske 
prgany se s Cerstvym elanem „vrhnou“ do 
tCchto problemu a jejich zastupci prosadi 
jejich fegeni i v organech ustrednich. 

Vgem novym funkcionafum preji v jejich 
pr^ci mnoho trpelivosti a uspCchfi. 

Rozmiouval ing. Alek Myslik 




MLADEZ A KOLEKTIVKY 

Prace s mlddezi ve Svazarmu je organickou soucdsti jednotne 
socialisticke vychovy, v ruz hlavni ulohu pint skola a rodina. Ulohou 
Svazarmu je dleveaomi ziskdvat mladou generaci k aktivni ucasti na 
vSestrannem rozvoji socialisticke spolednosti a zabezpecenijeji obrany . 
Vyznamnym prostredkem vychovne prace ve Svazarmu je zdjmovd 
branrtd cinnost, kterd umoznuje na zdklade rozmanitych sportovnich 
a technickych zdlib a zajmu mlddeze rozvijet jeji rozumove, citove 
a volni vlastnosti, formovatieji ideovS politicke postoje, zdokonalovat 
jeji odborne technicke znalosti a dovednosti, upevnovat jeji tilesnou 
zdatnost a psychickou odolnost . 
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Take na useku radio- 
amatdrskd dinnosti ie 
prace s mladezi nejdu- 
lezitejSi oblasti naSi din¬ 
nosti. Je to prace zodpo- 
vedna, protoze na tom, 
jak si mladez pro na§i 
dinnost vychovame, 
zdvisi dalsi kvalitni rozvoj radioamater- 
skdho hnuti. Rostouci zdjem o radiotechni- 
ku, jeji branna a sportovni ndplii a moznosti 
jejiho Sirokdho uplatneni v narodnim hospo- 
ddfstvi, priimyslu, vdde i ve sportu pfivaddji 
do riaSicn fad stale rostouci podet mlddeze, 
zejmena ve vdku do 15 let. Mladez do 
radioklubfi prichazi ze zvedavosti, s nevyhra- 
nenymi zdjmy, ale s chuti neco delat. NejvdtSi 
ukol tedy spodiva na vsech dlenech radioklu- 
bfi, aby zdjem mladeze podchytili a usmdr- 
nili. 

NaSe dinnost je bohata a rozmanita. Mla¬ 
dezi poskytuie dostatek moznosti dokonald- 
ho technickdho, branndho i sportovniho vyzi- 
ti. V radioklubech anakolektivnichstanidch 
kazdorodnd operatdfi a dlenove radioklubu 
porddaji pro mladez kursy radiotechniky 
a radioamatdrskeho provozu. Mnozi z nich 
jsou take vedoucimi zajmovych krouzku 
radia na Skolach a v Domech pionyru a mla¬ 
deze. V radioklubech a zajmovych krouzcich 
se mladez mftze podle sveho zajmu vdnovat 
kteremukoli odvetvi radioamatdrskd din- 
nosti. 

Vseobecny rozvoj techniky a elektroniky 
podndcuje zvySeny zajem mladeze o radio- 
techniku. Mladez v Sirokem mdfitku stavi 
riiznd zafizeni, od jednoduchych bzucaku az 
po stavbu tranzistorovych prijimacu a zesilo- 
' vacu. V tomto smdru je treba vysoce hodnotit 
pfistup redakce Amaterskdho radia, ktera jiz 
po mnoho rokfi vdnuje velkou dast obsahu 
mladezi a zvlaStd td nejmlad§i. Dukazem 
toho je takd spoluprace s Ceskoslovenskou 
televizi na pofadu VlaStovka, ktery mdl 
u mladeze mimoradny uspech, probudil v ni 
zajem o radiotechniku a otevfel ji tak cestu 
do radioklubu a zajmovych krouzku na 
skolach a v Domech pionyru a mladeze. 

V modelafskych prodejnach a v prodej- 
nach hracek je mozno pro'mladez zakoupit 
ndkolik druhu ruznych stavebnic od tech 
nejjednoduSSich az po stavebnice tranzisto¬ 
rovych pfijimadu. Velkou prekazkou k je§te 
masovdjsimu rozsireni zajmu mladeze o ra¬ 
diotechniku vsak je stale nedostatek a vysoka 
cena zakladnich radiotechnickych sou£astek 
a tranzistoru. V tomto smeru muzeme zavi- 
d^t mladezi v SSSR, kter£ ma v prodejnach 
moznost dostatedneho vyberu levnych sou- 
castek, tranzistoru a stavebnic. Zkusenejgi 
mladez se kazdorocne zudastnuje technic¬ 
kych soutezi a vystav, ktere pro ne organizuji 
ve spolupraci s SSM radioklubya ZO Svazar¬ 
mu. Technicka komise URRk Svazarmu 
CSSR porada kazdorocnS celostatni technic- 
kou sout^z mladeze jako mistrovstvi CSSR, 
do ktereho postupuji z kazdeho kraje tfi 
nejuspesnej^i u£astnici krajskych soutezi. 

Prirozeny zajem mladeze o branne spor- 
tovni hry a souteze v radioklubech uspokoji 


ROB - radiovy orienta^ni beh a MVT - 
moderni viceboi telegrafistu. ZvldSte ROB je 
pro za&najici mkdez v radioklubech a krouz¬ 
cich Domu pionyru velice atraktivnim, pro¬ 
toze u&lne spojuje prvky brannS technicke- 
ho razu s fyzickou naroSnosti. Poslanim ROB 
je vzbudit zajem mladeze o techniku, pohyb 
v ter^nu a provoz na pasmech, rozvijet 
bojovnost, state^Snost, pevnou vuli, kazen 
a odpov£dnost ke kolektivu. K masov^jSimu 
roz&ireni ROB byla nyni zavedena vykon- 
nostni trida mlddeze, ke kterd je vydavan 
pekny barevny odznak. 



Moderni viceboj telegrafistu je dal§im 
brannym-sportem, ktery bude i nadale zphV 
tupnovan nejmladSim zajemcum z fad mla¬ 
deze. Vedle pohybu zavodnika terdnem, 
stfelby a hodu grandtem je zde vyzadovana 
znalost pfijmu a vysilani telegrafie. V krouz¬ 
cich MVT se tak mladez seznamuje s topo- 
grafii a s provozem v radioamaterskych pa¬ 
smech. Techto znalosti pak muze kazdy vy- 
uzit jako operatdr kolektivni stanice nebopfi 
provozu pod vlastni znadkou OL nebo OK. 

Mladez, ktera se zajima o provoz, rnfize 
pracovat jako posluchaci - RP ; nebo operate- 
ri kolektivni stanice - RO. Povoleni k provo¬ 
zu RO obdrzi kazdy zajemce po slozeni 
pfislusnych zkouSek v radioklubu a nem 
vekovd omezovano. Mladi zajemci ve vdku 
od 15 let mohou ziskat po slozeni zkouSek 
RO povoleni k vysilani pod vlastni znadkou 
OL. Vlastni vysilaci zafizeni si zhotovuje 
kazdy sam nebo za pomoci ostatnich clenu 
v radioklubu. Cinnost kolektivnich stanic 
i jednotlivcu po provozni strance Hdi KV 
a VKV komise URRk Svazarmu CSSR, 
ktera zamefuje svoji pozornost zvlaSte na 
ziskani co nejvdtsiho podtu operateru z fad 
mlddeze. Proto takd VKV komise URRk 
kazdorodnd pofada Polni den mlddeze, kte¬ 
reho se zucastnuji stovky mladych operateru 
a KV komise Polni den mlddeze v pasmech 
KV pfipravuje. 

K vdtSi informovanosti a popularizaci pro¬ 
vozu v radioamaterskych pasmech pfispiva 
napln pravidelnd rubnky „Mladez a kolek- 
tivky“ v Amatdrskem radiu a „RP - RO“ 
v Radioamaterskem zpravodaji. Tatoskuted- 
nost.se odrazi ve stoupajici ucasti RP a mla¬ 



dych operatdru v ruznych domacich i zahra- 
nidnich zavodech. Redakce Amatdrskdho 
radia jiz ndkolik roku pofada pro mlade 
radioamatdry oblibend expedice, kterd maji 
turisticky charakter spojeny s vyuzitim v§ech 
brannych prvku a provozem stanic. 

Podobne jako vSechny komise URRk 
Svazarmu CSSR, takd komise telegrafie za¬ 
mefuje svoji snahu na podchyceni co neivet- 
§iho zajmu mlddeze, pro kterd pravidelnd 
uskuterauje fadu akci vychovndho charakte- 
ru. Komise takd pfipravila kurs telegrafie na 
magnetofonovych pascich vdetne doprovod- 
neho textu. 

V minuldm roce vytydila URRk Svazarmu 
CSSR „Smdry a ukoly dal§iho rozvoje radis- 
tickd dinnosti SvazarmuNaSe pozornost je 
zamefena pfedevSim na mlddez, to znamena, 
ze o podstatnou dast realizace tohoto mate- 
ridlu peduje komise mladeze ORRk Svazar¬ 
mu CSSR, ktera uzce spolupracuje se v§emi 
komisemi URRk a prostfednictvim jejich 
zastupcfl metodicky fidi dinnost tdchto komi- 
si pokud jde o praci s mlddezi. Vede ji MS J. 
Cech, OK2-4857. Optra se o dinnost komise 
mlddeze deskd a slovenskd ustfedni rady ra¬ 
dioklubu, jejimiz vedoucimi jsou ing. K. Mar- 
cha, OK1VE, a Pavol Bendik, 0K3CED. 
Obd narodni komise se ve svd dinnosti 
fidi vlastnim pldnem realizace novd kon- 
cepce. Jednim z hlavnich ukolu komise mld¬ 
deze IJRRk je nabor mladych zdjemcu o ra- 
dioamatersk^ sport a jejich vychova. Ceska 
i slovenska komise mlddeze proto pofdda 
kazdorodne pionyrskd tdbory talentovane 
mladeze. Dulezitou pomuckou radioklubum 
budou v nejblizgi dobe vydnd publikace 
„Metodika pro praci s mladezi" a „Poznava- 
me elektroniku, navazujeme spojeni". Tato 
se jistd stane vyhledavanou mezi mlddezi, 
ktere je urdena. 

Budeme i nadale pokradovat v naboru 
mladych zajemcu. Stale se nam v§ak nedafi 
ziskat vet si podet divek. Musime proto nald- 
zat novd moznosti spoluprace s dasopisy pro 
mladez, SSM, ROH a dal§imi organizacemi 
NF, kterd "se podili na vychovd mladeze. 
Nesmime zapominat ani na pfedvojenskou 
pfipravu brancu, ze kterych si jiz dnes muze¬ 
me vychovavat dobre a zku§ene operatdry 
na§ich kolektivnich stanic, pripravenych*svd- 
domite plnit ukoly CSLA. 

Cilu, kterych bychom chteli v prdci s mld¬ 
dezi dosahnout, je mnoho. Jednotlivd komise 
URRk se fidi plany realizadnich opatfeni. 
a vlastnimi plany, vychazejidmi z jednotne 
koncepce. Zadna z techto komisi vsak neni 
schopna vSechny ukoly splnit sama. Tu drob- 
nou, kazdodenm obetavou praci s mlddezi 
obstaravaji dlenovd radioklubu. Vazime si 
jejich prace a chtel bych jim touto cestou 
poddkovat. Jedine vsichni spolecne muzeme 
mladez v radioklubech uspdsne zapojit do 
veskerd dinnosti a vychovat zkuSene operatd¬ 
ry a budouci reprezent^nty naSi vlasti. 

Josef Cech , MS, OK2-4857, 
vedouci komise mlddeze 
URRk Svazarmu CSSR 
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Pled radioamaterskymi konferencemi 

V zan se sejdou 24. 9.1978 ceM radioamateri a 21. a 22. 9.1978 slovensti radioamateri, aby 
zhodnotili pred VI. sjezdem Svazarmu svoji cinnost za poslednich pet let , ujasnili si svuj 
program a perspektivu na dalsi obdobi a zvolili nove ustredni organy. Pozddali jsme proto 
predsedu stdvajid Ceske ustredni rady radioklubu s L. Hlinskeho, OK1GL, a predsedu 
stdvajici Slovenske ustredni rady radioklubu s. E. Mocika, d. t., OK3UE, o strucne zhodno- 
cent situace v radioamaterskem hnuti v predsjezdovem obdobi a nastineni hlavnich ukolu 
republikovych konferenci radioamateru Svazarmu. 


Ladislav Hlinsky, OK1GL, 
pfedseda ClJRRk: 

Predsjezdove obdobi na§i branne organi- 
zace Svazarmu zvy&enou merou obohacuje 
programovou napln jednani komisi i organu 
Ceske ustredni rady radioklubu Svazarmu. 
Usilujeme o to, aby narodni konference, 
ktera bude usporadana dne 24. zari 1978 
v Praze 10, byla odpovedne pripravena 
a stala se vyznamnou pfflezitosti k seriozni- 
mu zhodnoceni dosud vykonand prace, vdet- 
nd kritickeho posouzeni trvajicich nedostat- 
ku i nezvladnutych rezerv, ktere se casto 
objevuji v na5i praci. - 

Podle planu politickoorganizacniho zajis- 
teni bude na na$i narodni konferenci pfitom- 
no vice jak 80 delegatu vcetne nekolika 
prizvanych hostu a zastupcfi sdelovacich pro- 
stredku. Zpracovany plan politickoorgani- 
zadniho zajistdni byl schvalen deskou ustfed- 
ni radou radioklubu Svazarmu a je prubdzne 
plnen. Zprava o cinnosti i dalsi dokumenty 
pro narodni konferenci jsou v hrubych rysecn 
pfipraveny, vcetne navrhu na budouci kadro- 
vd slozeni rady i navrhu na usneseni. 

Hodnotime-li obdobi od V. sjezdu Svaz¬ 
armu, vyznadovalo se postupnym zkvalitno- 
vdnim obsahu cinnosti na vSech usecich 
zivota odbornosti, rustem aktivity clenu, 
hledanim novych udinnych forem a metod 
prace. Dobrycri vysledku bylo dosazeno v po- 
litickovychovnem pusobeni na cleny i na §irsi 
verejnost, v prlprave brancu a v praci s mla- 
dezi pri jejim ziskayani do fad svazarmovcu, 
v zapojovani do jednotlivych brannych za- 
jmovych dinnosti. Postupnd se nam dari 
odbouravat samoucelnost ze sportovni 
a technickc cinnosti. Zlep§ila se politickovy- 
chovna prace a jsou jiz zretelne ndktere 
pozitivni vysledky. Pres evidentni uspechy 
mame v naSi praci mnoho rezerv i nedostat- 
ku. Problemy jsou v kazdd oblasti na§i 
dinnosti,. i kdyz jsou ruznorode. Jsou to 
pfedevSim otazky materi^lne technickeho 
razu, otazky metodickych pomficek, ale i jind 
specifickeho charakteru, na ktere bylo upo- 
zornovano v prubehu okresnich a krajskych 
aktivu radiomatdru a kterd bude potrebne 
urychlend resit. Vedle techto problematik 
bude nutnd v nasi dinnosti venovat soustrede- 
nou pozornost na trvale stdzejni otazky: to je 
vychovna a vycvikova prace v celd nasi 
pusobnosti. Predevgim bude potrebne v poli- 
tickovychovnd praci usilovat o vetsi udinnost, 
konkretnost, a zbavovat se formalismu. 

Je nevyhnutelne nutne odbornd pripravit 
dostatedny podet vycvikovych kadru, udinne- 
ji rozvijet socialistickou vychovu, podporo- 
vat iniciativu a angazovanost svych clenu 
a vytvaret podminky pro uspokojovani jejich 
riiznorodych zajmfi v navaznosti na celospo- 
ledenskd potreby. 

11. zased^ni UVKSC nam dalo jasnou 
>a zavaznou orientaci, jak pristupovat k ofen-' 
zivnimu reseni ukolu; rozhodndmu odstrano- 
v^ini nedostatku, jak duslednd zabezpedovat 
komplexni plneni sjezdovych zaveru. 

Pro splneni vSech ukolu musi sehrat rozho- 
dujici ulohu vsechny rady radioamateru 
i pracovmci aparatu Svazarmu v§ech stupnti. 
Bez kvalitni a odpovednd prace tdchto orga¬ 



nu by nebylo mozne dosahnoiit cflevddomej- 
siho rozvoje v nasi odbornosti. 

Na z£klade vyhodnoceni poznatku v minu- 
lem funkcnim obdobi, pozadavku nove kon- 
cepce radistickd cinnosti ve Svazarmu all. 
zasedani UV KSC, je pripravovana naro’dni 
konference radioamatdru Svazarmu CSR. 
Poditame s tim, ze usneseni nasi narodni 
konference doplnime podle zaveru III. sjez¬ 
du Svazarmu CSR a VI. sjezdu Svazarmu 
CSSR. 



Bilancovaf pracu radioamaterov v sloven- 
skej organizacii Zvazarmu za uplynule obdo- 
bie je mozne urdite z viacerych aspektov. 
Z hfadiska riadenia koncepcie radioamater- 
skej dinnosti velku pracu odviedla Slovenska 
ustredna rada radioklubu Zvazarmu, ktorej 
praca sa stala podnetom pre dobrii dinnosf 
naprostej vad§iny okresnych radioamater- 
skych rad. Stale vo vacsej miere sa stretava- 
me s mladymi ludmi, ktori zodpovedne 
vykonavaju svoje odbornd poslanie v odbor- 
nych komisiach, okresnych radach ci v.zd- 
kladnych organizaciach a radiokluboch. - 

Vdaka dostatodnemu materialnotechicke- 
mu zabezpeceniu dochadza k verkemu roz- 
machu branno-Sportovych radioamaterskych 
disciplin, najma Radioveho orientadndho 
behu. Systematicka praca desiatok obeta- 
vych trendrov a cvicitelov v kratkej dobe 
prina§a svoje ovocie nielen v naraste poctu 
drzitelov vykonnostnych tried mladych pre- 
tekarov, ale aj uspechmi na medzinarodnom 
poli, kde si slovenski gportovci svoje miesto 
viac ako destne obhajuju (majstrovstva Eu- 
ropy v r. 1973 apod.). 

Neoficidlna kritfovna radioamaterskeho 
Sportu - Radioamatersky viacboj - zadina 
v tomto obdobi svoju novodobu historiu. 
Zvlasf posledne roky priniesli radikalne zme- 
ny v systeme vychovy a pripravy kadrov. 
S uspechom sa presadila tendencia pripravy 
mladeze uz od veku 10 rokov. O opodstatne- 
nosti experimentu v niektorych stredisk&ch 
na Slovensku (Prakovce, Partizanske) 
v skromnosti mozu hovorif samotne dosiah- 
nute vysledky uz aj na medzinarodnom poli. 
Tieto len potvrdili spravne nastupeny smer, 
premietajuci sa do jednej z foriem redlnej 
a osoznej prace s mladezou. 

Klasicka prevadzkova dinnosf v praci na 
kratkych vlnach priniesla ozivenie najma 
v klubovej dinnosti dodanim kompaktnych 
radiostanic OTAVA.v I napriek opravnenej 
kritike na kvalitu a na vefku poruchovosf 
tychto transceiverov je potrebne kladne hod- 
notif ich podiel nielen na pretekarskej din¬ 
nosti, ale aj pri aktivizacii vzajomnej radioa- 
matdrskej mformovanosti v tyzdenom vysie- 


lanl so stanicou OK3KAB. Moznosf pripoje- 
nia progre sivn ych druhov prevadzky alto je 
SSTV a RTTY len umocnuje potrebu tieto 
a im podobne zariadenia vyrabaf este vo 
vacsom mnozstve av^ak podia moznosti lac- 
- nejSie a hlavne s lepsimi technickymi para- 
metrami. 

Specifikum prevadzky na veFmi kratkych 
vlnach v obdobi poslednych piatich rokov 
bylo dobre podporene udasfou stamc v eu- 
ropskych VKV pretekoch, v ktorych si n^s 
PD ziskava stale viac priznivcov. Tento 
pretek sa stava samozrejmost’ou pre kazdy 
kolektiv di jednotlivca so sebeskromnejsim 
zariadenim. Po chudobnejSich rokoch, ov- 
plyvnenych vadsinou malym podtom kvalit- 
nych zariadeni, sa zadina aj praca od krbu 
stavaf pravidelnejsia. Velmi tomu dopomo- 
hla aj skutodnosf, ze starostlivosfou ORK 
CSSR bolo (viacmenej po dlhorodnej stagna- 
cii) dovezend zariademe, ktore svojou kon- 
cepciou je pre potreby dobrej reprezentacie 
znadky OK viac ako vyhovujuce. 

SnacT jedinou oblasfou, v ktorei sa pine 
nepodarilo rozvinuf tvordiu dinnosf, je tech- 
nicko-konstrukdna §pecializacia v stavbe pri- 
strojov. Aj kecf posledne dva roky sa s uspe- 
chom konaju celoslovenske technickd sufaze, 
predsa len zakladna pre postupovy systdm je 
nedostatodna. Tato oblasf je urdite zavisla nie 
prave od najlep§ieho materialno-technicke- 
ho zabezpecenia ci lep§ie povedanedostatod- 
ndho poctu a sortimentu vhodnych stavebnic 
pre na§u mladez. 

Vytvorenim novych uzemnych dlankov - 
krajskych radioamaterskych rad - sa system 
dvojstuphoveho riadenia premietol aj do 
celkove lepsej spoluprace a vzajomnej vyme- 
ny informacu. Najvyznamnej§i podiel na 
dalSom vyvoji radioamaterstva ma urdite 
nova koncepcia, ktorej II. etapa realizacie sa 
blizi k zaveru. Z rozpracovama realizadnych 
opatreni tohto zavazneho materialu bude 
v dalSom vychadzaf cela radioamatdrska 
dinnosf na Slovensku. Obsah jednotlivych 
bodov bude nakoniec aj faziskom tvorby. 
novych materialov, s ktorymi sa bude zaobe- 
raf aj III. celoslovenska konferencia radioa¬ 
materov Zvazarmu. 

V nastavajucom volebnom obdobi sa budu 
v§etky zvolene organy rddioamatdrskej din¬ 
nosti venovaf konkrdtnemu naprnaniu prace 
s mladezou, vyuzivaf v podstatne vad§ej 
miere spoluprace s rezortom §kol II. a III. 
cyklu, PO SZM, ODPM a podobne. Spolod- 
nd snazenie a znovuvytvaranie radiokabine- 
tov by malo byf mobilizujucim momentom 
v intenzivnejsej technicko-kon§trukdnej din¬ 
nosti. V sulade so zavermi novej koncepcie - 
radioamaterstva je tiez predpoklad, ze popri 
tradidnych odbornostiach radioamaterskej 
dinnosti sa vytvori potrebny priestor a pred- 
poklady pre odbornosti nove, ktore v sudas- 
nej dobe sa v podmienkach organizacie 
Zvazarmu zadinaju hlasif o svoj podiel. 
Radioamatdrstvo by sa tymto malo staf 
nositerom elektroniky v tom najpravej§om 
slova zmysle, v intenciach ako to od nas 
vyzaduje spolocenske poslanie. 

fflmniM 
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Casov^ zdkladny osciloskopfj 
Jednoduchy Q-metr 
Antdnni zesilovad 8 MOSFET 


Pod vedem'm KSC za dajii uaptchy Svazarmu pti budovini a obrant 
socialistic!^ vlasti 


Predsjezdova atmosfera trvale ovlivfiuje 
jednani Ceske ustredni rady radioklubu Sva¬ 
zarmu a takC v duchu tCto vyznamne udalosti 
pristupuji naSi radioamatCn nejenom k plnS- 
m usneseni V. sjezdu, ale zejmCna k plneni 
kriterii vyhlasene soutCze aktivity radioama- 
terti na poCest III. sjezdu Svazannu CSR 
a VI, sjezdu Svazarmu CSSR. 

Podle programu jednani Ceske ustredni 
rady radioklubu Svazarmu dne 6. 5. 1978 
bylo na poradu vyhodnoceni okresnich akti- 
vu radioamateru. Rada byla seznimena s kri- 
tickvmi pripominkami i s navrhy na prijeti 
pnslusnych opatreni. Cela rada podnetnych 
navrhu i pfipominek vyslovenych na okres- 
nich aktivech byla konstruktivni, vecna 
a dobre minena a take proto CURRk Svazar¬ 
mu zaujala takove stanovisko, ze bude ve sve 
kompetenci re§it vlastni problematiku a ot&z- 
ky, patfici organu ORRk Svazarmu, preda 
k primemu vynzeni. Pozoruhodna je ta 
skuteCnost, ze vSeobecne byly vysloveny 
nazory, pripominky a doporuCeni vyssim 
organum s maximalm snahou hledat vSechny 
moznosti a rezervy pro dalSi rozvoj a pro- 
hloubeni na§i cinnosti ve v&ech oblastech. 

Ceskou ustredni radou byly schvaleny 
materialy zpracovane pro pripravu narodni 
konference, ktere vyhodnocuji Cinnost za i 
dosavadni funkCni obdobi. V techto doku- 
mentech, ktere zpracovala povCrena komise, 
jsou zhodnoceny klady i nedostatky v nasi 
praci vCetne smCru, na ktere bude orientova- 
na na$e odbornost v pfistim funkCnim obdo¬ 
bi. Je samozrejmC, ze budoud rozvoj radis- 
tickC Cinnosti je zamCren na realizad ukolu, 


ktere nam uklada schvaleny dokument 
„Smery a ukoly v radisticke Cinnosti Sva- 
zarmu“. 

Po komplexnim hodnoceni za uplynule 
obdobi prijala Ceska ustredni rada obSfrne 
usneseni k vytvareni podminek a uCinne 
pomoci v£em oblastem radisticke Cinnosti, 
s orientaci zejmena na praci s ml&dezi a na 
plneni usneseni k JSBVO. 

V predlozene informaci o kadrovem navr¬ 
hu slozeni nove Ceske ustredni rady radio¬ 
klubu Svazarmu pro pnSti funkcni obdobi 
bylo upresneno poCetni slozeni vCetnC poli- 
tickoorganizacnmo zabezpeCeni volby dele¬ 
gate na celostdtni konferenci. ' 

K ucasti na krajskych aktivech radioama- 
tCru byli jmenovani delegati Ceskou ustredni 
radou radioklubu Svazarmu tak, aby na vSech 
krajskych aktivech byla CURRk Svazarmu 
zastoupena. 

V dalSi Casti jednani byly predlozeny 
CURRk k posouzeni zpracovanC uCebni 
osnovy pro organizovani letnich vycvikovych 
taboru talentovane mladeze, ktere zpracova- 
ly zainteresovane odbornC komise CURRk. 
Uvedene osnovy budou predev§im slouzit 
jako metodicka pomucka zkuSebne pro le- 
toSni rok, po ziskanych zkuSenostech budou 
upresneny event. dopInCny tak, aby v bu- 
doucnu slouiily v£em organizatorum vycvi¬ 
kovych taboru mladeze. 

V ruznCm byl predlozen a schvalen navrh 
na udeleni titulu Mistr sportu s. ing. Janu 
Francovi, OKIVAM, za splneni podminek 
JSK v praci na velmi kratkych vlnach. 

Frantisek Jezek 


SVAZARM-TESLA 



Na zdklade dlouhodobe dohody o spoluprdci mezi generdlnim reditelstvim VHJ TESLA 
a UV Svazarmu podepsali v kvetnuprovadecismlouvu na rok 1978 reditel Obchodniho podni- 
ku TESLA s. M. Sevcik (vpravo) apredseda Ustredni rady radioklubu Svazarmu dr. L. OndriS 
(vlevo). Tato dohodaje dobrou pomoci k materidlnimu zabezpecem radioamaterske cinnosti 
pri vychove mladych fidi v radiotechnice a elektronke, vypocetni iprovozni technice, k rozvoji 
cinnosti radioamateru , radioklubu a kolektivnich stanic Svazarmu . Na druhestrane pomaha 
k propagaci vyrobku VHJ TESLA undsiv zahranici, pri zdvodech na QSL listcich ,, mapdch 
atd. 


Integrovany nf zesllovafi 10 W 

Vystupni vykon 10 W na zatezovacim 
odporu 4 Q odevzda pri napajecim napeti 
20 V novy integrovany obvod - nf zesilovaC 
vykonu TCA940 vyrobce Thomson-CSF. 
VyznaCuje se velkou Sirkou prenaseneho 
pasma 40 az 20 000 Hz a zkreslenim 0,3 %\ 
Je proto vhodny pro velmi jakostni koncove 
zesilovace. ZesilovaC je odolny proti zkratu 
na vystupu, ma tepelnou ochranu proti pr eti- 
zeni omezenim vystupnihoproudu. Napaji se 
napetim 16 az 20 V, max. napajeci naplti smi 
byt 24 V, zatezovaci proud SpiCkovy max. 
3,5 A, trvaly 3 A. ZesilovaC je v plastickem 
pouzdre quad in-line stejnych rozmeru a 3 se 


stejnym zapojenim vyvodu jako znamy nf 
zesilovaC TBA810AS (MBA810AS). - Sz 
Podle podkladu Thomson - CSF KL 

NDR posiluje vyzkum mlkroproceaoru 

Vyzkumny potencial NDR v oblasti mi- 
kroelektroniky se ma do roku 1980 nejmene 
zdvojnasobit, cimz se ma zajistit potfebny 
vCdeckotechnick^ nabeh vyroby a pouziti 
mikropoCitaCu. Tuto zpravu prinasi hospo- 
darsky tydenik Die Wirtschaft. Do konce 
teto petiletky ma pripravit prumysl polovodi- 
cove techniky nutne predpoklady pro vyrobu 
fady typu mikroprocesoru a miniaturnich 
poCitaCu pro v§echny prumyslove obory. Sz 
IEEc. 5/1977 


Ve starftfm mdHcfm pb- 
strojl zahranttnt vyroby 
se nim poikodlla elek- 
tronka XFY51, vyrobce 
Hivac. Muiete nAm 
sd*ltt technlckd udaje 
elektronky, popl. JeJi 
nihradu? (M. HavrA- 
nek, Hotelov.) 

Elektronka XFY51 je 
subminiaturni nf konco- 
vA tetroda s drMovymi 
vyvody. 2havicl udaje: 
napAtf 1,25 V, proud 
10 mA. Anodove napSti 22,5 V, napfitf stfnici mbiky 
22,5 V, pfedpAtf ndici mriiky -2 V, anodovy proud 
0,34 mA, proud sti'nici mriiky 0,08 mA, strmost 
0,28 mA/V, zatSiovacf odpor 30 kfl, vystupni vykon 
2,75 mW. JakAkoli ndhrada tAto elektronky jevsou- 
CasnA dob£ jii nemoinA, nebof 2Adny ze svAtov^ch 
vyrobcCi jii subminiaturni elektronky nevyribf. Snad 
by v§ak bylo moin6 upravit obvod tak, aby se v n&m 
dal pouiit tranzistor KC507 jako koncovy zesilovaC 
velmi malCho vykonu se vstupnfm.pfevodnikem 
impedance, konstruovanym podle provoznich pod¬ 
minek v mCricim pn'stroji. Uprava by vCak byla asi 
dosti sloiitA. 




Ctenari 


HQ 


Upozorftujeme CtenAFe, ie deskas ploSnymi spoji 
pro „Malou svCtelnou hudbu“ z AR A5/1978 je 
zrcadlovym obrazem f6lie - je tedy nakreslena ze 
strany souCAstek. 

Autor ClAnku MfiriC UIR t otiCtCnCho v AR A6/1978 
na str. 215, nAs dodateCnC upozornil, 2e' na desce 
s ploSnymi spoji M31 chybi spoj mezi zdpornym 
vyvodem (levym) kondenzitoru Ce a kladnym (pra- 
vym) vyvodem Cg; tato chyba bude pouze na prvnich 
prodAvanych deskAch, nadald sCriibudej&oprave- 
na. Autor i redakce se za toto nedopatreni CtenAFum 
omlouvA. 

Na popud URK dovezl OP TESLA ze SovCtskCho 
svazu vykonovC tranzistory pro KV a VKV. Za velko- 
obchodnf ceny je Ize objednat u OP TESLA, Oblastni 
stfodisko Praha, za maloobchodnl ceny v prodejny 
OP TESLA Pardubice, PalackCho 580,530 00 Pardu¬ 
bice. JednA se o nAsledujici typy: 



VC 

MOC 

KT922A 

225,- 

1080- 

KT922B 

308,- 

1479,- 

KT922V 

460- 

2200,- 

KT922G 

308,- 

1470,- 

KT904A 

153,- 

730- 

KT907A 

308- 

1470,- 

KT907B 

308,- 

1470,- 

KT909A 

460,- 

2200- 

KT909B 

480,- 

2200,- 

KP303 


290,- 

UvedenA ceny jsou za.jeden kus. 


Mnoho dtenaru 

se na$ dotazuje, 

kde mohou 


sehnat miniaturni rel6 LUN. Zjistili jsme, ie prodejna 
OP TESLA Pardubice, PalackCho 580,530 00 Pardu¬ 
bice na skladC tyto typy (cena je vCetnC zisuvky 


a pojistky): 

LUN2621.5/511.611.712 - 6 V 127,- Kda 

LUN2621.4/501.601.702 - 6 V 79,50 K£a 

LUN 2621.4/501.602.702 -6 V 109,50 K t% 

LUN 2621.4/502.601.702-12 V 80,- K6s 

LUN2621.4/503.601.702-24 V 92,- KCs 


Zajimavou jednotkou MTX-1632 SL, j vy- 
bavenou videopameti typu RAM, dodava 
kanadska firma Matrox Electronics Systems. 
Jednotka slouii jako specialni interface mezi 
mikroprocesorovym systemem a televiznim 
monitorem, pro ktery zaji§fuje exterm syn- 
chronizaci vyberu, odvozenou od horizon- 
talnich a vertikalnich impulsfl TV signalu. To 
umozfiuje pohotovou „videomixaz“ napri- 
klad alfanumerickeho textu se signalem TV 
kamery apod. Na vstup jednotky muze byt 
zavadCn napr. pamefovy text az 512 osmibi- 
tovych slov. Vystupni signal smiseny s obra- 
zov^m signalem ma k dispozici 128 alfanu- 
merickych znaku v 5 az 7 segmentovem 
usporadani. Pro kodovani textu se uzi'va 
ASCII. KyrS 
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Radioelektronickd novinky na 

Kaidorodnd pofadana vystava „Dny.nove 
techniky TBSLA - VUST“ je prehlidkou 
exponatu, ktere znamenaji teocu za fe§enim 
wbranych vyzkumnych ukolu ze vSech oblas- 
ti radioelektroniky. Predvdddne vyrobky 
byly dohotoveny v minulem roce do etapy 
pred^vani do vyroby ve smyslu zavdru Xv. 
sjezdu KSC Vyzkumnym ustavem pro sddlo- 
vari techniku A. S. Popova, nositelem ftddu 
price. Vystavu uvedl ing. Zd. KaAka, feditcl 
XESLA-VtJST, a zahajil ji ing. R. Sorm, 
feditel useku vddy a techniky GR TESLA, za 
udasti vyznadnycn hostu, zistupcu spolecen- 
skych organizari a novinaru. Ze 45 exponatu 
byly zajimavd zejmdna ddle popsane radioe- 
lektronicke prvky a zafizeni. 

Radiostanice VAM806 s vykonem vysilade 
max. 2 W v kmitoctovdm pasmu 390 az 430 
MHz (nebo 460 az 470 MHz), ktera je pevnd 
naladdna na pnddleny vf kanal. Pouziva 
smdrovou dvanactiprvkovou antenu se zis- 
kem 12 dB. Pripojeni telef onnich okruhu je 
dvou nebo dtyfdrdtovd. Ma rozmdry 
790 x 400 x 250 mm pfi hmotnosti 47 kg. 
Je urcena pro pevna stanovi§td v budovach 
a pracuje bez obsluhy. * 

Povelovy vysilac 200 W p ro mezina- 
rodni program RVHP INTBRKOSMOS 
dosanuje vystupniho vykonu vysilade sdita- 
nlm vykonu dtyr stejnych tranzistorovych 
zesilovadft. Vysfla v pasmu 148 az 150 MHz 
s kmitodtovou uzkop&smovou modulad (300 
Hz az 3,4 kHz). Pocket kddovanych povelu je 
24 a vysland povely se zpdtnd kontroluji bud 
vyhodnocenim vf vykonu vysilade, nebo 
kodu povelem, monitorovandho pHjimadem. 
Smdrova antdna muie byt instalovana az 
100 m od budovy s pevnd instalovanym 
vysiladem, 

Nove vyvinute bezdrdtove tlumofnicke 
osmikandlove zafizeni je urdeno pro soucas- 
ny ndkolikajazycny pfenos pfekladu pH me- 
zmarodnich kongresech a konferencich. Vy- 
silad je modulovan nf signalem z mikrofonu 
prekladatele a jeho vystupni stupnd pracuji 
do uzavfend smySky. PHjimade jsou mmiatur- 
ni superhety s feritovou antdnou, pr epinadem 
kanalu a regulatorem hlasitosti. Napajeji se 
bdznymi monodlanky. Vysflad pracuje v kmi- 
todtovdm pasmu 85 az 210 kHz v provozu 
AM s vystupnim proudem 150 mA. 

Pro ddlkovi ovldddni televizoru byl pred- 
vaden ultrazvukovy elektroakusticky mdnid, 
ktery muze pracovat jako vysilad i pnjimad. 
Pracuje v kmitodtovdm pdsmu 30 az 45 kHz 
a umoifiuje prenos informari ve volndm 
i uzavrenem prostoru do vzdalenosti 8 az 
10 m. 

Zajimavym exponatem byl miric Dopple- 
rova kmitodtoveho posuvu MDP4Kpxo sou- 
casne mefeni tohoto posuvu signalu vysllacu 
z druzic, pohybujicich se na blizkych dra- 
hach. Lze jej pouzit pro kontrolu a zpfesno- 
vani parametru druzic programu INTER- 
KOSMOS. Mdnd kmitotty jsou 136,35; 
137,15; 138,85 a 400,57 MHz. ftidid oscila- 
torova jednotka ma kmitoiet 21,4 MHz 
a jmenovit^ rozdilovy kmitocet je 100 kHz. 
Zarukou pfesnosti merem jsou oscilatory 
nzene kremennymi krystaly, kterejsou umfs- 
t^ny ve dvojitych termostatech DTXO, vyvi- 
nu^ch n. p. TESLA Hradec Kralove. Jejich 
dlouhodobakmito£tovastabilitaje2,5 , 10“ 7 
za mesic. 

Pozemni antena pro druzicovy povelovy 
a telemetricky spoj pracuje v kmitoddvem 
pasmu 136 az 400 MHz a je resena jako dva 
samostatne antenm systemy upevnene na 
nosnych konstrukdch, ktere jsou spolecnS 
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vystavi TESLA-VUST1978 

umisteny na to£n£ dasti s pohonnym servo- 
syst6mem. Antdnni soustava je zhotovena 
v obou pnpadech ze tri soufazov^ napaje- 
nych Sroubovicovitych antdn, ktere pracuji 
s kruhovou polarizaci. Uhel prijmu je asi 28° 
pro kmitocet 136 az 150 MHz a 18° pro 
kmitofet 399 az 402 MHz. 

Pozornost se soustredovala tez na vzorky 
elektronickych ndramkovych hodinek TES¬ 
LA LI s integrovanym obvodem, jehoz 
Cinnost je nzenu kremennym krystalem. 
Displej je Ctyrm.stny a lze na n£m dst Sest 
udaju: hodiny, m:t ity, sekundy, den v tvdnu, 
datum a m6sic. H>iiny se ovladaji dv^ma 
tlafitky na stranach pouzdra a jsou napajeny 
dv^ma danky po 1,5 V. Zakladni kmitodet 
krystalu je 32,768 kHz, pfesnost 15 s/m^sic, 
staly odbSr proudu je max. lO pA a pH 
rozsvicem displeje asi 40 mA. VngjSi rozmd- 
ry hodinek jsou 37 x 42 x 10 mm, hmot- 
nost 50 g. 

Nov6 polovodifove a jini zakladni mate - 
ridly k vyrobe progresivnich soudastek byly 
spolu s vyvinutymi soucastkami predvedeny 
v Sirokdm sortimentu. Nejzajimav^iSi by! 
material GAi_Jn x A, o tlouStce monokrysta- 
licke vrstvy 5 az 50 pm pro vyrobu udnnych 
f otoelektnckych katod s negativni elektrono- 
vou afinitou. Zajimave byly i polovodiSove 
zdroje optickeho signalu pro prenos informa- 
d svetlovody - infra£erven£ diody zhotovene 
epitaxnim rustem vrstev GaAs a GaAlAs 
z kapalnl faze na podloice z GaAs, laserovl 
dioay s vlnovou d^lkou 0,86 pm a Sirkou 
spektra jen 2 mm a elektroluminiscendnf 
diody svitid zelen^ (z GaP dotovaneho dusi- 
kem). Pro specialni feromagnetika byl pn- 
praven velmi dsty Stavelan zeleznaty, kysli^- 
nik vanadidty a olovnaty a fluorid olovnaty. 
Pro zlepSeni elektrochemickych zdroju bylv 
vyvinuty dimetylsulfit, fluorografit, propy- 
lenkarbonat a netkana polypropjlenova 
tkanina. 

Z hybridnich integrovanych obvodu 
slolitosti byly vystaveny th typy: delid kmi- 
toctu v pomeru 1:5s 12 tranzistory, 28 
odpory, 12 kondenzatory a pdti diodami 
(rozmdrv 30 x 22,5 x 3 mm), symetricky 
spinad SP-3 pro elektroakusticka zafizeni 
(petivrstvova technologie, pdt monolitickych 
obvodu MH2009A a 10 odporu) a konednd 
prevodmk indikatoru PI-1 pro elektroakus¬ 
ticka zafizeni (tlustovrstvova technologie), 4 
operacrii zesilovade MAA502,9 tranzistoru, 
dislicove obvody MH7400 a 2 x MH7474,37 
odporu a 8 kondenzatoru), ktery je urcen pro 
pfevod stereofonniho analogoveh'o signalu 
na impulsni signaly. 


Na tiskovd besedd s pfedstaviteli TESLA 
VUST se hovorilo o zaiiStdni vyroby, zejmd- 
na pokud jde o ddlkove ultrazvukovd ovldda- 
ni televizoru, elektronickd naramkovd ho- 
dinky, prvky pro svdtlovody a televizm kabe- 
lovd rozvody pro mdsta. Byly kritizovany 
nedostatky stereofonnich pnjimadii, pouka- 
zovalo se na nutnost rycnle zavdst vyrobu 
mikroprocesoru a rozSint vyrobu barevnych 
televizoru. Byly hodnoceny i pfiznivd a nd- 
kterd prechodne negativm ievy, proievujiri 
se pH uskuteddovam mezinarodni ddlby pri¬ 
ce pH vyrobd radioelekronick^ch soucastek 
a zafizeni v zemich RVHP. PHtomni byli 
informovdni o nastavajicim tndenmm semi- 
ndn o soudastkach, mikrovlnnd technice 
a automatizaci mdndch pochodu. Sbornik 
predndiek DNT f 78 byl pro zijemce vydan 
pobodkou CVTS VUST (lze si jej objednat 
idodatednd). 

DNT ’78 pfispdly k informovanosti na5i 
technicke vefejnosti, o demz svdddi i udast 
vice nez §esti tisic nav§tdvmku na vystavd 
a pfednaSkach seminafe. Pofadatele lze 
pochvdlit za vystiznd informadm popisy ex¬ 
po nitu a jejich ddplhovam odbomVm vykla- 
dem pracovniku VUST. Akce DNT 78 
prohloubila znalosti nav&tdvniku vystavy 
o modemi radioelektronice, vynalezech 
a zlepSovacich navrzich a mezinarodm socia- 
listickd spolupraci v ramci zemi RVHP, 
zejmdna se SSSR v programu INTER- 
KOSMOS. 

Antonin Hdlek 


Tax iky a mlnlpoditadem 

Kienzle Apparate GmbH (NSR) vyrabi 
taxametry fizend mikroproccsorern. Ctyrmi 
ovladacimi tladitky lze volit jeden ze dtyr 
tar if u (napf. denni, nodni ap.) a vybavit 
z pameti zadand udaje, jako podet ujetych 
kilometru, zakladni sazbu, prirazky atd. Po 
stisknuti dadtka se ukaie na displeji i celko- 
vl jizdndJ Mikroprocesorovy taxametr se da 
pouiit prd libovolny systdm mdny. sn- 

Elektronik 6.1/77 

* * * 

Neobydejny magneticky material vyvinuly 
laboratofe fy EMI (V. Britanie). Da se 
magnetovat v roztavendm stavu a ani po 
ztuhnuti se ieho magnetickd vlastnosti nemd- 
ni. Prakticky byl jiz pouzit pro zdznam 
kodovych informaci na osobni doklady, Seky 
apod. Tisk se nanese na vlhkou magnetickou 
vrstvu papiru. Po ztvrdnuti neni mozno udaje 
menit am teplem ani silnym magnetickym 
polem a tak doklad falSovat. Byla fii zah^ije- 
na vyroba pnslu§nych dtecich zafizeni pro 
magneticky zakodovand udaje. -sn- 



Meric vykonoveho zesileni vfvykonovych tranzistoru MG 14 , ktery je souedsti automatizova- 
neho mericiho informacniho systemu IMS-2, vyvinuteho ve V1JST 



Zallmavy kalkulator 

Na strankach «AR bylo v posledm dobe. 
venovano mnobomista kapesnim kalkulato- 
rum nejvyssich trid. Protoze jsme si vSak 
velmi dobre ,v£domi, ze tyto spidkove pristro- 
je zajimaji jen.ur£it£ procento ctenaru, radi 
bychom i ty. ostatni dnes seznamili s vtipnou' 
novinkou, kterou od jara letoSniho roku 
prodava obchodrii dim Quelle pod typovym 
ozna£enim LG,10000 za 89- DM. 

Pristroj modenuho plocheho provedeni 
mi displej s tekutymi krystaly, a jak vyplyva 
z obr. 1, lze <na.nem trvale predfst vlevo den 
v tydnu a vpravo hodiny a minuty, mezi nimif 
v sekundovych intervaiech blika vodorovna 
£arka. Pod tSmito udaji jsou zkratky pojme- 
novani dnu v tydnu a pftslusny platny den je 
vzdy automaticky ohraniden r£me£kem (pri- 
pominame, ze vSechna oznaceni jsou v an- 
glick^m jazyce). pdaj na displeji je trvale 
viditelny. 



Obr. 1. Kalkuldtor- hodiny -budik-stopky 
LC10000 


Stiskneme-li kter^koli „dislicove“ tladt- 
ko, zadne pristroj pracovat jako bezny kalku¬ 
lator. Po tuto dobu dasovy a kalendarovy 
udaj na displeji samozrejme zmizi. Kalkula- 
tor ovladd ctyri z&kiadni podetni ukony, navic 
ma pouze vypodet druhe odmocniny a pro- 
cent a saldovad pamdf. Po ukondeni podet- 
nich operaci vratime na displej casovy a ka- 
lendafovy udaj stisknutim tladitka TC. Pro¬ 
toze casovy udaj ma pouze dvanactihodinovy 
(nikoli ctyfiadvacetihodinovy) cyklus, je vle¬ 
vo od ndno jeSte indikovano AM (dopoled- 
ne) nebo PM (odpoledne). 

Nastavime-li na tladitkove souprave jaky- 
koli cas postupnym stisknutim udaje hodin 
a minut a pravy homi prepinad presuneme 
do polohy ALARM AM (popr. ALARM 
PM), pak pfi dosazeni nastaveneho dasu se 
ozve po dobu deseti sekund preruSovany 
akusticky signal. Tento signal neni natolik 
hlasity, aby vzbudil zatvrzeldho spade, presto 
vsak spolehlive postage k upozomeni na 
jakykoli dulezity termin. 

Presuneme-li levy horni prepinad vpravo, 
pak muzeme kalkulator zmdnit na stopky, 
ovtedand dvema tlacitky vlevo nahofe. Stop¬ 
ky men cas az do 60 minut s presnosti 
desetiny sekundy. Tladitkem ST/STP uvadi- 
me stopky do chodu a zastavujeme je; 
tladitkem LAP muzeme „zastavit“ na displeji 
jakykoli mezidas, stopky vsak mezitim bezi 
dale. 

Ctyri tladitka v leve svisle fade slouzi pro 
nastaveni hodin a kalendare, a to pouze pri 
prepnuti levdho prepinace TIME SET do 
prave polohy. Jinak jsou tato tladitka mimo 
funkci a tak je zabraneno nezadoucimu 
zasahu do techto udaju. 

Jak jsme se jizzminili, pristroj nema zadny 
spinac a je trvale v provozu," aby byl dasovy 
a kalendafni udaj kdykoli ditelny. Pfitom 
s jednou naplni zdroju (dva knoflikove clan- 
ky) vydrzi v tomto nepretrzitem provozu 
10 000 hodin, tedy dele nez rok. 

Na obr. 2 vidime vnitfni usporadani kalku¬ 
latoru, ktere je jiz pro tyto pristroje typicke 
v tom smyslu, ze krome integrovaneho obvo- 
du (^tveredek v homi casti) a desky s plosny- 
mi spoji v n6m neni nic vid^t. Tento pristroj 
vsak ma navic „reproduktorek“ v podobl 
maldho plocheho terce v dolni casti. 

I kdyz se snad na prvni pohled zda, ze 
popsana kombinace je pon£kud samou^elna, 
presvedcili jsme se v praxi, ze tomu tak neni. 
Pro velk6 procento uzivatelu je i kalkulator 
se zakladnimi pocJetmmi ukony vice nez 
postacujid a presne krystalem rizen^ hodiny 
na pracovnim stole, navic s moznosti akustic- 
keho upozorneni na dulezite terminy, jsou 



nesporne velmi vyhodne. Take vestavene 
stopky lze v mnoha pripadech ucelne vyuzit. 
Na zaver bychom jeste radi pripomneli, ze 
firma Quelle ma v oboru elektronick^ch 
kalkulatoru jako poradce profesora Vysoke 
Ikoly technicke v Norimberku dr. H. Treibe- 
ra a ze tato spoluprace s fundovariym odbor- 
nikem je zrejme mimoradne prospesna, pro¬ 
toze cely sortiment kalkulatoru teto firmy je 
jiz nekolik let podstatne bohatsi a kvalitnSjsi 
nez sortiment nabizeny podobnymi prodejni- 
miorganizacemi. -Lx- 


Miniaturni mikroprocesor 

MAC-8 firmy Bell Telephone Labs. (Fila- 
delfia, USA) je desetkrat mensi nez po§tovni 
znamka, ale jeho vykonnost se rovna malym 
po&tacum. Je schopen plait nekolik set 
funkci pri prtkonu pouze 0,1 W. Obsahuje 
7000 tranzistoru a jinych prvku na jedindm 
kremikoyem £ipu. pracuje s rychlosti vetsi 
nez 100 000 instrukci za s. Muze byt napr. 
pouzit v telefonmch automatech ke kontrole 
vhazovanych minci, v elektronickych prepo- 
jovacich pobo^kovych ustfeden atd. -sn- 
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Prvni jednodlpovy mlkropoditai 
8 reprogramovatelnou pam6ti 

Pronikani mikropocitaCovych souboru do 
vSech oblasti elektroniky, vcetne spotrebni, 
je typickym znakem souCasn^ho vyvoje. Je 
faktem, ie prvni generace techto zarizeni, 
reprezentovana napf. mikroprocesory 8008 
a 8080 fy Intel a ostatnimi standardnimi 
prvky neni pro hromadnS nasazeni v „jedno- 
du§§ich“ aplikacich z ekonomickehohlediska 
nejvhodnSjSi. I minimalizovan^ verze nat^to 
bazi vyzaduji pomerne rozsahle technologic- 
k£ soubory a tak6 problemy s programoyym 
vybavenim a spoluprace s periferiemi nejsou 
zanedbatelne. 

V sou£asne dobe se v m^rid technice, 
fidicich a regulacnich systemech, domaci 
elektronice, elektronickych hrach, automo- 
bilismu a rad£ jinych aplikaci vyrazne prosa- 
zuje nova programova rada MCS-64 fy Intel, 
z niz zvlaste proeresivni jsou jedncfcipove 
mikropodtace 8748 a 8048. 

8748 predstavuje zakladni, znacnS univer- 
zalni a rozSiritelnou mikropocftaiovou sesta- 
vu, ulozenou v jedin^m pouzdre se 40 vyvo- 
dy. Cely obvod je napajen jedinym napetim 
+5 V. Obvod ma osmibitovou CPU a je jako 
prvni z vyrabSnych integrovanych mikropo- 
citacu vybaven vlastni reprogramovatelnou 
pameti typu EPROM. ZvlaSte tato pamef je 
mimoradnym prinosem pro pruznost a ope- 
rativni prizpusobivost mikropodtace kon- 
kretnim, predevsim vyvojovym pozadav- 
kum. Pro^ramy ovladajici cinnost jednotky 
mohou byt behem prace korigovany nebo 
zcela men^ny. Vymazam pameti svetlem UV 
a nove programovanrje obdobne jako u kla- 
sickych samostatnych pameti EPROM. Uve-. 
denou cestou se samozfeime vyrazne zkracu- 
je cas a tim i omezuji naklady, potrebne pro , 
vyvoj i zavad^ni vyroby novych zarizeni. 
V dal§i fazi, zejmena.pro masovejsi vyrobu, 
je k dispozid zamena 8748 za slucitelny typ 
8048 s maskovou pameti ROM, popr. pre- 
chod na jine, napf. mikroprocesorove soubo¬ 
ry podle konkretnich pozadavku. 

Mikropo^itace 8748/8048 se skladaji z os- 
mibitove CPU, 1024 pameti EPROM nebo 
ROM, 64 byte pameti RAM, tri osmibito- 
vych I/O portu, generatoru hodinov^ho sig- 
nalu, obvodu pro zpracovani programu 
a ostatmch instrukd, ktere mohou byt ovla- 
dany osmi sekvendnimi kontrolnimi yystupy. 
Sestavu lze dale rozsifit standardnimi prvky 
a pametmi INTEL. Tolik ve strudiosti o nove 
fade jednodpovych mikropodtacu, ktera 16- 
gicky navazuje na sve pfedchudce a svymi 
perspektivnimi vlastnostmi nazna^uje, ze se 
s ni v budoucnu budeme jiste setkavat casteji. 

Kyrs 

Pred casern jsme v AR referovali o vy- 
znamnem pokroku ve vyvoji digitalniho 
zpracovani TV signalu. Nedavnodemonstro- 
vala britska Independent Broadcasting Au¬ 
thority evropskym TV spolecnostem pine 
digitalni experimentalni studio pro barevnou 
televizi. Byla predvadena konverze analogo- 
vy^ch kamerovych signalu do digitalni formy 
a zpetne dekodovani, moznosti mixaze a dal- 
Siho zpracovani signalu, zaznam na pasek 
a elektronicke testy BTV. Sama 1BA ovsem 
upozorhuje; ze cesta ke komercionalizaci 
nebude kratka ani snadna. Kyrs 

* * * 

V tichosti opet zaznamenal elektronicky 

svet jedno kulate vyroci - 25 let od vyvinuti 
prvniho digitalniho voltmetru, jehoz auto- 
rem byl podle strucne zminky v Elektroniku 
v r. 1952 Andrew F. Kay, pozdejSizakladatel 
a dosavadni prezident 'ericke firmy Non 
Linear Systems. Kyrs 
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IX. rofinfk soutCie o zadany radlotech- 
nlcky vyrobek 

Fotografiemi Vlasty Dorazilove z ODPM 
Tachov vam chceme pripomenout lonsky 
tabor redakce AR, jehoz ucSastnici byli prvni- 
mi „vyrobci“ svetelneho rele - nametu prvni 
kategorie souteze. I v mene „luxusnich“ 
podmirikach tabora se podafilo vsem dokon- 
cit vyrobek se zdarem; po vyhlaseni propozic 
v AR A9/77 odeslalo svoje vyrobky dalsfch 
sto mladych radiotechniku. Vyrobky hodno- 
tila koncem kvetna odborna porota, v jejimz 
cele byl ing. Vladimir Valenta. Krome svetel- 
nych rele byly hodnoceny i elektronicke 
otackomery (83 kusu), ktere byly nametem 
druhe kategorie. Ze v§ech doslych vyrobku 
nebyly hodnoceny pouze tri, ktere neodpovi- 
daly propozicim souteze. 

Zpracovani konstrukci bylo tentokrat vel- 
mi rozmanite - pri hodnoceni pak vznikla 
„tlacenice“ na prednich mistech, v prvni 
kategorii musela byt prvni cena nakonec 
rozdelena mezi tri ucastniky souteze. Zkla- 
mali tentokrat soutezici z jiznich Cech, kteri 
v minulosti vetsinou obsazovali predni mista. 
Z nekterych mist omlouvali vedouci neuCast 
pro nedostatek kondenzatoru TC 180, 2 pF, 
jinde vsak tyto kondenzatory snadno nahra- 
dili bipolarne zapojen^mi elektrolytickymi 
kondenzatory apod. 

Umfstftnf nejlepfifch 

i. kategorie 

1. cena Jiff Vyslouiil, KDPM Brno, celkem 29 body 

Pavel Macik, KDPM Brno, 29 bodu 
Ervin Skrigovsky, Brno. 29 bodu 

2. cena Jaroslav Rejka, UDPM JF Praha, 28 bodu 

3. cena Jaroslav Borovec, Liberec, 27,5 bodu 

4. -5. misto Milan Hanzal, t. Budfijovice, Petr Laznic- 
ky KDPM Brno, 27 bodu 

2. kategorie 

1. cena Jan Liby, ODPM BlatnA, 30 bodu 

2. cena Vlad. Holenda, TrenCin, 29 bodu 

3. cena Jiff Ktichler, Prerov, 28 bodu 

4. -5. misto Michal Meloun, UDPM JF Praha, a Ma¬ 
rian Horrtgk, Liberec, 27 bodu 

Vgichni ucastnici souteze dostanoujiiplom, 
jejich vyrobky jim budou vraceny nejpozdeji 
do 15. prosince 1978. -zh- 



Nacvik pro hon no lisku (ROB) 



Hr a „navadem pilota“ 


* * * 

Radioklubu Ustredniho domu pionyru 
a mladeze dochazeji stale dotazy ctenaru 
rubriky R 15 k nekterym z uverejiiovanych 
materia] u - navodum ke stavbC ruznych 
zanzeni, Protoze se dotazy stale mnozi, 
vybirejte pozadovanC konstrukce pouze 
podle nasledujicihoseznamu. Jine navody 
UDPM JF nevydal a nemuze zajisfovat jejich 
ziskani od jinych instituci. Budete-li pozado- 
vat dale uvedene navody po jednom kusu, 
zasle vam radioklub zdarma. Adresa je: 
Radioklub UDPM JFHavlickovy sady 58, 
120 28 Praha 2. 

Tranzistorovy bzuC&k (ing. J. Kavalir) 

Tranzistorovy zvonek (ing. J. Kavalir) 



Tuikovy multivibrator (ing. J. Kavalir) 

Zajfmavy zvonek (ing. L. KJaboch) 

PrijimaC na heslo (Z. Hradisky) 

Tranzistorovy prerugovafi (Z. Hradisky) 

Indikator potlesku (ing. J. Kavalir) 

ZkougeCka tranzistoru (Z. Hradisky) 

PoplagnA sirgna (ing. J. Vondrgfiek) 

Korekini pfedzesilovai (ing. J. VondrdCek) 

Nf zesilovaC 20 W (ing. L. Klaboch) 

Tranzistorovy zesilovaC 4T76 (Z. Hradisky) 

SvStelng rel6 (ing. V. Valenta) 

Tranzistorovy zesilovai 2T61 (ing. L. Kavalir) 
Elektronicky ot46komdr (ing. V. Valenta) 
PrerugovaC $ automatickym vypfndnim (Z. Hradisky) 
Technickfi gtafeta (ing. J. Vondr&Cek, J. Nepoiitek, 
J. Belza, Z, Hradisky) 

Zajmova krouiky radiotechnick6 - programy 

(Z. Hradisky) 

Uvedene namety byly publikovany i v ne- 
kolika kmzkach - ty vam vSak radioklub 
UDPM JF posilat nemuze! Seznam knizek 
uzavira toto upozorneni: 

Osnovy technickych zgjmovych krouiku. Praha: 
Mlada fronta 1964. 

Osnovy technickych zaujmovych krOikov. Bratisla¬ 
va: Smena 1964. 

Udaidjte si sami. Praha: Mfada fronta 1970. 

Z. Hradisky: NSmSty z radiotechnick6 dilny. Praha: 
Mlada fronta 1974. 

-zh- 


INTEGRA 1978 

Na otazky souteze Integra 1978 (AR 
11/77) doglo do oddeleni podnikovC vychovy 
TESLA Roznov 70 odpovedi. Tficet tri 
nejlepsi autori tCchto odpovedi z cele repub- 
liky se sjeli ve dnech 30. 3. az 1. 4. 1978 do 
strediska Elektron v Prostredni Becve u Roz- 
nova p. Radh. (viz tez 2 str. obalky). 

Finale souteze se jako obvykle skladalo 
z teoretick^ (testove otazky) a prakticke casti 
(zhotoveni vyrobku). Stejn^ obvykla by la 
i pntomnost autora Integry ing. L. Machah'ka 
a pracovnfkfi oddeleni podmkovC vychovy, 
kteri soutez pe^live a velmi pekne pripravili. 

V teoretickC Casti finale bylo treba odpo- 
vCdet na 12 relativne obtiznych otazek, 
vsichni si s nimi vsak ve stanovene dobe 25 
minut dobre poradili. Ve druhe, prakticke 
casti soutCze prekvapili pofadatelC ucastniky 
souteze dvakrat: bezvadnou pripravou na- 
mCtu i vyrobkem, kterym byl vykonovy 
nizkofrekvencni zesilovac s integrovanym 
obvodem MDA2010 (tento integrovany ob- 
vod ma byt na nasem trhu jiz v roce 1979). 









Vsichni totiz zaCali radostne tu§it - a jak se 
ukazalo, naprosto opravnene - ze vyrobek po 
skoncem souteze dostanou. A kdo by nemel 
moznost si nejak poradit se zesilovaCem tridy 
Hi-Fi (zkresleni je az 0,2 % pri vystup- 
nim 'vykonu 10 W)! Navod na zesilovaC 
ostatne nasleduje dale, a tak muzete radost 
soutezicich posoudit sami. 

Vetsina zesilovacu fungovala hned pri 
prvni zkousce, jen v nekolika pnpadech bylo 
nutne vymSnit vadny odpor £i propojit zapo- 
menuty spoj. Nakonec pracovaly vsechny 
naprosto spolehlive a v danem Casovem 
limitu .3,5 hodiny. Dobrou praci dokazuje 
i to, ze porota souteze odhalila pri hodnoceni 
ve vSech pdjenych spojich jen jeden „stude- 
ny“ spoj. 

Pred zavCrecnym hodnocenim nebylo pro¬ 
to zcela jasne, kdo si odnese vavrin vitezstvi. 
Netrpelive se diskutovalo o formulacich od- 
povedi na otazky, v rozhovorech pri obCde ci 
odpolednim vyletu do okoli RadhoSte bylo 
znat, ze se tohoto roku seSli vyrovnani 
souperi. Nevyskytl se ani jeden, jehoz vysled- 
ky by ukazovaly na to, ze by mu pri zpracova- 
ni odpovedi na otazky z AR A11/77 pomohl 
nekdo dosp&y. . 

Naprostd ticho provazelo pri slavnostnim 
vyhodnoceni zavSrecna slova vedouriho od- 
dCleni podnikove vychovy TESLA Roznov, 
ing. L. Kmenty. VzruSeni vyvolalo vystoupe- 
ni s. M. Hovorky, ktery za Ceskou ustredni 
radu PO SSM predal diplomy za aktivni podil 
pri rozvoji technickC ^Cinnosti PO SSM 
v CSSR a za zasluhy o soutez Integra ing. L. 
Machalikovi, J. Nohavicovi a byvalemu ve- 
doucimu podnikove vychovy M. Jachymovi. 

A pak priSlo odekavane vyhlaseni vysled- 
ku a predam cen, ktere tentokrat kromC n. p. 
TESLA vCnovaly i Ceska OR PO SSM 
a Ustredni dum pionyrfi a mladeze J. F. Na 
vSechny uCastniky soutCze Cekal „jejich“ 
vlastnoru£n£ zhotoveny vyrobek, pekne na- 
plnCny balidek s integrovanymi obvody 
a tranzistory, diplomy a upominkove pfed- 
mety. Prvnich pet cen bylo pak jeste vydatng 
„posileno“ o konstrukCni katalogy, psaci 
nacini, ruzne souCastky a knihy (viz foto- 
grafie). 

Takto vypada celo vysledkove listiny sou¬ 
teze Integra 1978: 


1. Roman MartoftAk ( 2ilina 95,2 b. 

2. Petr Bofiek.ClDPMJF Praha 94 b. 

3. MiloslavMrazik.2cfdrn.Sdz. 91,2 b. 

4. TomdS Urban, Hromnice 85,6 b. 

5. JiffHandk, Olomouc 84,9 b. 


Na poslednim miste se umistil nejmladsi 
ucastnik souteze, desetilety Ivan Svorcik 
z Levice. I ten vSak dosahl prekvapuiiciho 
oCtu bodu: 54,8 - vice nez poloviny bodfi, 
tere ziskal vitez souteze! 

V priStim roce oslavi n. p. TESLA Roznov 
30 let Cinnosti. Soutez Integra 1979 (jeji 
otazky najdete v jednom z pfiStich Cisel AR 


opet v rubrice R 15) bude v ramci techto 
oslav novym dukazem, ze pracovnici tohoto 
duleziteho vyrobniho podniku mysli i na 
novou, mladou smenu. -zh~ 


Vykonovy zesilovad s integrovanym 
obvodem MDA2010 

Integrovane vykonove nf zesilovace 
MDA2020, MDA2010 jsou urceny pro zari- 
zeni nf techniky, jejich pouziti je obdobne 
jako u typu MBA810, popr: MBA810S. 

Na obr. 1 je typicke zapojeni vykonoveho 
nf zesilovace s integrovanym obvodem 
MDA2010, napajeneho z jednoho zdroje 
(nesoumdrne napajeni), urcJene pro stavajici 
zarizeni spotrebni elektroniky (rozhlasove 
prijima^e, gramofony, magnetofony apod.), 
v nichz zatim pfevazuje napajeni z jednoho 
zdroje. 

Nizkofrekvendni signal se privadi pres 
oddSlovaci kondenzator Q na neinvertujici 
vstup (vyvod 7). Baze.vstupniho tranzistoru 
je napajena ze soumerneno (vyvazeneho) 
d£li£e pres odpor R$. Z vystupu (vyvody 12 
a 14) je vedena zpetna vazba do invertujiciho 
vstupu (vyvod 8 ). Citlivost zesilovace je 
urtfena deli^em, ktery tvofi odpory R u R 2 
a kondenzator Q. 

V danem zapojeni je napet’ovd zesileni 
A, = 30 dB, co^ znamena, ze vystupniho 
vykonu 12 W lze dosahnout pri vstupnim 
signalu priblizn 6 280 mV. 

KmitodtovS ie integrovany obvod kom- 
penzovan kondenzatorem G, ktery spolu 
s Boucherotovym ^lenem R 7 ) C 7 a kondenza- 
tory C 3 , Q v napajeci v$tvi udrzuji stabilitu 
zesilovace. Kondenzator Q slouzi k filtraci 
vstupniho signalu ve stredu vyvazendho dCli- 
Ce, v nemz se kompenzuje nesoumernost 
Vstupu odporovym tnmrem R 4 . 

ZatSzovaci odpor R z je zapojen na vystup 
(vyvody 12, 14) pfes kondenzator G, ktery 



Obr . 1. Typicke zapojeni nf vykonoveho 
zesilovace MDA2010 pro nesoumerrte 
napajeni 



Obr. 2. Nf zesilovac podle obr. 1 - a) deska 
s plosnymi spoji, b) deska M46 osazend 
soudastkami (na dalsi strane), c) montdzsou- 
castek a chladide 


musi mit kapacitu alespoii 1000 pF, aby 
spolehlive prenaSel i signaly velmi nizkych 
kmitoCtu (kolem 20 Hz). Zatezovaci odpor 
Rt muze b^t v rozmezi 4 az 8 Q. Pri vCtgich R t 
nelze ovSem dosahnout jmenovitdho vykonu 
(viz technicke udaje). 

Mezni napajeci napeti jsou ±5 a ±18 V, 
pro nesoumerne napajeni z jednoho zdroje 
pak Ucc - + 10 a + 35 V. Meznich napaje- 
cich napeti se vsak nedoporuCuje vyuzivat! 
Pro prakticka zapojeni se doporuCuji napaje¬ 
ci napeti v rozmezi £/« = ±6 az ±14 V, 
pripadne +12 az +28 V pri nesoumernem 
napajeni. 

Integrovany obvod MDA2010 je urcen 
vyhradne pro provoz s chladicem. 

Na obr. 2 je zpfisob provedeni nizkofrek- 
vencniho vykonoveho zesilovaCe s IO 
MDA2010 podle zapojeni na obr. 1 . ChladiC 
se dotyka horni casti pouzdra integrovaneho 
obvodu, pripeviluje se pomoci montazni 
destiCky - podlozky. K tomu je treba pripo- 
menout, ze chladid musi mit takovy teplotni 
odpor, aby splnoval pozadavky dane celko- 
vym ztratovym vykonem (obr. 3). 
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b) ' . 

V zapojeni podle obr. 1 a pri konstrukcnim 
usporadani podle obr. 2 ma zesilovac tyto 
parametry: 

napdjeci napeti U cc : 28 V; 
zatezovadodpor ft: 4 Q; 
vysiupm vykon ft: 12 \V (typ. 16 W); 

harmonicke zkresleni k: 

I % (pri P 0 = 12 W). 

0,2 % (pri ft = 10 W); 
vsiupni cirlivosi U>: 

280 mW (pri ft = 12 W); 
vsiupni odpor ft; 95 kQ (pri f = 1 kHz); 
sirka prendseneho pasma Af: 

16 Hz az 160 kHz (-3 dB). 
Parametry dokazuji, ze s integrovanym 
obvodem MDA2010 Ize realizovat kvalitni 
nizkofrekvencni zesilovace vyhovujici poza-' 
davkum tridy Hi-Fi, a to s minimalnim 
mnozstvim pasivnich soucastek. Montaz je 
velmi jednoducha. Zesilovac nevyzaduje ozi- 
vovani a po vykompenzovani nesoumernosti 
odporovym trimrem Ri je pripraven k provo- 
zu. 



Obr , 3. Zdvislost ztrdtoveho vykonu 
MDA201Q na teploie okoli 

Polovodidove prvky 


integrovany obvod IO MDA2010 

diody Di,D 2 KY130/80 


Odpory 

ft TR 151 (TR 112), 3,3 kQ 

ft, fib ■ TR 151 (TR 112), 0,1 MC2 

ft TR 151 (TR 112), 68 k£2 

ft TP 095,4,7 kQ 

ft TR 151 (TR 112), 56 kQ 

ft TR221.1.2Q 

Kondenzdtory 

Ci, Gi, Ci TK783, 0,1 

Ci TE 984, 5 nF 

Ci TK 728 (TK 754), 100 pF 

Cs TE 986 (TE 988), 100 

a TE 676,1000 nF 

a TE986, 50 jjlF 

Ostatni soudastky 
konektor WK462 05 + WK465 16 
chladifc - hlinlkovy profil 4297 (/ = 50 mm) 
podloika pro montAi chladite na MDA2010 
Srouby M3 x 15 mm (2 ks), M3 x 12 mm (2 ks) 
atice M3 (2 ks) 

Ing. L. Machalik 


Setkam mladych radiotechniku 


Letos se jiz poseste sesli nejlepsi pionyri- 
radiotechnici z Jiznich Cech na krajskem 
setkani, ktere se uskutecnilo 29. a 30. dubna 
1978 v Okresnim dome pionyru a mladeze 
v Tabore. Na toto setkani by la ze sesti okresu 
kraje vyslana vzdy dve tficlenna druzStva 
zaku (do 13 a do 15 let). V nekterych 
okresech byl o toto setkani tak velky zajem, 
ze musela pVobehnout i okresni kola. Porada- 
teli byly Komise techniky pri KR PO SSM, 
KDPM v Ceskych Budejovicich a ODPM 
v Tabore. 

Prvnim ukolem vsech soutezicich bylo 
odpovedet na 44 otazek testu, zamereneho 
na radiotechniku. Druhy, prakticky ukol 
spocival ve zhotoveni soutezniho vyrobku, 
jednoho kanalu barevne hudby. Na rozdil od 
minulych rocniku si musel kazdy soutezici 
navrhnout obrazec s plosnymi spoji a destic- 
ku pripravit k leptani. Po zhotoveni byly 
vsechny vyrobky zkouseny na jednotnem 
zkusebnim zarizeni a ohodnoceny porotou ve 
slozeni Zdenek Hradisky, zastupce CJDPM 
JF Praha, Frantisek Dolezal. vedoucioddele- 
ni techniky ODPM Tabor, a dale Vaclav 
Machovec, Jaroslav Juhas a Roman Marsak. 
Soucasti programu setkani byla i prohlidka 
historickych pamatek Tabora a mestskeho 
muzea. 

Na zaver Jaroslav Winkler, OK1AOU, 
slavnostne vyhlasil vysledky a Zdenek Hra¬ 
disky predal nejlepsim jednotliveum a druz- 
stvum diplomy a balicky radiotechnickych 
soucastek. 

O zdarny prtibeh 6. rocniku Krajskeho 
setkani radiotechniku se staral Jaroslav Win¬ 
kler. autor souteznich praci a Frantisek 
Dolezal. Dik patri i Jaromiru Pikartovi, 
predsedovi komise techniku pfi KR PO SSM, 
ktery cele setkani pripravil. 

Umisteninejlep^ich 

Soutez jednotlivcu, kategorie mladSich 

1. TeringIR. KDPM Ceske Budejovice 

2. Nusek R. ODPM Pfsek 

3. BartaP. KDPM Ceske Budejovice 


Sout§2 jednotlivcu, kategorie starstch 

1. KrejfiaT. KDPM Ceske Budejovice 

2. VICekT. ODPMPisek 

3. Rataj V. ODPM Strakonice 

Sout6z druzstev, kategorie miadSich 

1. KDPM Ceske Budfejovice 

2. ODPM Strakonice 

3. ODPM Pisek 

Sout62 druzstev, kategorie starSich 

1. ODPM Pisek 

2. ODPM Strakonice (Btatna) 

3. ODPM Krumlov 

Jeste kratce k vyrobku (obr. 1),' ktery 
soutezici konstruovali na desky s „vlastno- 
rucne“ navrzenymi spoji: tyristor je polovo- 
dicova soucastka - rizeny usmernovac. Klad- 
nym napetim na fidici elektrode je mozne 
ridit proud, privadeny pres tyristor do zateze. 

V uvedenem zapojeni je tyristor rizen pres 
dvoustupnovy zesilovac nizkofrekvenenim 
signalem. Pfipojena zarovka meni intenzitu 
svetla podle kmitoctu signalu na vstupu 
zesilovace. 

Kondenzatory C\ az Q maji vliv na kmito- 
cet signalu, kterymi je tyristor oteviran. Pro 
uplnou harevnou hudbu se vetsinou pouziva- 
1 ji tri taFto vytvorene kanaiy, a to pro nizke, 
stredni a vysoke kmitocty s nasledujicimi 
soucastkami (podle oznaceni na schematu. 
obr. 1): 



KT?r> 


Obr. L Schema zapojeni jednoho kanalu 
barevne hiuibx 
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’SoudAstka - A Cz Cg fl, 

Nfzk6 kmitodty 2000 ^0,15^ 10 jiF 150 Q 
Stfednl kmitodty 0,25 ^F 3,3 nF 5>F I80Q 

Vysok6 kmitodty 10 nF 180 pF 0,15 jiF 230 fl 


Jinak je konstrukce jednotlivych kanalfl 
shodna a Ize postavit treba jen jeden kanal 
a seridit jej, aby plnii svoji funkci, a pak 
teprve pokracovat ve stavbe dalSich kanalu. 

Pripojena zatez musi odpovidat pouzitd-. 
mu tyristoru (pro typ KT501 max. 50 V 
a 0,4 A; pro KT712 max. 240 V a 3 A). 

Na obr, 2 je zapojeni soudastek jednoho 
kanalu barevne hudby podle jednoho z navr- 
hu obrazce plosnych spoju. M. Jarath 



Jednoduchy zpusob uvolndnf vyvodu 
v plofinych spojfch 

Pro tyto udely se pouzivaji ruzne odsavad- 
ky driu nebo i vhodnd tvarovane smydky 
pistolovych pajedek. VSechna tato reSeni 
maji nevyhoay bud v cenove nedostupnosti 
anebo v nezcela vyhovujid funkci. Pouzivam 
zpusob, ktery se mi jevi jako velmi rychly, 
spolehlivy a pritom levny. 

Zakladem je stara injekcni jehla takoveho 
vnitrniho prumeru, aby ji bylo mozno lehce 
nasunout na-vyvod vyjimane soucastky - 
vyvod vzdy vydniva nad povrch cinove kapky. 
Jehlu je treba predem zbrousit a srazit vnejM 
hranu podle obr. 1. Postup prace ie pak velmi 
jednoduchy. Zapajene misto nanfejeme pa- 
jedkou a v okamziku, kdy se cin zadne tavit 
nasuneme na vycnivajici vyvod jehlu a mir- 
nym tlakem proti desce s ploSnjhni spoji 
oaddlime dn od vyvodu. Tak postupujeme 



Obr . 1. Uprava hrotu injekcni jehly 

u kazddho vyvodu a pro informaci: pouzdro 
DIL14 je osvobozeno asi za trictvrte minuty. 
Dalri vyhodou tohoto postupu je to, ze pri 
opetnem pajeni neni treba pridavat dn, 
protoze ten zfistal na ploSnych spojlch. 

RP OK 2-5106 

Pfepfnaft z tahovdho potenciometru 


Pro stavbu mustku RLC isem velmi nutnd 
potreboval jedenactipolohovy prepinad. 
Marne jsem ho v proaejnach n. p. TESLA 
shanel. Nakonec jsem zjistil, ze se u nas 
vubec nevyrabi. Rozhodl jsem se proto, ze si 
ho zhotovim sam. 

Zacal jsem tim, ze jsem vzal dvojity tahovy 
potendometr TP 601, 2 x M5/N, ktery jsem 
me! doma k dispozici. Puvodne pHnytovanou 
desticku s nanesenou odporovou vrstvou 
jsem odstranil. Upilovanim jednoho kontak- 
tu z bezce potenciometru jsem dosahl toho, 
ze draha, kterou urazil zbyvajici kontakt od 
jedne strany ke druhe, merila 57 mm. 
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Obr. 1. Prepinad z takoveho potenciometru 


Z kuprextitu jsem vyrizl obddlnik o roz- 
mdrech73 x 8 mm a ten jsem pedlivd odistil. 


merech73 x 8 mm a ten jsem pedlivd odstil. 
Vyleptal jsem v ndm napric pulmilitrovd 


draiky, kolmd na jeho poddlnou osu. Stred 
prvni draiky byl vzdaien od okraje 11 mm, 
ostatni pak mdly stfed vidy po 5,7 mm. Stfed 
posledni draiky byl opet 11 mm od okraje. 

Nyni bylo tfeba urdit umlstem der pro 
pajed o^Ska a nyty, kterymi by se pak 
kuprextit pfipevnil k zakladn^ potendomet¬ 
ru. Rozhodl jsem se, ie tfi diry pro pijed 
odka, jejichi stfedem povedou nyty k upev- 
n£ni destidky na zikladnu potendometru, 
udelam v jx>d61n6 ose kuprextitov^ desky. 
A to tak, ze obe krajnl dlry budou vzdileny 
od stfedu pfisluSn6 krajm draiky 3 mm, 
popf. 4 mm, dira pro stfednf pijed odko 
s nytem bude pak uprostfed Sesteho polidka 
mddi (od libovoln6ho kraje). Diry pro ostatni 
oaied o£ka budou ve stredu pohdelc m^di, asi 
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kter6 slouzily puvodn^ k pfichyceni desti^ky 
s odporovou vrstvou, jsem vyuiil k prinyto- 
vani kuprextitu. Pijed o£ka jsem ohnul do 
prav6ho uhlu - aby na nfe bylo moino pajet. 
Dal§im ukolem bylo udSlatpolohy pro pfepi- 
nai. Vytvofil jsem je tim, ie jsem na vodidi, 
ktery puvodnd slouiil jako kontakt beice 
s vyvodem, vyvrtal zubarskou frdzkou o pru- 
meru 1,5 mm d61ky vzdaien^ od sebe 
5,7 mm. Prvni dulek byl v tom mist£, kde pfi 
krajm poloze jezdce byl prvni bdiec poten¬ 
dometru. Potom jsem vyndal konicky uhlik 
z druh^ho b6ice potendometru a nasadil 
b^iec na kuprextit, ktery jsem mezitim priny- 
toval (na obr. 1 je hotovy potendometr 
s urdenim vzdalenosti). 

Za zaklad yyrobku isem pouzil dvojity 
tahovy potendometr. V pfipade potfeby je 
proto moino uddlat na stejne zakladnd i dva 
prepinade, a to bud se stejnym nebo s ruznym 
podtem poloh. 

Vyhodou tohoto prepinade je jeho lehky 
chod. 

Norbert Knobloch 


Jednoduchy termostat 8 tyrlstorem 

Popisovany termostat vyuziva jako teplot- 
mho cidla pondkud neobvykleho konstruk- 
cniho prvku pro tyto ucely - tyristoru, 
u nehoz muzeme vyuzit linearni zavislosti 
,,zapalneho“ napdti nebo proudu na teplote. 

Schema zapojem je na obr. 1. Dioda Di, 
odpor Ri a Zenerova dioda D 2 spolu s filtrac- 
nim kondenzatorem C tvon zdroj konstant- 
niho napeti, z nehoz je pfes odpory Ri a 
veden stejnosmdrny proud do ndici elektro- 
dy tyristoru Ty b kter^ zastava funkci teplot- 
niho cidla. Bude-li teplota tyristoru Tyi 
nizka, pak spinaci proud ndici elektrody vet- 
si nez proud nastaveny odporem R 2 a tyristor 
nepovede. Na jeho anodd bude pine stridave 
napdti site, ktere bude svymi kladnymi pulvl- 
nami otevirat tyristor Ty 2 a jednocestne 
usmemeny proud bude protekat zatezi 


Obr. 1. Schema zapojem termostatu 


(kupr. topnym tdlesem) J^. Zvygi-li se teplo¬ 
ta tyristoru Tyi tak, ze jeho spinaci proud bu¬ 
de men§i, nez proud nastaveny odporem /? 2 , 
tyristor Tyi se otevre, jeho anodove napeti se 
v kladnd pulperiodd zmen$i ai na nulu 
a tyristor Ty 2 nepovede. Proud tekouci zatdzi 
je tedy preruSen. Z^pornd pulperiody se 
pochopitelnd neuplathuji. Zmdnou odporu 
R 2 lze nastavit pozadovanou teplotu. Tynstor 
Ty 2 volime podle pnkonu zatdze R,. 

Termostat podle uvedendho zapojeni byl 
pouzit pro vyhfivani obsahu kojenecke lahve 
a udrzovat teplotu 40 °C s pfesnosti ±1 °C. 
Jina moznost je pouzit toto zarizeni pro 
udrzovani nastavend. teploty vody v akvariu 
apod. Vyhodou je, ie lze zarizeni pfipojit 
primo na sit’ a neni nutny zvlaStni napajeci 
zdroj. Nevyhodou ie ovsem pntomnost sit’o- 
veho napeti na pfasti tyristoru, pouzitdho 
jako didlo. Pri konstruka musime na to dbat 
a tyristor dukladnd izolovat. Tato izolace 
znamena vdt$inou take izolaci tepelnou a tu- 
diz zvdt§uje tepelnou hysterezi termostatu. 

V pfipadd pouziti opadne loj>iky pro regu- 
laci, naprfklad pri ochlazovani vyhrdteho 
prostoru ventilatorem, odpada tynstor Ty 2 
spolu s odporem R 5 a motorek ventilatoru je 
zapojen primo do anodoveho obvodu tyristo¬ 
ru Tyi namisto odporu R*. Pri pouiiti indukd- 
ni zateze je nutno pamatovat na vhodnou 
ochranu tyristoru proti napetovym Spickam 
vznikajicim na indukdnosti pri rozpojeni 
obvodu. 

Ing. LuboS Nezmar 


Televiznl zajfmavostl 

300 tisic televiznich prijimadu, zarizeni 
Hi-Fi a autotelefonu vyrobi rodne finsky 
elektronicky vyrobce Salora OY. Z tohoto 
mnozstvi je 85,1 % televizoru, z toho jen 
4,7 % televizoru pro cernobity prijem. 

Deska TED pro zdznam obrazu ie podle 
informaci vyrobce Telefunken dale zdo- 
konalovana. Zlepguje se technika zazna- 
mu, coz ma prispet jak k prodlouzeni doby 
zaznamu, tak ke zlepSeni kvality obrazu. 

Vyrobu videomagnetofonu systemu Beta- 
max pripravuje pro druhou poiovinu roku 
1978 japonsky vyrobce Toshiba. Predpokla- 
da se jeho prodejni cena na 2800 DM. 

Podet barevnych televiznich prijimadu ve 
Svycarsku vzrostl v minulem roce o 24 %. 
Vice nez 80 % v$ech Svycarskych domacnosti 
ma jeden nebo vice televiznich prijimadu. 
Nasyceni domacnosti barevnymi prijimaci je 
jiz46 %. Sz 

Funkschau c. 21/1977 


Experimentalni megabitova bublinova pa- 
mdf o fantasticke hustotd - asi 
1,6 x 10 6 bit/mm 2 - muze byt podle manaze- 
ra oddeleni aplikovaneho magnetismu fy 
Rockwell International hotova behem dvou 
let. Mluvci v interview pro Electronics uvadi, 
ze i kdyz problemy nejsou jeste pine zvladnu- 
ty, je overena potrebna technologie. Kyrs 





lng.KarmlZ6ehej 

Predcasom vAR, rubrike „Zaujimave zapojenia zo zahranicia", bob uverejnene zapojenie 
domdceho interkomu. Uvedene zapojenie som upravil m na$e suciastky, doplnil napdjad zdroj t 
a pretoze sa mi osvedtilo, predkladdm jeho konstrukciu citatefom. 


Interkom, jeho prevedenie dalej popisa- 
ne, je zariadenie urdend predovSetkym na 
akusticku kontrolu detskej izby. Vkruaovom 
stave sluzi pre jednosmern^ prenos reci 
z detskej izby do inej miestnosti, v ktorej sa 
zdrzuje matka (napnklad do kuchyne). Jeho 
citlivosf je dostatodna a zachyti i vermi slaby 
plad dietafa z ktordhokolvek miesta priemer- 
nej izby, tj. zo vzdialenosti asi 4 m. Okrem 
toho je vSak mozne vyuzif interkom aj pre 
dorozumievanie sa v oboch smeroch v tzv. 
simplexnej prevadzke, prepinanim prijmu 
a hovoru. 

Zariadenie pozostava z dvoch stanic, ria- 
diacej, podruznej a spojovacieho vedenia. 
Podia povodneho pramena dlzka spojovacie- 
ho vedenia by mala byf do 20 m, no pri 
yhodnej voTbe prierezu vodidov predpokla- 
dam, ze bude interkom pracovaf i na vadSiu 
vzdialenosf. 

Riadiaca stanica, umiestnena v miestnosti 
uvazovanej obsluhy, je napajan£ siefovym 
napatim a obsahuje napajad, zosiliiovad 
s reproduktorom a ovladacieprvky. Vystup- 

vykon zosflfiovada je asi 0,1 W. Podruzna. 
stanica obsahuje len reproduktor a volacie 
tladitko. Obe stanice su vybavene pnpojkami 
k spojovaciemu vedeniu. Celkovd schema 
zapojenia je na obr. 1. 


Pouiitle 

Obsluha riadiacej stanice je nasledovna. 
Zariadenie sa uvedie do dinnosti pripojenim 
na sief. Neobsahuje siefovy vypinad, a preto 
je napajand cez bezny zvonkovy transforma- 
tor, ktory Je trvale pod napatim, bez ohladu 
na polohu prepinada Pri s oznadenim VYP- 
ZAP. Pripojenie na sief je z tohoto dovodu 
indikovand tlejivkou. Zapnutim prepinaca 
Pri sa pripojl napatie na zosilfiovad, ktory 
pren£§a hovor z fK)druznej stanice do riadia¬ 
cej. Zatladenim tlacitka Tli v riadiacej stanici 
je mozne zmenif smer prenosu. Tladitku som 
dal v tomto pripade prednosf pred prepina- 


dom zamerne, aby pripadnym zabudnutim 
spatneho prepnutia nebola naru5en& dinnosf 
zariadenie. 

V podruznej stanici je tiez tladitko Tl 2 , 
ktore umoznuje vyslaf volaci t6n do riadiacej 
stanice, ale len za predpokladu, ze prepinac 
Pri je v polohe VYP a samozrejme riadiaca 
stanica je pripojena na sief. 


Popis Clnnostl 

V polohe prepinada Prx ZAP je pripojeny 
zaporny pof zaroja k zosilfiovadu a baza 
tranzistora Ti cez kontakty tladitka Tli je 
zapojena na reproduktor v podruznej stanici 
R&. Tento reproduktor pracuje vo funkcii 
mikrofonu a tranzistor T x v zapojeni so 
spolodnym emitorom akopredzosimovad. Na 
vofbu ’pracovneho bodu tohoto tranzistora 
ma vplyv odpor R$. Zosilneny signal precha- 
dza aalej cez regulator hlasitosti P na bazu 
tranzistora T 2 , ktory sluzi ako budic dvojdin- 
neho koncoveho stupna, JConcovy stupen 
tvoria komplementame tranzistory T 3 a T 4 
v zapojeni so spolocnym kolektorom, pracu- 
juce v triede B.Ich kludovy prud urduje 
odpor Riq a je treba ho nastavif individualne. 
Prud teduci budicom a tym aj napatie v bode 
medzi emitormi tranzistorov T 3 a T 4 nastavu- 
jeme odporom R u . Zafazou koncoveho 
stupda je reproduktor & 1 riadiacej stanice. 

Pri zatladeni tladitka Th sa reproduktor 
riadiacej stanice zapoji na vstup zosilfiovada 
a reproduktor podruznej stanice na jeho 
vystup, a teda zmeni sa smer prenosu. 

V pripade, ze zatladime tladitko Tl 2 v pod¬ 
ruznej stanici, dostane se nap^jacie napatie 
na zositnova£, a pretoze prepinad je v polo¬ 
he VYP, je na vystup zosilnovada zavedena 
spatnd vazba cez kondenzator Q a zosilfiovad 
sa rozkmita. Na vySku tonu ma podstatny 
vplyv kapacita tohoto kondenzatora i nasta- 
vena hodnota potenciometra P. Prijemny 
volaci ton je moznd dosiahnuf pri odpore 
potenciometra asi do 5 kQ. Z tohoto dovodu 



je vhodne volif potenciometer s vad§im odpo¬ 
rom odporovej dr4hy. Kmitaniu napom^ha 
i kondenzator Q. Ostatne kondenzatory 
maju filtradne ucinky a ich kapacity nie je 
nutnd presne docjrzaf. 


Nattavenle 

Po zapnuti pristroja kontrolujeme cel- 
kovy odber zosilnovada za kondenzato- 
rom Ci. KTudovy odber sa ma pohybovaf 
v rozsahu 10 az 15 mA. Ak tomu tak nie je, 
nastavime ho trimrom ^? t o asi na 12 mA. 
Sudasne musime kontrolovaf napatie medzi 
emitormi tranzistorov T 3 a T 4 . To sa mi 
rovnaf polovidnemu napajaciemu napatiu. 
V pripade nutnosti ho dostavime zmenou 
odporu Ru. Obe uvedend nastavenia sa 
vzajomne do urcitej miery ovplyvnuju, a pre¬ 
to ich treba niekoTkokrat zopakovaf. 

U predzosilftovaca nastavime kolerktorovy 
prud tranzistora T x na 1,5 az 2 mA,‘comu 
zodpoveda napatie na kolektore T 4 4 az 5 V. 
Prud nastavujeme odporom Ostatne 
napatia su uvedend v tabulke. 


Tabulka nameranych napati 



Oscilator nastavime pri skratovanych 
svorkach odchadzajuceho vedenia k podrui- 
nej stanici. V pripade, ze pouiijeme poten- 
ciometr s vad§im odporom, je treba kapacitu 
C 7 zmen§if. 

Kondenzatory Cn a Cu oddelujuce repro- 
duktory nesmu byf podstatne vacsie. ako je 


5*KY130/80 

2xKC%9 


KF507 

KF51? 






























vyznacene, aj kecf pre prenos nizsich tonOv 
by to bolo vyhodnejsie. Pri velkych kapaci- 
tach je zosilnovad nachylny na kmitame. Je 
tiez dolezite dodrzaf ich naznacenu polaritu 
s ohradom na privodnd vedenie a nespoliehaf 
sa, u podruznej stanici, na odhad. 


Pouilt6 8u6la«tky 

Tranzistor Ti je vhodnd vclits to najvad : 
Sim zosilfiovaclm ciniterom, T 2 moze byt’ 
Fubovolny z rady KC500, pripadne ich ekvi- 
valentov v plastickej hmote. Koncovd tran- 
zistoiy musia byf parovane. V napajacom 
zdroji je pouzity zvonkovy transformator 
typu 0156, pred&vany za 42 Kds. Zapojeny je 
sekundar 8 V. VSetky odpory okrem Ri a R 2 
su miniaturne, Ri a R 2 su na 0,5 W. 

Prepinad i tladitka su Isostaty s dvomi 
prepinacimi kontaktami. Tieto tladitka je 
dostaf uz dlhsi das v Brne vo vypredaji na 
Panskej ulici v cene 5 Kds. Su to tla&tka so 
Styrmi prepmacimi kontaktami a preto v ria- 
diacej stanici je tlacitkoskratene. Reproduk- 
tory su tiez bazarovej kvality, typu ARE 467 
o impedancii 4Q.Z hTadiska citlivosti repro- 
duktora ako mikrofonu je vyhodnejsie pouzif 
vadsi typ. Potenciometer hlasitosti je fahovy, 
pouzil som docasne 25 kQ/G, pretoze iny 
som nedostal. (Tieto potenciometre sa vyra- 
baju iba od 10 kQ.) 

Pre pripojenie oboch stanic na spojovacie 
vedenia su na pripojky namontovane zasuv- 
kv a zastrdky AM povodne urcene pre pri¬ 
pojenie rozhlasovej anteny a uzemnenia. Ich 
prednost’ou je nizka cena, male rozmery, 


Obr. 3. Riadiaca a podruzna stanica 

jednoduchd montaz (na skrutky) a moznosf 
rozliSenia polarity. 


Mechanics konStrukcia 

Vsetky suciastky riadiacej stanice, okrem 
reproduktora, kondenzatora Cn, potencio- 
metra, tlejivky a odporu R\, su na doske 
s ploSnymi spojmi plodra obr. 2. Na tejto 
doske je upevneny i transformator, prepinad 
a tlacitko. PloSne spoje su prevedene syste- 
mom deliacich diar a pri ich navrhu bolo 
uvazovane s kondenzatormi svitkovymi, star- 
Sich typov. Doska sa spodnou stranou zasuva 
v skrinke do drazky a na vrchu sa upevnuje 
medzi Isostatmi. 

Reproduktor s potenciometrom hlasitosti 
a tleiivkou su uchytene na prednej stene 
skrinky. Tlejivka je upevnena v spodnej 
upravenej casti potenciometra za jeho spod- 
nu skrutku. 

Siet'ova Snura ie uchytena v spodnej casti 
skrinky odrahcovacou svorkou, pripojovacia 
Snura na spojovacie vedenie je odfahcena 
uzlom a prechadza uchytkou zadnej steny. 

U podruznej stanici je tladitkoTl 2 , pretoze 
nema upevftovaci uholnik, prispajkovane na 
dosku pomocndho plosndho spoja a priskrut- 
kovand na drziaky z novoduru. Tento plosny 
spoj sucasne obsahuje i pajacie'odka pre 
vyvody k spojovacej Snure (obr. 3). 

Rozmery skriniek oboch stanic su rovnake 
a dane pouzitymi reproduktormi. Skrinky su 
zhotovene z narezanych dielov novoduru, 


hrubky 5 mm. Na ich zlepenie som pouzil 
lepidlo L 20. Prednastena je tiez z novoduru, 
hrubky 3 mm, a upravena tak, aby sa dala 
priskrutkovat’ k skrinke z vnutornej strany. 
Zadna stena je vyrezana z tvrddho papiera. 


Zoznam sudlastok 


Odpory 

P 

TP 600, potenciometer 25 kQ/G 

Ri 

TR144,0,1 MQ, 

ft 

TR 144, 39 Q 

ft 

TR 112a, 0,47 MG 

ft 

TR 112a, 180 G 

ft 

TR 112a, 2,7 kG 

ft 

TR 112a, 1 kQ 

ft 

TR 112a, 10 kQ 

ft. ft 

TR 112a, 330 Q 

fllO 

trimer680G 

ftl 

TR 112a, 47 kG 

Kondenz&tory 

a 

TE 984,500 jiF 

Ci 

TE 982,500 pF 

&, a, a 

TE 004,20^ 

a, a, a 

TC 172,22 nF 

o 

TC 173,10 nF 

ClO, Cll, Cl2 

TE 984, 20 *iF 

Reproduktory 

ARE 467, 4 G 

Poiovodiie 


Di ai Dj 

KYI30/80 

Ti,T2 

KC149 (0=600) 

t 3 

KF507 (0= 150) 

T4 

KF517(0= 150) 

Transformator typ 0156 220/8 V 


IJ E0 293 



































































s magnetofonem TESLA B 700 


Druhym vyrobkem, s nim2 bychom naSe 
dtenare rddi sezn&mili, je magnetofon n. p. 
TESLA Preloud s typovym oznadero'm 
B 700. 

Celkovy popis 

Magnetofon B 700 je dvourychJostm pn- 
stroj (rychlosti posuvu 9,5 a 4,75 cm/s) pro 
monofonni zaznam i reprodukci ve dtyrsto- 
pdm provedeni. Magnetofon mtiie byt pouif- 
van iak ve vodorovnd, tak i ve svisld poloze. 
Zdznamovou uroveii lze fidit bud rudnd, 
nebo automaticky, pride mz lze voiit kr£tkou 
dasovou konstantu automatiky pro fed, ane- 
bo dlouhou pro hudbu. Hlasitost reprodukce 
je ovlad&na regulitorem, ktery pfi zaznamu 
slouii zarovefi jako regulator hlasitosti pfi- 
poslechu. 

Magnetofon ma odddlend regulatory hlou- 
bek a vySek ovlddand, stejnd jako regulatory 
urovnd zaznamu a hlasitosti reprodukce, 
posuvnymi potenciometry. Zapnuti pfistroje 
je indikovano opticky rozsvicenim stupnice 
indik£toru zaznamovd urovne. Jako u pred- 
chozich typu, i u tohoto magnetofonu je 
indikator v dinnosti i pfi reprooukri a z jeho 
vychylky lze proto informativnd posoudit, 
zda byl zaznam optimalnd vybuzen. 

Jak je z typoveho oznadeni i z obrazku 
u titulu patmo, jedn£ se o stolni pfistroj. 
Zbfvi jen dodat, ze-lze poui'vat civky az do 
pr^mdru 18 cm a ie posuv pasku ie automa- 
ticky zastaven na konci nejen pfi z&znamu 
a, reprodukci, ale i pfi pfevijeni v obou 
smdrech. Zastavovaci automatika reaguje na 
kovovou folii a vraci pnsluSne ovladaci prvky 
do zakladni polohy. 

Vyrobce opatfil magnetofon dvdma kryty: 
nepruhlednym dernym krytem z plasticke 
hmoty, ktery je pouzivdn predevSim pfi 
transportu a kryje cely homi panel, a druhym 
krytem z organickeho skla, ktery kryje pouze 
prostor dvek a tim i zaznamovy material 
chrani pred prachem, pfidemz vSechny ovla^ 
daci prvky zustavaji volnd pnstupnd. 

Funkce pfistroje 

Nejprve jsme si dukladnd provefili tech- 
nickd parametry magnetofonu a vyzkouSeli 
jeho obsluhu. Adkoli jsme zkouSeny pfistroj 
vybrali celkem n&hodnd, jeho hlavni para¬ 
metry (prubdh kmitodtove charakteristiky, 
odstup cizich napdti) byly zjiStdny lepSi, nez 
uvadeji technicke podminky vyrobce a nez 
povoluje tolerancm pole normy. 

Kdyz jsme vSak zadali pracovat s mdficim 
pdskem, ktery je navinut na civce maldho 
prtimdru a na pravd strand jsme ponechali 
prAzdnou dvku o prumdru 18 cm, objevil se 
prvni nedostatek. Zapomneli jsme si totii 
pfedist drobne upozorneni v navodu o vhod- 
nosti poufivdni obou dvek stejneho prumdru 
a mdlem jsme poSkodili mdfid pasek, proto¬ 
ze po zastaven! pfevijeni zpdt se nam na levd 
(maid) dvce uvolnilo nekolik vndjSich zAvitfi 
pdsku a ty spadly. NaStesti jsme nemdli 
odejmuty horni panel a tak se nic nestalo. 




Obr. 1. Detail zapoieni desky s plosnymi 
spoji s vybijedm odporem R 67 zdznamove 
automatiky 


Magnetofon (v provedeni, kterd jsme 
zkouSeli) byl vybaven pouze nepnliS udinny- 
mi brzdami, vytvorenymi opasanim tdlesa 
plstdnym oblozenlm a pfi zastavovSni posuvu 
v smerech pfevijeni nebyl brzdid udinek 
dostadujid. rasex se ani pfi obou rivkach 
stejndho prftmeru nezastavi tak rychle, iak je 
u jinych pflstroju obvykld. Podle sddleni 
vyrobce je vSak tato skutednost znama a byla 
jfi zajiStdna vyrobni zmena, aby brzddni bylo 
podstatnd intenzivnejsi. 



Obr. 3. 


Dale jsme vyzkouSeli automatickou regu- 
lad zdznamovd urovnd. Obvod automatiky 
pro zaznam hud by je vyfeSen velmi dobre. 
Nabdhova doba automatiky (doba, za kterou 
se pfi skokovdm zvdtSeni vstupniho napdti 
akustickdho signdlu zmen§i p^vodni zisk 
zesilovade na zisk, odpovidajici opdt plndmu 
vybuzeni zdznamoveho materialu) je velmi 
krdtkd, automatika tedy reaguie pomdmd 
rychle. Doba dobdhu (doba, za kterou se po 
skokovdm zmenSeni napdti vstupniho signalu 
zadne zisk zesilovade opdt pozvolna zvdtSo- 
vat) je pfi poloze „hudba“ zcela vyhovujid. 
Rozsah automatiky, ktera dok&ze zpracovat 
signaly v rozsahu vice nei 35 dB, je rovndz 
zcela vyhovujid. Mend vyhovujid je v$ak 
oznadeni obou tladtek AUT 1 a AUT 2, 
z dehoz nejen ze vubec nelze poznat na prvni 
pohled, kterd tladitko zapind automatika pro 
hudbu a kterd automatiku pro fed, navic 
v pfilozendm ndvodu byl popis pfesnd obra- 
ceny! 

Dal^i pfekvapeni ndm pripravila zkouska 
automatiky zdznamu pfi fedi. Zjistili jsme, ze 
pro uspokojujid zaznam mluvendho slova je 
automatika v poloze „red“ tdmdf nepouzitel- 
na, protoze doba dobdhu je v tdto poloze 
kratsi nez 1 sekunda. 2menii-li se - tfebapo 
kratidkd odmlce - vstupni napdti, zisk zesifo- 
yade se bdhem neceld jednd sekundy vrdti na 
plnou uroveii. To se V praxi projevuje tak, ie 
po kazdd kratkd odmlce se zisk ziznamovdho 
zesilovade tdmdr okamzitd nastavi na plnou 
uroveii, tim se soudasnd zvdtSi v zaznamu 
i uroveii okolniho hluku a Sumu a vznik^ tak 
velmi intenzivni ,,dychani“ pozadl, co2 pfi re- 
produkd piisobi velmi ruSivd. Kromd toho je 
kazda prvm slabika - po tdto odmlce - 
zaznamenana pondkud zkreslend, protoze 
vzdy trvd urdity das, nez automatika zadne 
reagovat. 

Nejdfive jsme se uomnivali, ze jde o nd- 
hodnou zavadu pfistroje, prohlidka schdma- 
tu nas vSak presvdddila o opaku. Vybijed 
odpor automatiky pro hudebni zaznamy je 
asi 50 MQ, zatimco pro zaznam fedi je jen 
1,5 MQ. Pomdr obou dob je tedy vetSf nez 
30 : 1. U zahranidnich pfistroj^ byva pomdr 
obou dob bdzne v rozmezi 4 : Taz 5 : 1. 

Odstraneni tdto konstrukdni zivady je 
u B 700 naStdstipomernd snadnd. Odpor 
(puvodnd 1,5 MQ) nahradime odporem 
10 MQ (obr. 1) a vdc je vyrizena. Na takto 
upravendm magnetofonu jsme pak namdfili 
dobu dobdhu automatiky (vyjddfenou da- 
sem, kterv uplyne od skokoveho zmengeni 
napdti o 20 dB a n£sledneho zvdtSeni zisku 
zesilovade o 3 dB) pro hudbu asi 22 sekund 
a pro fed asi 5 sekund, coz v praxi zcela 
vyhovuje a odpovida takd feseni zahranid¬ 
nich pnstroju. 


Vnftiif provedeni a uapofdd^nf pfistroje 

Magnetofon B 700 nas pfedevSim zaujal 
velmi uhlednym vndjsim provedenim. Velmi 
vtipnd jsou vyfeSeny i stojanky pro provoz 
pfistroje ve svisld poloze, pripadnd pro odlo- 
zeni magnetofonu pfi transportu. Tyto sto- 
janky jsou snadno odriimatelnd v pfipadd, ze 
je ve vodorovnd poloze nevyuiivame (obr. 2 
a 3). 

Knofliky i ovladaci prvky magnetofonu 
jsou dobfe pnstupnd, u&lne umistene, maji 












Obr. 4 . Vnitfni usporddani pnstroje (shora) Obr . 5. Vnitrni usporattdni pnstroje (zdola) 


lehky a kluzny chod a cely pristroj svym 
vzhledem i provedenim nespornd vzbuzuje 
duveru - tedy prave to, co jsme dosud 
u vetSiny na§ich vyrobku postradali. Velmi 
dobfe i uhlednd je vyreseno i drzadlo k pre- 
naseni magnetofonu, kterd lze pri provozu 
zasunout do skfinky pnstroje, takze ani 
v pnpade, ze pouzivame magnetofon ve 
svisle poloze, nikterak neruSi. 

Jedina naSe'pfipominka vsak plat! krytu 
z organickeho skla, ktery lze uspokojive 
vyuzivat jedind tehdy, pouzivame-li magne¬ 
tofon ve vodorovnd poloze. Ve svisle poloze 
magnetofonu je totiz nezbytne pred kazdou 
manipulaci s paskem kryt nejprve sejmout 
a odlozit a pak ho opdt nasadit - pritom v§ak 
manipulace s krytem je velmi nepohodlna. 

Vnitfni provedeni a opravitelnost 

Po odejmuti obou stojanku a povoleni 
Sesti Sroubku lze odstranit spodni viko a po 
vysunuti ovlddadch knofliku lze sejmout 
i horni panel. Knofliky ovladarich prvku 
konecnd nemaji povestne upevnovaci „dervi- 
ky u a jsou na hridelich pouze nasunuty, coz 
podstatne usnadnuje i urychluje demontaz 
1 montaz. Hlavni desku s ploSnymi spoji lze 
po povoleni dvou Sroubku lence odklopit 
a tak je umoznen snadny pristup ke vSem 
soudastkam pfi opravach (obr. 4 a 5). 

I u tohoto typu magnetofonu vSak bohuzel 
zustalo velmi nevhodne spojeni horniho pa- 
nelu se spodnim vikem pomoci plechovych 
drzakfi se zavitem (jako u typu B 5). Srouby 
tedy nejsou nijak vedeny a jestlize se nam pri 
odejmutdm hornxm panelu podan drzaky 
poohnout, pak nas to pri montazi muze stat 
dosti prace. 

Celkovd zhodnocenf 

c 

Az na uvedend nedostatky, z nichz ndktere 
jsou celkem snadno odstramtelne, povazuje- 
me magnetofon B 700 za velmi zdariiy vyro- 
bek uhledndho i solidniho vzhledu a vybor- 
nych parametru. Velmi kladne hodnotime 
i volne opas6 ni hlav zaznamovym materialem 
(bez pritladnych prvku), coz ma nespornd 
vyhodu v mensim a rovnomernem opotrebo- 
vani dela hlayy. Vyzaduje to sice pouzivat 
kvalitni zazn amove materialy, u zkouSeneho 
pnstroje jsme si v$ak overili, ze v tomto 
smdru se zadnd problemy nevyskytly. 

Hlektricke zapojeni pnstroje je rovndz 
velmi udelnd, i kdyz jednoduche. Obsahuje 
vsechny potrebnd nastavovaci prvky a jako 
koncovy zesilovad pouziva integrovany ob- 
vod MBA810. K navodu k obsluze je prikla- 
dano obvykle schema zapojeni, ktere je 
tentokrat vylepseno Srafovanymi plochami 
tdch dasti, ktere predstavuii desky s plosnymi 
spoji. To je jiste velmi prehlednd, doporuco- 
vali bychom vSak schema zapojeni doplnovat 


jeSte zapojenim desky s ploSnymi spoji, 
nebof pouze tak je mozna presna a rychla 
orientace. 

NaSe posledni pripominka je adresovdna 
tvurcflm servisniho navodu k udrzbe. Velmi 
bychom se primlouvali za to, aby uverejnen£ 
texty i udaje byly lepe kontrolovany. V tech- 
nickych udajich magnetofonu B 700 zcela 
chybi udaj kolisani rychlosti posuvu (str. 2), 
v textu se vyskytuji hrub6 chyby, jako napf. 
na teze strance, kde se do^teme, ze vstupni 
napeti na konektoru pro pripojeni gramofo- 
nu je 300 V. Na str. 1 nalezneme pozoruhod- 


Neni mozne navrhnout nejaky jmy sy¬ 
stem log-Yag anteny, ktery by byl vhodny 
pro vy§Ii TV pasma, zejm^na pro pasma 


ny pojem ,,previjeci stopka“, ktery teprve 
v textu na str. 10 deSifrujeme na „previjeci 
spojku 1 * atd. Krom6 toho zcela chybi nektere 
udaje z opravarsk^ho hlediska dulezite, na- 
priklad udaj doby dobehu zaznamove auto- 
matiky hudby a reci apod. 

Jinak jsme pln6 presveddeni, ze magneto¬ 
fon B 700 plnd uspokoji naroky uzivatelu 
a jsme jen radi, ze muzeme tento pnstroj 
oznadit za zdariiy vyrobek. S uspokojenim 
jsme rovndz zjistili, ze magnetofon byl stfitni 
zkuSebnou zarazen do 1. tndy jakosti. 

- Lx - 
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ANTEWA SWAN 

OldFich Burger, OK2ER 

Kdyz jsem terrier pred rokem dokoncoval rukopis cldnku o antene SWAN pro dalkovy pri- 
jem rozhlasu a televize na VKV, necekal jsem, ze material bude mit mezi ctenari tak mimo- 
rddnyohlas. Z dopisu, ktere mi zacaly chodit krdtce po uverejneni cldnku v AR A12/77, mam 
nedobry pocit, ze jrada ctendru podlehla fikci o „fant6mu“ SWANU. Tykd se to zejmena po - 
cetne faay pisatelu, kterise dotazovali na rozmiry anteny pro IV. a V. TVpasmo. Odpoviddm: 
Nevirte na zazraky! Bylo by posetile domnivat se, ze. aevitiprvkovou antenou s logaritmic - 
kym zdficem zlepsite nedostatecny pfijem druheho programu, ktery realizujete v soucasne dobe 
s antenou YA GIo dvacetiaz tricedprvcich. Jaky je tedy prtnospopisovane anteny? Odpoviddm 
otdzkou: uvazovali jste o stavbe patndctiprvkove ,Jong Yagi“ pro pfijem FM rozhlasu nebo 
televize v /. TVpasmu? Pripoidtim, pro vetsinu ,,normalnich 4t lidi je to absurdnipfedstava. 

S antenou SWAN lze odpovidajicmo zisku dosdhnout. Protoze patndctiprvkove anteny 
YAGI jsou na III . TVpdsmu relativne bezne, lezel hlavni zdmer clanku v ponekud jine ro- 
vine, net do jake ho ve svych predstavdch zafadila rada ctenaru. Receno lapiddrni: antenni 
system log-Yag , jehoz jednou alternativou je diskutovand antena SWAN , charakterizovand 
sestavou: 1 reflektor , ctyfprvkovy logaritmicky zdric, 4 direktory,je optimalizovdnpro pdsmo 
metrovych vln . 


V pflvodnim literarnim pramenu [8] byla 
antena SWAN popisovana pro radioama- 
terskd pasmo 2 m. S ohledem na tuto sku- 
tednost jsem tab, 1 v [10] zpracoval pouze 
pro kanaly 1 az 9. Na zaklade pocetnych 
pfipominek - ctenaru doplnuji puvodni ta- 
bulku o rozmdry anten pro III. TV pasmo, 
kandl 10, 11 a 12 a dale tez o rozmery 
anten pro III. TV pasmo CCIR, kanaly 7, 
8 , 9 (tab. 1). 


IV a V? Ano, je to jiste mozne. V zahrani- 
ci se podobne systdmy anten pouzivaji nez- 
ridka, ale to je problematika, ktera se jii 
vymyka ze zamySlend koncepce clanku. 

Protoze jsem v [10J ctenarum AR slibil 
pokradovani o antdne SWAN, bude-li o ne 
zajem, plnim svd slovo a navazuji na dla- 
nek „Antdna pro dalkovy pfijem FM 
a TV“ v dnesnim pokradovani na tdma:. 


Tab. 1. Rozmery anteny Swan pro 10, 11 a 12 kanal TV OIRT a kanaly 6, 7 a 8 TV CCIR 


Kandl 

prvku 



Cb 

d. 

. _. ___i 

<* 

4 

h 

k 

6 

Ia 

k 

k 

Si 

s 2 

zkrat 

10 

5 

715 

615 

602 

311 

294 

287 

^ 71 

139 

131 

126 

122 

349 

418 

54 

76 

122 

11 

5 

688 

592 

578 

299 

283 

276 

261 

134 

125 

122 

117 

335 

402 

52 

73 

117 

12 

5 

664 

571 

557 

288 

273 

266 

251 

129 

121 

117 

113 

324 

387 

50 

70 

113 

6 

5 

814 

700 

684 

354 

335 

327 

309 

159 

148 

144 

139 

397 

475 

62 

86 

139 

7 

5 

785 

675 

659 

341 

323 

315 

297 

153 

143 

138 

134 

383 

458 

59 

83 

134 

8 

5 

757 

651 

636 

329 

311 

304 

287 

147 

138 

134' 

129 

369 

442 

57 

80 

129 













F6zov6nf a Impedandm pfizpusobeni 
viceClennych ant6nnfch syst6mu 

Antenni systemy log-Yag lze do soustav 
sdruzovat v zasade stejne jako klasicke an- 
tiny Yagi. Hlavni rozmiry patrove i vodo- 
rovne dvou a z ctyrilenne soustavy anten 
SWAN podle obr. 1 jsou v tab. 2. Povazuji 
za diilezite pripomenout, ze tabulkovy roz- 
mer nemusi b^t pri realnem provedeni an- 
tiny idealni. Zalezitost optimalniho sfazo- 
vani prijimaci antenni soustavy neni jedno- 
ducha vec a tezko lze z obecni platne 
teorie vyvozovat pfedem prakticke zavery 
predevSim u prijimacich anten, u nichi 
jsou optimalni rozmery soustavy (roztece 
jednotlivych antin) zavisli na homogeniti 
a tvaru elektromagnetickeho pole. Muze se 
stat, ze rozmery antennlho systemu podle 
tab. 2 nebudou v mnohych pnpadech pla- 
tit, a proto se odvolav£m na doporuieni 
klasiku [3], kten tvrdi, ze je nejjednoduSSi 
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Obr. 1. Soustava anten Swan (rozmery 
soustavy k tab. 2); a) patrovd soustava pro 
horizontalm polarizaci, b) dvi anteny v jed- 
ne rovine pro horizontalm polarizaci (vy- 
hodnejsi uspordddni net a), c) dvi anteny 
pro vertikdlni polarizaci, d) ctyri anteny pro 
horizontalm polarizaci 

Tab. 2a. Rozmery antinni soustavy podle 
obr. la, lb 


KanAI 

RozmSr a 
= 0,8 k 

Rozmfir b 
= 0,8 A 

Rozmfir b 
max. zisk 
= 1.5 A 

Rozmir c 
vert. p6L 
= 0.7 A 

1 

4,5 

4,5 

8,5 

.3,95 

2 

3,85 

3,85 

7,2 

3,35 

3 

3,1 

3.1 

5,6 

2,6 

4 

2,7 

2,7 . 

5,1 

2,3 

5 

2,5 

2,5 

4,7 

2,2 

6 

1,35 

1,35 

2,5 

1,7 

7 

1,3 

1,3 

2,4 

1,1 

8 

1,25 

1,25 

2,3 

1,1 

9' 

1,2 

1,2 

2,2 

1 

10 

1,15 

1.15 

2,1 

1 

11 

1,1 

1,1 

2,05 

0,95 

12 

1,05 

1,05 

2 

0,9 


Tab. 2b. Rozmery antenni soustavy podle 
obr. 1 pro VKV 


P4smo 

Rozmir a 

Rozmgr b 

Rozmfir b (max. zisk) 

OIRT 

3,6 

3,6 

6,7 

CCIR 1 

2,55 

2,55 

4,8 

CCIR II 

2,45 

2,45 

4,6 

CCIR III 

2,35 

2,35 

4,4 

CCIR IV 

2,25 

2,25 

4,25 


Stredni kmitodet: OIRT - 67 MHz, CCIR I - 94 MHz, II - 
98 MHz, III -102 MHz, IV -106 MHz. 


296 IJ 


spravnou roztec anten pokusni vyhledat. 
Toto doporuieni je pine opodstatnene, ne- 
bot spatne sfazovana soustava muze byt 
nekdy hor§i nez jedina antena! 

Po uvedeni zakladnich informaci a tabu- 
lek by bylo mozno udelat za ilankem tei- 
ku, nebof odborna literatura je pomerne 
dobre dostupna ... ZkuSenosti, kteri jsem 
zi'skal pfi publikovani ilanku s antenarskou 
problematikou vSak potvrzuji opodstatne- 
nost opaineho postupu. 

Sledujeme-li impedanini pfizpusobeni, 
je lhostejne, mame-li na mysli anteny 
v patre nebo vedle sebe. (Sledujeme-li ma- 
ximalni zisk, je vyhodnijSi zapojeni anten 
v rovini, viz obr. lb). Jak bylo reieno jiz 
v predchozim ilanku, ma antena SWAN 
vstupni impedanci ,Z^=110Q, pricemz 
prave tento parametr je uriujici veliiinou 
pro navrh sfazovani viceilenne antenni 
soustavy. Lze rid, ze k optimalizaci ener- 
getickeho prenosu je k dispozici cela rada 
vice ci mine vyhovujicich metod. Tuto 
skuteinost jsem zvazil a dospil jsem k za- 
veru, ze pro praktickou potfebu postal, 
probereme-Ii si dva az tri pffklady zapojeni 
u kazdeho typu antenni soustavy. Pro uce- 
lene pochopeni latky doporucuji pouzit ci- 
tovanou lateraturu. 

Dvojclennou soustavu podle obr. 2 lze 
dobre prizpusobit vedenim A a A libovolne 


Of o. 



Obr. 2. Soustava dvou anten Swan spoje- 
nych linkou h, l 2 o vlnovem odporu 110 Q. 
V miste b } - b 2 se vstupni impedance ante¬ 
ny zmensuje na 55 Q. Detailni provedeni 
smycky viz obr. 4 


delky o charakteristicke impedanci 
Zq= 110 Q. Priblizne tuto charakteristic- 
kou impedanci maji tzv. kroucene §iiury. 
Z velkdho poctu vyrabenych vodicu vyhle- 
davame takovy vodicS, jehoz zkroucenim 
dostaneme symetricky dvojvodic o charak¬ 
teristicke impedanci Zq = 110 Q ±10 %. 
Propojenim obou anten vedenim 110 Q 
ziskame soustavu o vstupni impedanci 
Z?=55Q. K napajeni antenni soustavy 
v bodech bi - bz lze pouzit souosy kabel 
o charakteristicke impedanci Zo- 50 Q. 
Pred jeho pripojenim k vystupnim bodum 
b\ - th musime samozrejme vedeni symet- 
rizovat, a to bud symetrizacnim balunem 
s prevodem 1 : 1, obr. 3, nebo symetrizacni 
smyckou s prevodem 1:1, obr. 4. Delku 
obou dasti symetrizacni smycky podle obr. 
4 vypocteme dosazenim do upravenych 
vz °rc U 225 

4 "T 


/ 75 
/ 2 = r 

kde v je dinitel zkraceni, 

/, stredni kmitocet. 


[m; MHz] 



Obr . 3. Konstrukce balunu 1:1 



Obr. 4. Symetrizacni smycka ze souoseho 
kabelu s prevoaem 1:1 

Kabel 50 Q vSak nelze pfipojit primo na 
vstup prijimaie se vstupni impedanci 
300 Q. Jednak je vstup 300 Q zpravidla 
symetricky vu^i zemi (souosy kabel je asy- 
metricky) a jednak by rozdilne impedance 
byly zdrojem zbytecnych ztrat energie, kte- 
rou jsme komplikovanym zpusobem ziskali 
na antenS. Transformaci-symetrizaci v po- 
meru^ 1 : 6 lze jednoduse realizovat balu¬ 
nem s prevodnim pomerem 1 : 4 a2 1 : 10 
(obr. 5). Podrobnosti a vypocet tohoto 



Obr. 5. Konstrukce balunu s prevodem 
1 : 4 az 1 :10 


typu transformacniho £lenu lze nalezt 
v [11]. Budeme-li chtit pfipojit souosy ka¬ 
bel 50 Q na vstup prijimaie s impedanci 
300 Q, je zrejme, ze budeme nucem pouzit 
transformaci-symetrizaci V pomiru 1 :6 
a tim i vy$e vzpomenuty transformacni 
clen. Pro zapojeni anten podle obr. 2 lze 
pouzit i mene pouzivany zpusob „sladeni“ 
prenosovi cesty, kterou tvori antina, svod 
a prijimac. Energii z anteny do pfijimace 
lze prenist i po tzv. nevyhlazenim vedeni, 
na nemz v dusledku impedancniho nepriz- 
pusobeni vznika stojate vlneni. V prijimaci 
technice se tento zpusob prenosu pouziva 
zridka, nebof se obecne soudi, ze napajeie 
z PVC nejsou pro tento ucel priliS vhodne. 
Osobne se s timto tvrzenim neztotoznuji, 
nebot* pri nevelkych rozdilech impedanci 



Obr. 6. Spojeni dvou anten Swan transfor- 
macnim vedeni 3XJ4 do- bodu b h b 2 , 
celkova vystupni impedance 409 Q. Zapo¬ 
jeni teto soustavy pres balun 1 : 4 na ladene 
souose vedeni o deice nk e /2 



jednotlivych clenu pfenosove cesty Ize ne- 
pfiliS dlouha napajeci vedeni realizovat jako 
opakovad impedance. ^ 

Kazde vedeni o elektricke deice n —- 

2 


(Ae je elektricka delka vlny v prostfedi 
s permitivitou vet§i nez 1) je charakteris- 
ticke tim, ze prenasi beze zmeny velikost 
pripojene zateze. Uvedeny predpoklad mu¬ 
zeme proto prakticky vyuzit k pfizpusobeni 
dvou antdn SWAN, ktere zapojime podle 
obr. 6. Obe anteny spojime vzajemnym 


transformacnim vedenim delkv 3 — nebo 
K . J _4_ 

5 —, ktere rralizujeme z TV dvojlinky 


s Zo ~ 300 Q. Vstupni impedance 
4 — 110 Q se pretransformuje na 818 Q 
a v dusledku paralelniho. spojeni obou 
transformadnich useku se celkova vstupni, 
impedance soustavy zmensi na polovidni 
velikost (409 Q). Matematicky Ize trans- 
formaci vyjadfit vzorcem * 


z, = vz,z' V) 


kde 4 je vstupni impedance anteny v bo- 
dech a { - , Z J chapeme jako pfetransfor- 

movanou impedanci Z v do bodu b\ - bi. Do 
mista bi-th muzeme potom „vstoupit“ li- 
bovolne dlouhym napajecem o vlnovem 
odporu 409 Q , nebo „ladenym“ napajedem 
kriticke delky, jeho£ vlnovy odpor neni 
presne 409 Q. Abychom mohli pro antenni 
napajed pouzit bezny typ TV dvojlinky 
300 Q, musime toto vedeni realizovat jako 
opakovad impedance. Delku napajede neni 
nutno merit delkovymi mirami. Veimi jed- 
nodu§e Ize vedeni pro dinnost opakovade 
impedance nastavit pomoci GDO, jimz 
zmerime pfimo elektrickou ddlku souosdho 
kabelu nebo dvojlinky. Postupujeme tak, 
ze oba konce antenniho svodu zkratujeme 
a po priblizeni civky GDO k jednomu 
konci svodu, ktery je zkratovan pulzavitem 
dratu, zmerime rezonance vedeni v okoli 
pozadovaneho kmitoctu 4- VSimneme si, ze 
vedeni bude rezonovat na nekonecnem 
mnozstvi kmitoctu, pficemz nejnizsi mozny 
kmitodet odpovida polovicni elektricke 
vlnove deice vedeni. DalSi rezonance naj- 
deme na nasobcich nejnizsiho kmitoctu. 
Plati, ze 4 = 4nmtJ (kde n je prirozene cis- 
lo). NejnizSi rezonancni kmitodet vypocte^* 


me ze vztahu 4mn = 


150 

K 


. Postupnym zkra- 


covanim napajede nastavime jeho delku 
tak, aby jedna rezonance byla pravd totoz- 
na s pozadovanym kmitoctem C 

U anten Swan zapojenych podle obr, 6 
pfendSime ladenym napajedem vstupni im¬ 
pedanci soustavy 409 Q na konec vedeni. 
Muzeme samozrejme pouzit i souosy kabel 
75 Q, vradime-li na jeho horni konec TV 
balun 1:4. Na spodni konec vedeni se 
potom prenese vstupni impedance antenni 
soustavy 4’= 409 Q : 4 = 102 Q. Prijimad 
ovsem miva vstupni impedanci 300 Q nebo 
75 Q a proto nemuzeme pfipojit na jeho 
vstup vedeni ukoncene vstupni impedanci 
409 Q, popr. 102 Q pfimo. Ze situace si 
u vyssich TV kanalu pomuzeme dtvrtvln- 
nym pahylem obr. 7 (jehoz funkce je dob- 
re popsana v [3]), nebo znamym dlankem 
IT u FM rozhlasu a nejnizsich TV kanalu, 
kde by rozmer pahylu dosahoval nepraktic- 
kych velikosti. Zapojeni dlanku n je na 
obr. 8, soucastky jsou v tab. 3. 

DalSi priklad jednoducheho zapojeni 
dvou anten Swan je na obr. 9a. K transfor- 
maci 110 Q na 600 Q je pouzita dvojlinka 
250 Q (pozor na zamenu s TV dvojlinkou 
300 Q, ktera je zpravidla §ir$i). Pokud si 
nejsme jisti, jaky druh napajede mame 
k dispozici, doporucuji radeji vlnovy odpor 
premerit. Zkracovaci soudinitel v je u to- 
hoto napajede 0,82, takze muzeme zjedno- 



Obr. 7, Prizpusobeni vedeni se stojatymi 
vlnami pomocnym rezonancnim pahylem 
(zkratovanym nebo otevrenym) u prijimace 



od anteny 

_ } 

m 

L_nrvVv\_J 

t ■ J 

c _ 

T 

k prijtmoci 


7 

"c, c, 7\ 




Obr. 8. Clanek II 

o, a. 




Obr. 9. Nejjednodussi zpusob sfdzovdni 
dvou anten Swan transformacnim vedenim 
delky 0,75X t o vlnovem odporu 250 Q (op- 
timalne 256 Q), realizovaneho televizni 
dvoulinkou 250 Q a pripojeni napajece 
300 Q (a) nebo 75 Q (b) 



Obr. 10. Serioparalelni zapojeni ctyr anten 
Swan kroucenou shurou o vlnovem odporu 
110 Q, u nehoz maji useky l } az U shod- 
nou, nikoli vsak libovolnou delku 



Obr/ 11. Zapojeni ctyr anten Swan , u ne¬ 
hoz jsou propojena patra vedenim 0,75K 
do bodu b h b 2 s celkovou impedanci 
600 Q. Pres vedeni l 5 , l 6 o deice 0,5X e reali¬ 
zovaneho TV dvoulinkovou 250 az 300 Q 
jsou obe dvojice spojeny v bodech b 3 , b 4 . 

Vstupni impedance soustavy je 300 Q 


Tab. 3. Prvky dlanku n 


Kmitodet 

[MHz] 

Indukd 

nost 

m 

Podet 

z4vitu 

0 civky 

[mm] 

— 

0 dratu 

[mm] 

Stoupani 

z&vitii 

[mm] 

Ci. O 2 

IPF] 

50 ai 85 

0,07 

1 

12 

2 

_ 

200 

90ai 110 

0,05 

/ 

2 

12 

2 

3 

200 


Cs-kondenz&ory WN70414 


dusit vypodet delky transformacniho useku 
3 ~ upravou puvodniho vzorce. Konecna 
podoba vzorce je 


185 

4 = 0,615Anebo 4 = ~r~ 
h 


Spojenim koncu transformacnich useku do- 
stavame v obvodech b\ - bi celkovou 
vstupni impedanci soustavy Z> = 300 Q 
(spravne 284 Q). Do bodu bi - bi muzeme 
proto pripojit primo televizni dvojlinku 
300 Q, jejiz konec Ize pfipojit pfimo na 
vstup pfijimace 300 Q. 

■Pokud bychom chteli realizovat napajeci 
vedeni souosym kabelem 75 Q, postaci za- 
pojit mezi body bi - bz a konec napajede 
televizni balun 1 : 4 (pro I. az III. TV 
pasmo), obr. 9b. 


F6zov6ni a impedantni prizpusobeni 
dtyrdlennd soustavy Swan . 


Podle literatury [8] ma takova soustava 
znacny zisk a pn zkou§kach v pasmu 2 m 
byly zfetelne slyset odrazy vlastniho signa- 
lu od povrchu Mesice. Lze pfedpokladat, 
ze zajemcu o stavbu „ctyfdete“ bude pod- 
statne mene, nez o stavbu jednoclennych 
a dvojdlennych antennich soustav. Dovolim 
si proto tuto cast dlanku nepatrnd o§idit 
o prakticke pfiklady zapojeni, nebot’ teore- 
ticke pfedpoklady spravneho sfazovani 
ctyfcete jsou v zasade shodne s probranym 
pfipadem antenni dvojice. Na obr. 10 je 
zapojeni ctyfdlenne soustavy Swan, sfazo¬ 
vane . serioparalelnim propoienim shodne 
dlouhych useku 4 az h linky o vlnovem 
odporu Zo = 110 Q (viz pfedchozi text). 
V bodech b\ - b 2 se v dusledku seriopara- 
lelniho spojeni fazovacich linek h - h ne- 
meni vstupni impedance soustavy 4, ktera 
zustava, stejne jako u vstupni impedance 
jedine anteny Swan, rovna 110 Q. Ctvrt- 
vlnnym transformacnim vedenim o vlno¬ 
vem odporu 181 Q (nebo zkratovanym, pa¬ 
hylem, viz [10]) prevedeme tuto impedanci 
na vhodnejsi velikost, napf. 300 Q. Ctyrc- 
lennou soustavu lze alternativne zapojit 
podle obr. 11, kde pomoci transformacnich 
useku o deice 3Ae/4 pretransformujeme 
vstupni impedanci na Z\ = 1200 Q. Impe¬ 
dance 1200 Q se paralelnim spojenim kon¬ 
cu transformacnich useku zmensi na polo- 
vidni velikost. Spojime-Ii body bi - bi pfes 
opakovad impedance s body bi - b 4 , zmen¬ 
si se celkova vstupni impedance soustavy 
na 4’ = 300 Q. Zbyva jeste urdit vlnovy 
odpor transformacnich useku 3/4 Ac, jimiz 
pfetransformujeme 4=110Q na 
Z'v = 1200 Q. Podle vzorce 


z, = Vziz w 


je velikost charakteristicke impedance 
transformacniho useku 4 = 363 Q. Toto 
vedeni si vsak musime zhotovit svepomoc- 
ne. Vzorec pro vypodet roztece fazovaciho 
vedeni o vlnoyem odporu 4 = 363 Q dos- 
taneme upravou znameho vzorce 

Zq = 276 log ^ na tvar a = 10,33d. 
d 


Nebudeme-li fixovat konstantni rozted 
vodicu vzdusne transformacni linky zbyted- 
ne velkym podtem izolacnich rozperek, 
bude soudinitel zkraceni v= 0,97. Logic- 
kou uvahou dospejeme k zaveru, ze tenke 
vodide nebudou pro udel pfilis vhodne, 
i kdyz vzorec je v dostatecnem rozsahu 
fyzikalne presny pro libovolny pomdr aid. 


4r- C 297 



VSimndme si, ze jsme se dosud praktic- 
ky vubec nezabyvali podrobndji prizpuso- 
benim anteny nebo antdnniho systemu tzv. 
pahylem. Konstrukdnd to neni nijak slozity 
typ transformace a osobnd jsem tento zpu- 
sob pouzil i pro napajeni sve anteny na 
144 MHz. Mylnd jsem se V$ak domnival, 
ze pro amaterske podminky, kde lze pfed- 
pokladat minimalm vybavem mdfici techni- 
kou, nem pahyl prave nejvhodndjSim 
transformadmm die nem. Pfiznavam se do- 
konce, ze jsem vubec pochyboval o moz- 
nosti pouzit pahyl bez mdfeni admitandnim 
mustkem nebo mdfidem CSV. 

Praxe vSak ukazala, ze skutednost je 
jina. Z fady dopisu, kterd jsem obdrzel 
v souvislosti s publikovanym dldnkem o an- 
tdnd Swan v prosinci m. r. vyplynulo, ze 
antenu lze pfizpusobit transformadmm pa¬ 
hylem i bez mefidch pfistroju. Jako refe- 
rendni signal lze improvizovand pouzit 
vlastni Sum priiimade, ktery porovnavame 
se zalimitovanym FM signalem. (Nakolik 
je tento druh pfizpusobeni pfesny jsem 
nemdl moznost osobne posoudit). Souhla- 
sim v§ak s tim, ze uvedeny zpusob nastave- 
ni anteny mftze poskytovat pomdmd ob- 
jektivm informaci o pfizpusobeni anteny 
na sledovandm kmitodtu. Rad bych pri teto 
prilezitosti pripomenul, ze popisovand me- 
toda improvizovaneho nastavovani anteny 
muze ve zvldStnich pnpadech uplne zkla- 
mat. Zduraznuji to proto, aby se do mne 
„nezadli trefovat 11 pnpadni realiz&tofi antd- 
ny, jejichi snaha by nebyla shodou okol- 
nosti korunovana uspdchem. Zakladni me- 
todou nastavovani anteny je mdfeni CSV! 

Problematika pah^Ifi jako transformad- 
nich dlankii je problematikou velmi zaji- 
mavou a nepffliS zndmou. Urditd se k to- 
muto tematu jestd nekdy v AR vratim. Pro 
potfeby konstruktdra antenniho systdmu 
Swan je zbytecnd odhalovat podstatu veci, 
proto se pokusim pouze o strudny souhrn. 

Pahyl je pro pfizpusobeni anteny Swan 
lepSi nez znamy dtvrtvlnny transformadni 
usek, predevSim tehdy, je-li system nasta- 
vovan mdficimi pristroji. Vyhodny je ze- 
jmdna pahyl zkratovany, u nehoz lze mdnit. 
komplexni slozky vstupni impedance (rezo- 
nancni kmitodet) pouhym posouvanim 
zkratu. Pulvlnndmu zkratovanemu pahylu 
je elektricky ekvivalentni dtvrtvlnny ote-. 
vreny pahyl, ovSem z praktickdho hlediska 
je ieho nastavovani velmi nepohodlnd, ne- 
bot analogickych zmen, kterych u pulvln- 
neho pahylu dosahneme posouvanim zkra- 
tovaciho pdsku, se u otevfeneho dtvrtvln- 
neho pahylu dosahne jedine zmdnou jeho 
celkovd ddlky. 

Mame-li zajem o obzvlaSt’ pedlive pfi- 
zpusobeni anteny, kterd je zadoud prede- 
v§im napajime-Ii antenu dlouhym svodem, 
lze doporucit pro pfizpusobeni anteny 
nebo antdnniho systdmu zmindny zkratova¬ 
ny pahyl. V kazdem pripade bude dosaze- 
rvy vysledek pfi spravndm nastaveni pahylu 
lepSi nez u jinych zpusob^ transformace, 
nebof vstupni impedance antdny Swan 
nema diste dinny charakter. Reaktandni 
slozka vstupni impedance antdny totiz zpfi- 
sobuje tdikosti pfi pozadavku dosahnout 
dokonale „vyhlazeneho tt vedeni a pri pou- 
ziti vetSiny popisovanych metod transfor¬ 
mace se.ji nepodafi uplne vykompenzovat. 
U krat§ich svodu lze tento jev zanedbat, 
nebof nepfizpusobeni nem nikdy horSi ne^ 

1 : 2 (vztazeno k £). Pahylem lze pfi pou- 
ziti meficich pfistroju dokonale kompenzo- 
vat jalovou slozku vstupni impedance ante¬ 
ny a praxe potvrzuje, ze lze na stfednim 
kmitodtu dosahnout idealniho pfizpusobeni 
(CSV = 1:1). Pokusne bylo na modelu 
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rozperko z izoiontu N 

(org. skio, silon, novodur t PVC ) ' 


o=1 <3,33d 


d 


LJ 

Obr. 12. Transformacni vedeni o vlnovim 
odporu Zo — 363 Q 



Obr . 13. Pulvlnny pahyl 


anteny Swan prokazino, ze reaktivm sloz¬ 
ku vstupni impedance anteny lze vykom¬ 
penzovat take pfi uziti transformadnich 
usekfi ddlky A/4, 3A/4 a 5 A/4 tim zpiiso- 
bem, Ze se k vypoctend ddlce Ae/4, 3Ae/4 
nebo 5A*/4 pfipodte 0,023A*. (Pozor, ne 
3(A/4 + 0,02§A), ale 3A/4 + 0,023A nebo 
5 i/4 + 0,023Aj! 

Jak jsem jiz ndkolikrat pfipomenul, ab- 
solutniho phzpiisobem antdny dosahneme 
bez poufiti merid techniky spi§e nahodou, 
nebof parametry pahylu jsou urdeny dvdma 
promdnnymi ddlkami 4 a i (viz obr. 13) 
a u transformace ctvrtvlnnymi transforma- 
tory se v zadndm pfipadd nelze spoldhat na 
tabulkovy udaj soucinitele zkraceni. Celko- 
va ddlka pahylu 0,55Aurduje charakter vstup- 
ni impedance transformadniho pahylu v bo- 
dech x - x, pomdr delek 4 : 4 urduje trans- 
formadni pomdr Zv: Zi. Obd ddlky se vzd- 
jemnd ovlivnuji a proto je improvizovand 
nastavovani anteny velmi komplikovand. 

Chtel bych se zminit o dalSi pfednosti 
zkratovaneho pahylu: stfed zkratovaciho 
pasku lze bez komplikad pfimo uzemnit. 
To muze byt v ndkterych pnpadech dokon- 
ce nezbytnd^ jinak by nebylo mozno na 
antdnu pfipojit nektere typy antennich ze- 
silovadu, ktere musi mit ochranu pfed sta- 
tickou elektrinou. Uzemneni je konednd 
nutnd i v tdch pnpadech, ma-li antdna vy- 
hovovat podminkam CSN. 

Pro uplnost jsou v tab. 4 kmitodty tele- 
viznich kanalu 1 az 12. 
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Tab. 4a. Kmitodty televiznicb^kanalu 
v pasmu I a III podle ndrmyjC^CIR 




Kmitodtovy 

! Nb$hy|kmitodet 

Pismo 

Kandt 

rozsah 

fMHzl 



[MHz] 

obrart 

t. 

jzvuku 

- - 

1 

2 

47 a£ 54 

48125 

| 53,75 


3 

54 a2 61 

: '55.26 

i; 60,75 


4 

61 ai 68 


j 67,75 


5 

174 a2 181 

17sl25 

1180,75 


6 

181 ai 188 

182.25 

1187,75 


7 

188 a2 195 

189,25 

1194,75 

III 

8 

195a2 202 

196,25 

1201,75 


9 

202 32 209 

203,25 

1208,75 


10 

209 a2 216 

210,25 

<215,75 


11 

216 a2 223 

21 t 7^5 

>222,75 


12 

223 82 230 

224,25 

!229,75 


Obr. 4b. Kmitocty televiznich kanilfi 
v pasmu I ai III podle normy blRT 




Kmitofitovy 

Nosny kmitodet 

Pismo 

Kandl 

rozsah 

[MHz] 



[MHz] 

obrazu 

zvufcu 

1 

1 

48,5 a2 56,5 

49 

56J25 


2 

58 ai 66 

59 

65.75 


3 

76 32 84 

77,25 

83,75 

II 

4 

84a2 92 

82,25 

91,75 


5 

92.a2100 

93,25 

99,75 


6 

174 ai 182 

175,25 

181.75 


7 

182 32 190 

183,25 

•189,75 

III 

8 

190 a2 198 

191,25 

197,75 


9 

198 a2 206 

199,25 

205,75 


10 

206 ai 214 

207,25 

213.75 


11 

214a2 222 

215,25 

221.75 


12 

222 32 230 

223,25 

229,75 
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Obr. 14. Realizovand soustava anten Swan 
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Spotfebu integrovanych obvodu muieme 
charakterizovat velikosti ztratovlho vykonu 
Pna jeden logicky den. Typick6 vykony jsou 
v tab. 28. 


Tab. 28. Typick<§ ztr&tove vykony na jeden 
logicky £len fady MH74S 


Typ 

MH74S00 

03 

04 

10 

20 

37 

38 

40 

51 

64 

P[mWJ 

23 

21.5 

26 

23 

21 

41 

41 

47 

28 

53 


Dvnamicke parametry kombinacnich ob - 
vodu jsou opSt charakterizovany dobami 
zpoidenl pruchodu signalu od vstupu na 
vystup. Velikosti t£chto dob jsou u jednotli- 
vych typu pon£kud odliSnd. NejmenSl doby 
zpoid&nl map bezn6 deny NAND. Napf. typ 
MH74S00 ma tp LH = max. 4,5 ns, 
^Ht = max. 5 ns. V6t§l doby zpoidenl maji 
obvody s otevfenym kolektorem. Napf. pro 
typ MH74S03 plati 4 lh = max. 7,5 ns, 
£hl = max. 7 ns. NejvetSi doby zpoidfeni 
jsou u vykonovych denu s otevfenym kolek¬ 
torem. Napf typ MH74S38 ma ob£ max. 
10 ns. 

Oba klopn£ obvody maji logicke urovne 
shodn£ s urovnemi kombinacnich obvodu. 
Vstupni proudy jsou ovSem odli§n£ podle 
vnitfiuho uspofadanl obvodu. 

U typu MH74S74 je* pro vstup 
D 7 ih = max. 50 pA, In, = max. -2 mA, pro 
vstup R je 7m = max. 150 pA, 7 L = max. 
-6 mA, pro vstupy S a C pak 7 m = max. 
100 pA, la, ~ max. -4 mA. 

U obvodu MH74S112 je pro vstupy 
J a K 7m = max. 50 pA, 7 il = max. -2 mA, 
pro vstup C je I m - max. 100 pA, 7 1L = max. 
-4 mA, pro vstupy R a S pak 7 m = max. 
100 pA, 7 jl = max. -7 mA. PnpustnS zatl- 
zeni vystupu klopnych obvodu je shodne se 
zatlzemm nevykonovych kombinacnich ob¬ 
vodu. Typicky ztratovy vykon pro obvod 
MH74S74 (jeden klopny obvod) je 90 mW, 
pro typ MH74S112 je tento vykon 85 mW. 

Dynamickymi garametry klopnych obvo¬ 
du jsou doby zpozdenf pruchodu signalu pfi 
pfenosu >d jednotlivycn vstupu k vystupu. 
U typu MH74S74 je udano celkem pet 
takovych dob, pricemz nejdel§i je doba tp HL 
pfi pfenosu od vstupu R a S na vystup, je-li 
vstup C na urovni H; je max. 18,5 ns. 
Maximalm opakovacl kmito£et hodinovych 
impulsu je 75 MHz. Nejmensi slrka hodino- 
veno impulsu je asi 8 ns. Pfedstih informace 
na vstupu D pfed £elem hodinoveho impulsu 
je min. 3 ns, pfesah je min. 2 ns. 

U typu MH74S112 je udano rovnez pet 
dob zpozdeni, z nichi zadna nepresahuje 
7 ns. Maximalnl opakovacl kmitocet hodino¬ 
vych impulsu je 80 MHz, nejmenSl slfka 
hodinoveho impulsu je asi 7 ns. Pro spravnou 
funkci je velmi dulezita strmost hran hodino¬ 
veho impulsu. Strmost celnl hrany ma byt 
alespon 200 mV/ns, strmost tylove hrany 
alespoh 50 mV/ns. Strmost se vztahuje k roz- 
sahu napgtl od 1 do 2 V. Informace na 
vstupech J a K ma byt prltomna s predstihem 
min. 3 ns, pfesah nenl nutny. 


Integrovane obvody rady TTLS jsou az na 
vyjimky realizoyany v fadach MHv4, MH84 
a MH54. Ostatnl meznl udaje t£chto obvodu 
jsou obdobnd, jako u fady TTL. Podrobnosti 
o elektrickych parametrech lze nal£zt v kata- 
logu vyrobce. 

Aplikadnl obor integrovanych obvodii 
TTLS je obdobny, jako u typu TTL. Pouzlva- 
me je tarn, kde obvody TTL nedosta£ujl co 
do opera£nl rychlosti. Aplikace obvodu 
TTLS je ovSem podstatne narodn£j§l, coi 
souvisl s podstatne vet§lm rozsahem kmito£- 
tti, s kterymi pracujeme. Zasady pro praci 
s integrovaqymi obvody musl byt tedy dodr- 
ieny daleko pnediveji. Zejmena je tfeba db£t 
na kr^tk^ spoie, n£le2ite zemnenl a blokova- 
nl napajecich cest. Vzdjemna soufinnost 
obvodu TTL a TTLS prints! ur^ite obtlze. 
PnCinou jsou rozdlln^ aynamicke vlastnosti. 
Jejich zvladnutl obvykle vyiadu je dokonalou 
diagnostickou techniku. 


ZahranICni lady obvodu 
TTL 

Pro uplnost se znlmlme jeste o dalglch 
variantach obvodu TTL, kter6 jsou pouziva- 
ny v zahranifi. Urdit^ho zlepSenl dynamic- 
kych vlastnosti obvodu TTL lze dosahnout 
pouhym zmenSenlm pracovnlch odporu tran- 
zistoru obvodu. To je realizovano v fade 
TTLH, kterou vyrabl napf. firma Texas 
Instruments pod oznaCemm SN74H. Se za- 
vedenlm fady TTLS ztraci rada TTLH pers- 
pektivu. 

ZvetSenlm pracovnlch odporu tranzistoru 
obvodu TTL lze podstatne zmenSit proudo- 
vou spotfebu obvodu. SoucasnS se vsak 
zhorSl dynamickd vlastnosti. Tento z^sah je 
realizovan u fady TTLL, kterou vyrabl napf. 
jiz zmlnena firma pod oznadenlm SN74L. 
Obvody t6to fady se vybome hodi tarn, kde je 
zadoud mala spotreba zanzenl pfi ponekud 
men§l operacm rychlosti, nez jakou ma rada 
TTL. 

Dynamics parametry rady TTLL je moz- 
no podstatne zlep§it zafazenlm Schottkyho 
diod. Vznika tak velmi perspektivm fada 
TTLLS, kterou vyrabl napf. Texas Instru¬ 
ments pod oznacenlm SN74LS. ftada zacho- 
vava spotfebu fady TTLL, pricemz jejl dyna¬ 
mic^ vlastnosti odpovldajl fade TTL nebo 
jsou lepSl. Tato fada je zvteste uzite^na v casti 
obvodu MSI a LSI. 


lntegrovan6 obvody 
s welkou odolnostf 
protl ruSeni 
Obor pouiltf 

O nezadoudch vlivech prumysloveho ru- 
senl na Clslicov6 systemy jsme se jiz v na§em 
kursu zmi nili. Pouzlv ame- li integrovane ob¬ 
vody TTL, popfipade TTLS, muslme zabra- 
nit prlstupu rugiv^ch signalu. K tomujpouzl- 
vame zejmena stlnfenl. Jsou ovSem pnpady, 
kdy bezna opatreni nevedou k cOi, nebo jsou 


neume nakladna. Pak muslme pouilt 
takove logicky obvody, jejichzodolnost pro ti 
ru§enl je podstatnfi vgtSl, nez u fad TTL. 
Z takovych obvodu feSlme v£t$inou jen C4st 
syst^mu, zejmena perifernl. Je-li system jed- 
noduSSl, muzeme jej budovat cely s t^mito 
obvody. 

Pro uveden6-u£ely se vybornd hod! mono- 
litickd integrovane obvody fady DTLZ. Ve 
srovnanl s obvody fady TTL maji podstatn£ 
vet§l odolnost proti ru^enl. Soucasng v§ak 
maji podstatne (asi desetkrdt) menSl operad- 
nl rychlost. Opera^nl rychlost obvodu DTLZ 
mfize byt krome toho zam£rn£ zmen§ovana 
vn6j§lmi kondenzatory tak, aby se dosahlo co 
nejvdt^l odolnosti proti dynamickym ruSivym 
vlivlim. Tyto integrovane obvody muzeme 
pouilvat pouze tam, kde nejsou poiadavky 
na velkou operadnl rychlost. 

Logicke £leny fady DTLZ vyuzivajl tran- 
zistoroveho obvodu ktery je flzen vstupy 
oddelenymi diodami. Ke zvetSenl odstup.u 
Iogickych urovm je pouzita Zenerova dioaa. 
Odtud oznadenl DTLZ. ftada integrovanych 
obvodfi DTLZ TESLA je vyrdbena pod 
oznacenlm MZ100. Vzhledem k pfedpokl^- 
dan^mu rozsahu pouiitl obsahuje jen pomfir- 
ne maly poiet Iogickych obvodu, vesm^s 
stupne SSI. Sortiment je volen tak, aby 
obsahl nejdulefitej§l aplikace. KromS obvo¬ 
du NAND obsahuje klopny obvod J-K, 
monostabilnl klopny obvod aprevodnlky pro 
vzajemne pfechody mezi urovnSmi DTXZ 
a TTL. 


Princlp funkce 

Jako zakladnl prvek fady muieme opet 
uvazovat logicky clen NAND. Zapojenl ta- 
kov^ho denu, jak je pouzito napf. v obvodu 
MZH115, je na obr. 133. Napajed napetl 
Ucc muze byt 12 nebo 15 V. Je-li na obou 
vstupech uroven H (zde min. 7,5 V), jsou 
vstupni diody polarizovany v zavernem sm$- 
ru, nebof Zenerova dioda ma stabiliza^nl 
napetl asi 6,5 V. Proudem, ktery proch^zl 
Zenerovou diodou, je tranzistor Ti otevfen, 
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Obr. 133. Zapojem 
logickeho clenu 
NAND se dvema 
vstupy fady MZ100 
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&mz je tranzistor T 3 uveden do sepnuteho 
stavu. Sepnutim tranzistoru T 3 se uzavre 
tranzistor T 2 , nebot' jeho baze ma mensi 
napeti nez emitor. V v tomto stavu je na 
vystupu uroven L a do vystupu muze vchazet 
proud zateze. Proud prochazi diodou D 4 
a tranzistorem T 3 . 
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Obr. 134. Zapojeni 
logickeho clenu 
NAND se dvema 
vstupy a s otevfenym 
kolektorem, ktery 
soucasne realizuje 
fupkci pfevodniku 
urovne DTLZ na 
TTL 


Sort! merit Jntegrovanych 
obvodu Fady MZ100 

Integrovane obvody tdto fady jsou kon- 
struovany v pouzdrech z plasticke hmoty 
zcela shodneho provedeni jako u obvodu 
TTL. Kombina£ni obvody teto fady jsou 
shrnuty v obr. 136. Pro jednotnost jsou 
graficke symboly kresleny tymz zpusobem, 
jako symboly obvodu TTL. 

Zapojeni vyvodu klopneho obvodu 
MZJ115 je na obr. 137. Je to dvoj&nny 
klopny obvod J-K. Jeho logicke schema je 
obaobne jako u obvodu MH7472 v fade 
TTL. Pravdivostni tabulka funkce obvodu 
a dinnost asynchronnich vstupu R a S jsou 
shodne. Obvod je vsak navic opatfen svorka- 
mi V, s jejichz pomoci Ize zpomalit dynamic- 
kou funkci obvodu. Abychom zpomalili cin- 
nost ridici sekce, pfipojime vnejSi kondenza- 
tory vzdy mezi obe svorky Y 3 a obe svorky 
Y K . Abychom zpomalili funkci ffzene sekce, 
pfipojime vnejsi kondenzatory vzdy mezi 
svorky Yq-Q a Yq-O. 


Uvedeme-Ii alespon jeden vstup na uro- 
ven L (zde max. 4,5 V), bude prislusnadioda 
polarizovana v propustnem smeru a vstupni 
proud bude prochazet smerem ze vstupu. 
Zenerove diode bude odnato jeji pracovni 
napeti a bude ji prochazel jen zanedbatelny 
proud. Tranzistory Tj a T 3 budou proto 
uzavfeny. Tim se otevfe tranzistor T 2 , jimz 
pak proteka proud ze zdroje Vcc do vystupu, 
kter^ je na urovni H. 

Obvod ma vyvedenou bazi tranzistoru Ti, 
ktera je svorkou Y. Pfipojime-li mezi tuto 
svorku a spolecny bod 0 vnejsi kondenzator, 
zpomali se odezva obvodu na zmeny vstupni- 
ho signalu. Tim se zhorsi dynamicke para- 
metry, zv£tsi se vi>ak odolnost obvodu. proti 
ruseni impulsy. Pfijde-li na vstup rusivy 
impuls, jehoz doba trvani bude mensi, nez je 
doba zpozdeni pruchodu signalu obvodem, 
nebude se jeho vliv na funkci obvodu uplat- 
novat. Svorka Y neni nositelem logicke 
informace. Ve schematickych znadkach se 
proto vyvod Y (a vyvody podobneho druhu) 
oznaduje kfizkem. 

Ponekud odlisne je usporadan logicky clen 
NAND MZH165, ktery pracuje soucasne 
jako pfevodnik urovni DTLZ na urovne 
TTL. Zapojeni jednoho logickeho clenu je 
na obr. 134. Obvod tranzistoru Ti tvofizdroj 
stabilizovaneho napeti asi 5,5 V, ktery je 
pouzit k napajeni tranzistoru T 2 az T 5 . Zdroj 
je spolecny v&em dtyrem clenum NAND 
obvodu MZH165. Tranzistor T 2 pracuje 
obdobnd, jako tranzistor Ti na obr. 133. je-li 
na obou vstupech uroven H, je tranzistor T 2 
otevren. Tim se uzavre tranzistor T 3 a otev- 
fou se tranzistory T 4 a T 5 . Vystup obvodu je 
na urovni L, do vystupu muze vchazet proud 
zateze. Je-li alespon jeden vstup na urovni L, 
bude tranzistor T 2 uzavfen. Tim se otevira 
tranzistor T 3 a tranzistory T 4 a T 3 jsou 



Obr. 135. Zapojeni logickeho clenu NAND 
se dvema vstupy a s otevrenym kolektorem , 
ktery soucasne realizuje funkci pfevodniku 
urovne TTL na DTLZ 


uzavfeny. Vystup obvodu je s otevrenym 
kolektorem, Aby tedy vystupni proud mohl 
vtekat do zateze, musi byt zafazen vnejsi 
odpor mezi vystupem a zdrojem Dec obvodu 
TTL. Obvod je opet opatfen svorkou Y pro 
■zpomaleni dynamicke odezvy. 

Logicky dlen NAND, polity pro prevod 
urovni TTL na urovne DTLZ je fesen 
obdobne, jako obvody s otevrenym kolekto¬ 
rem v fade TTL. Zapojeni pouzue v obvodu 
MZH185 je naobr. f35. Vystupni tranzistor 
logickeho dlenu ma pfipustne napeti 18 V. 
Mohou jim tedy byt (s pomoci vnejsiho 
kolektoroveho odporu) fizeny vstupy urovni 
DTLZ. 


3 - 

4 — 

ij 

T 

Q 

12 - 

4 —*■ 

/5 

K 

yj 

Y k 


C 

13 - 

c 


Y <1 

n — c 

s 


Y i 

5 — 0 

R 




0 . .8 . 

Obr. 137. Zapojeni vyvodu integrovaneho 
obvodu MZJ115 


Obr. 136. Pfehled kombinacnich logickych obvodu rady MZ100. Svorky Y jsou ve 
schematech oznaceny kfizkem 
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N&zev funkce 

. 

Schematicky znak 

MZH115 

fttvefice dvojvstupovych 6len0 
NAND. Dva Cleny jsou opatreny 
svorkou Y pro zpomaleni 
funkce 
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Zapojem vyvodu monostabilniho klopne- 
ho obvodu MZK105 je na obr. 138. Obvod je 
resen tak, aby umoznoval urfrtou variabilitu 
funkce. Je mozno jej vyuzit zejmena k vytva- 
reni impulsu dane delky, ke zpozdeni cela 
impulsu a ke zkracovani imlupsu. Jednotlive 
funkce se realizuji vnejsim propojenim pfi- 
sluSnych svorek obvodu (svorky J, K, L, M). 
K casovam je pouzit den RC, ktery se 
pfipojuje zvnejsku ke svorkam G, H. Signal 
vytvofeny nebo upraveny obvodem se odebi- 
ra z vystupu 0. Klopny obvod Jze nulovat (tj. 
pfedcasne ukoncit uroven H na vystupu) 
impulsem urovne L na svorce R. Obvod je 
opratfen dtyfmi vstupnimi svorkami, jimiz je 
prostfednictvim vnitfniho logickeho clenu 
obvod rizen. Na vystupu Q se vytvofi impuls 
urovne H tehdy, vyvola-li zmena kterehokoli 
z velicin pfivadenych na vstupy A, B, C, 
D zmenu funkce U = AB + CD z urovne 
L na uroven H. Cinnost vnitfniho logickeho 
clenu m&ze byt zpomalena vnejSim konden- 
zatorem mezi svorkou Y a spolecnym bodem 
O. kapacita kondenzatoru muze byt max. 
500 pF. Zpusob zapojenf svorek J, K, L, 
M pro jednotlive funkce je patrny z obr. 139. 
V obrazku je % doba trvani vstupniho impul¬ 
su, doba zpozdeni impulsu urcena clenem 
RC, to doba trvani vystupniho impulsu. Obr. 
139 je kreslen jenpro vstupy A, B. Vstupy C, 
D pracuji analogicky s tim, ze jsou ovladany 
opacnou urovni signalu, tj. zmenou z H na L. 
Casovaci obvod RC se pfipojuje zpusobem 
podle obr. 140. K casovacimu kondenzatoru 
je nutno pficist vnitfni kapacitu obvodu, 
ktera je asi 10 pF. 


Elektrick6 parametry obvodu 
rady MZ100 

Tyto parametry jsou definovany obdob- 
nym zpusobem, jako parametry obvodu 
TTL, jejich velikosti se ovsem Iisi. 

Obvody rady MZ100 jsou urceny pro 
napajeci napgti D C c = 12 V (11,4 az 13,5 V) 
nebo 15 V (13,5 az 17 V). Nejvetsipfipustne 
napeti zdroje Dec je 18 V. Vstupni napeti 
(mezi vstupem a bodem 0) muze byt nejvyse 
18 V. Na svorkach Y muze byt napeti v roz- 
sahu nejvyse -1 az +0,6 V, mfize jimi 
protekat proud v rozsahu nejvySe -10 az 
+2 nxA. 

.U pfevodniku MZH185 jsou napajeci 
napeti a mezm vstupni napeti shodna jako 
u rady TTL. Mezni pfipustne napeti konco- 
veho tranzistoru obou pfevodniku je 18 V. 

Logicke urovne obvodu DTLZ jsou urce- 
riy vstupnimi napetimi U iH = min. 7,5 V, 
Uil = max. 4,5 V, U 0H - min. 10 V, 
Uol = max. 1,7 V. Staticka odolnost proti 
ru^eni je tedy asi 2,5 V. 

Pfevodnik MZH165 ma pfi napeti 
Dec = 12 V a pfi vystupnim proudu 
-20 mA napeti U 0L = max. 0,4 V. Zbytko- 
vy proud koiektoru, je-li vystup na urovni H, 
je max. 80 pA pfi napeti 18 V. 

Pfevodnik MZH185 ma logicke urovne 
shodne jako u rady MH74. Zbytkovy proud 
koiektoru, je-li vystup na urovni H, je max. 
250 pA pfi napeti 18 V. 

Vstupni proudy kombinacnich obvodu 
(pro jeden vstup) jsou pfi napeti Dec = 12 V 
/ih = max. 1 pA, I n . = max. -1,5mA. 
U typu MZH165 maji vzdy dva cleny NAND 
jeden spole£ny vstup. Jeho proudy jsou proto 
dvojnasobne. 

Logicky zisk obvodu MZH115 je max. 10 
pro uroven L a max. 100 pro uroven H. 
Obvod MZH145 je vykonovy, jeho logicky 
zisk je max. 30 pro uroven L a max. 100 pro 
uroven H. Obvody MZH165 a MZH185 
maji logicky zisk max. 10. 

Dynamicke parametry kombinacnich ob¬ 
vodu jsou charakterizovany dobami zpozde¬ 
ni pruchodu signalu, tyto doby se u jednotli- 
vych typu ponekud lisi, nejsou vsak nikdy 
delSi nez 500 ns. 
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Obr . 138. Zpojeni vyvodu integrovaneho 
obvodu MZKI05 
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Obr. 139. Zapojem svorek klopneho obvodu 
MZK1Q5 pro vytvoreni impulsu dane delky t Q 
(a), zpozdeni pocdtku impulsu o dobu td (b) 
a zkraceni impulsu na delku t Q (c) 



Obr. 140. Zpusob pripojeni casovadho cle¬ 
nu RC ke svorkam obvodu MZK105 


Klopny obvod MZJ115 ma logicke urovne 
tyt6z jako obvody kombinacni. Vstupni 
proudy s vyjimkou vstupu C jsou rovnez 
shodne. Vstup C ma proudy = max. 3 pA, 
hi = max. -3'mA. Logicky zisk je max. 30 
pro uroven L, max. 100 pro uroven H, tedy 
shodny, jako u vykonnoveho obvodu 
NAND. 

Jsou udavany dtyri doby zpozdeni prucho¬ 
du signalu, z nichz nejdelsi je 770 ns. Mini- 
malni doba trvani hodinoveho impulsu je 
600 ns, minimalm doba trvani impulsu pro 
nastaveni a nulovani je 1 ps. 

Klopny obvod MZK 105 ma logicke urov¬ 
ne i vstupni proudy shodn6 jako obvody 
kombinacni. Sifka vstupnich impulsu (na 
vstupy A, B, C, D) je min. 500 ns, sifka 
impulsu pro nulovani je rovnez min. 500 ns. 
Strmost hran vstupnich impulsu pro vstupy 
A, B ma byt min. 0,1 V/ps fcelo impulsu), 
pro vstupy C, D min. 1 V/ps. Casovaci odpor 
. muze byt 5 az 500 kQ, kapacita kondenzato¬ 
ru C je neomezena. Logicky zisk vystupu Q 
je max. 10 pro uroven L a mas. 100 pro 
uroven H. 

Podrobnejsi udaje o parametrech obvodu 
fady MZ100 nalezneme v katalogu vyrobce. 
Provozuschopnost integrovanych obvodu 
fady MZ100 je definovana v rozsahu teplot 
prostfedi -25 az +85 °C, tedy pro podmin- 
ky prumysloveho prostfedi. 


Strucnou informaci o integrovanych ob- 
vodech fady MZ100 je nas kurs ukoncen. 
Seznamili jsme se v nem se zakladnimi pojmy 
techniky cislicovych integrovanych obvod6 
a s principy funkce jednotlivych typu techto 
obvodu. Vyklad byl v mnoha mistech zjedno- 
duseny a nevyderpal tedy zdaleka celou 
problematiku tematu. Nebylo kupf. pojed- 
nano o problematice jednotlivych dynamic- 
kych parametru, o hazard nich stavech, meto- 
dach testovani apod. Takova, pomerne na- 
rocna temata jsou ostatne jiz mirno ramec 
zakladniho kursu. Zajemce je nutno odkazat 
na studium odborne literatury, zejmena clan- 
ku v na^ich i zahranicnich odbornych casopi- 
sech. Mnohe informace lze nalezt tez ve 
sbornicich odbornych seminafu pofadanych 
organizaci CVTS. Vefime, ze nil kurs byl 
alespoh zakladem pro podrobnejsi studium 
a pro ziskavani praktickych poznatku a zku- 
§enosti. 


OPRAVY 

Na zaver Uvodu do cislicove techniky 

uvadime souhrn oprav vecnych chyb, tak 
' jak se vyskytly v'jednotlivych cislech AR: 

ARA8/77 - bezchyb; 

AR A9/77 - na str. 339 ve tretim sloupci 
(15. fadek shoxa) ma byt 
spravne Y = A(B + D), 
na str. 340 ve tretim sloupci 
(33. radek zdola) je chybne 
cely odstavec. Ma byt: Infor¬ 
mace je pfifazena urcJitym 
pevnym velikostem nebo 
pevnym pasmum velikosti 
signalu. Ph'kladem takoveho 
obvodu je logicky clen, ktery 
pracuje se dvema pevnymi 
stavy nebo pasmy signalu 1 
a 0. Elekronicke obvo¬ 
dy... atd., 

na str. 341 v prvnim sloupci 
(11. fadek zdola) ma byt: 
V rozsahu A od 0 (nebo 
zapornych hodnot) do napeti 
D m i zustava ... atd. V| 
ve stejnem sloupci (6. radek 
zdola) ma byt iX* \ t 
na str. 341 ve tfetim sloupci 
(20. fadek zdola) ma byt 
misto -h spravne + 4, 
ve stejnem sloupci (11. fadek 
zdola) ma byt spravne ... v 
bazi proudem h odvedou 
a zrekombinuji: 

AR A10/77' - na str. 382 v obr. 27 v fadku 
pro MH7410 ma byt 
... trojice trojvstupovych 
clenu NAND; 

AR All/77 - bez oprav; 

AR A12/77 - na str. 458 ve tfetim sloupci 
(23. radek shora) ma byt 
misto On - Lki spravne 
Doh ~ Urn'’ 

AR Al/78 - na str. 20; chyba opravena 
v AR A2/78, 

na str. 21 v prvnim sloupci 
(22. radek shora) ma byt 
spravne misto jednotlive jed- 
notkove (zateze); 

AR A2/78 - nastr. 60\ prvnim sloupci (4. 

fadek shora) ma byt stfadac 
(nikoli stridac) dvojkove in¬ 
formace, 

AR A3/78 - na str. 102 jsou vzajemne 
zameneny obrazky 87 a 88, 
texty jsou spravne; 
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PoznSmky k 6l6nku Mustek RLC 
z AR A2/78 

Ing.V.TerSI 

Od autora clanku, uverejnineho vARA2/l978, jsme dostalinikdlik doplfiujidch informad 
se zddosd o jejich otisteni. Protoze je text pomirne rozsdhly, uvadime jej jako samostatny 
cldnek. 


b) pouiit dratovy potenciometr. Pfi zkou- 
Seni potenciometru typu WN 69 170 (zatl^i- 
telnost 2 W) 15 kQ mi vySla indukfinost asi 


vfvod 



Obr. 5. 


Nejprve nSkolik poznamek k obr&zkum 
v puvodnim danku. Odpor JE* na obr. 5 je 
47 kQ. Na obr. 6 chybi odpor R 7 (2,2 kQ). 
Odpor R 3 na obr. 5 m4 byt 0,47 MQ. Nap6ti 
na kolektoru T 8 na obr. 10 ma byt 5 V. 

Dale bych se chtdl zminit o dvojit&n 
stinSni, nebof zrejmS neni zcela jasny jeho 
u£el. Dfivodem k pouiiti dvojit^ho stinSni je 
parazitni kapacita odd&ovaciho transforma- 
toru. Zapojeni mustku s oddSlovacim trans- 
formatorem bez stinSni $ vyznadenim para- 
zitnich kapacit je na obr. 1 (znafieni impedan- 
ci mustku je stejn6 jako na obr. 1 p^vodniho 
flanku). 

Vidime, ze parazitni kapacity tvofi s impe- 
dancemi mustku parazitm d£h£e napgti, je- 
jichi prenos je zcela neurdty a navic zivisly 
na kmitoitu a meren6 impedanci. Projevuje 
se to tim, ie mfistek nelze zcela vyvazit 
a zhorSuie se jeho presnost. Pouzitim dvoji- 
t£ho stineni se vliv parazitnich kapacit vyme- 
zi tak, ze s nimi lze poiitat nebo je lze, pokud 
jsou dostatednS mate, zanedbat. Vliv dvojitd 
no stindni ie vidfit z obr. 2: parazitni kapacita 
vinuti ni vu£i stin£ni s, (Cut) zat£zuje pouze 
yystup generatoru. Rovnfiz kapacita vinuti n 2 

- stineni s 2 , ktera je vlastnS paralelne k uhlo- 
pfiice miistku, zatezuje generator, ale pfes- 
nost mSfeni neovlivm. Kapacita stinSni - 

- stineni S 2 je vzhledem k propojenf mustku 
na nulovy indikator pfipojena pralelne k R\ 
a mSni tedy vyvdzeni mustku. Tato kapacita 
ie ale stala, lze ji zmfifit a podtat s ni. 
V na§em pripadfc s ohledem na pouiity 
pracovni kmito&t a odpor je jeji vliv 
zanedbatelny. 

V souvislosti se stinenim vyvstava otdzka, 
jak opatrit stinici folii.. Predpokladam (ale 
nezkou§el jsem to), ie by bylo mozno pouzit 
folii ALOBAL. K pripraven&nu prouzku 
folie musime pfipajet vyvod. Pajet na hlinik 
lze tak, ze na n6m vytvorime vrstvicku oleje 
(napf. na sid stroje) a pod ole jem ocinujeme 
hlinik otirdnim pajeikou. V cinu nesmi byt 



kalafuna nebo pasta, takze je nutno vyvod 
pocinovat predem. Vyvod pnpojime podle 
obr. 3. Pfehnutim fdlie zamezime pHpadnym 
§pi£k£m cinu proniknout vrstvou izolace. 

Ddle se zminime o nejmenSi m£fitelne 
kapacite. Na nejmenSim rozsahu mustku se 
uplatfiuje parazitni kapacita mustku, kterd se 
di zmSrit pfi svorkdch naprazdno. Pokud 



Obr. 5. 


tuto kapacitu odedeme od udaje na meficim 
potenaometru, lze merit i kondenzatory 
menSi kapacitj, nez je udanych 20 pr. 
V mem pfxpade je tato parazitni kapadta asi 
3 pF. Lze ttz pripojit ke svorkdm kapacitni 
tnmr a nastavit vstupni kapacitu na nJjakou 
okrouhlou hodnotu. 

Posledni poznamka se tyka pouziti poten¬ 
ciometru PT 280 10 kQ/G jako mlriciha 
Nechce-li nfikdo tento potenciometr pouiit, 
mi volbu je§t^ ze dvou moznosti; 

a) pouzit pfepinacf s deseti r polohami, de- 
vet presnych odporft 1 kQ a potenciometr 
1 kQ/N k plynul^mu nastaveni odporu v roz- 
mezi 0 az 0,1 max. hodnoty R x (obr. 4). Tim 
by se vliv nestabilit potenciometru zmenSil 
desetkr^t; 


25 mH, takze na pracovmm kmitodu mflstku 
1,6 kHz) je reaktance parazitni indukdiosti 
50 Q, coz Cinl 1,6 % odporu potenciomet¬ 
ru. Tuto chybu lze, pokud se nesnazime 
o laboratorni presnost, zanedbat. Zapojeni, 
v nemz jsem mferil potenciometr, je naobr. 5. 
Urduji vlastnd fazovy posuv mezi nap6tim 
eneratoru a napStim z dfilice, jehoz horni 
len je kmitoCtove zavisly. Ndhradni zapoje¬ 
ni potenciometru je s6riov^ spojeni odporu 
a parazitni indukdnosti. Kmitodet signalu 
z generatoru je 30 kHz. Fizovy posuv je asi 
11'°, reaktance indukdiosti asi 4700 Q. 
Tomu odpovida vyse uvedena indukinost. 

Doukm, ie tlchto nSkolik poznamek 
vysv£tH nektere nejasnosti, s kterymi jsem se 
zatim v dotazech dtenafu setkal. 


AR A4/78 - bez oprav; 

AR A5/78 - na str . 179 ve tfetim sloupci 
(9. r6dek shora) ma byt misto 
pfed spravnfi pres; 
na str. 180 v prvnim sloupd 
(6. radek shora) ma b^t misto 
od 1 Q spravne od 1 kQ, 
na 'idle strane ve tfetim 
sloupci (22. r£dek shora) 
chybi vgta ... obvodu, Ta-. 
kov6 nedstoty, pokud jiz 
vznikly, je treba odstranit. 
V prumyslovych ..., 
na str. 181 ve tfetim sloupci 
(21. radek shora) ma byt' 
misto nap&jen^ho sprdvn^ 
napajeciho, 

no str . 182 ve druh'^m sloupci 
(28. fadek zdola) ma byt 
... ve stavu H .... (misto ve 
stavu L), 


302 



ve 22. radku tehoi sloupce 
ma byt misto rozlozit spravnfe 
, rozli§it; 

AR A6/78 - bez oprav. 

N6hrady (ekvivalentni obvody) tfslico- 
vych Integrovanych obvodu 

Protoze se v dobe dovolenych dostane 
mnoho denaru AR do sousednich socialistic- 
kych stdtu, upozoriiuji je, ie v techto st^tech 
lze velmi vyhodne zakoupit nejruznej^i inte- 
grovan£ obvody (a samozfeime i jine elek- 
tronicke souCastky). Pro intormaci uv^dim 
tedy pf ehled 5isIicovych obvodu podle zna£e- 
ni, jak6 se pouzivd v NDR, SSSR, v MLR, 
RLR a v Jugoslavii. Jde o ekvivalentni 
vyrobky, primo zamemteln6. 

-zh- 


Zdktadnl 

typ 

NDR 

SSSR 

Jugost. 

Jin6 

MH7400 

D100D 

1LB553 

IDT7400 

FLH101 (mad.) 

MH7403 

01030 

1LB558 

IDT7403 

MH8403 

E103C 




MH7410 

D110D 

1LB554 

IDT7410 


MH3410 

E110C 





MH7420 D1200 

MH8420 E120C 

SN7422 D122C 

SN7426 01260 

MH7430 D130D 

MH8430 E130C 

MH7440 01400 

MH7450 0150D 

MH8450 E150C 

MH7451 0151D 

SN8451 E151C 

MH7453 D153D 

MH7454 D154D 

MH7460 D160D 

MH7472 D172D 

MH7474 01740 

MH74192 0192C 
MH74193 0193C 
SN74195 D195C 
SN74H00 0200C 
SN74H01 02010 
SN74H04 D204C 
SN74H10 0210C 
SM74H20 D220C 
SN74H30 D230C 
SN74H40 D240C 
SN75491 04910 

SN75492 04920 


1LB551 IDT7420 


1LB552 1DT7430 

1LB556 1DT7440 

1LR551 IDT7450 


1LR553 

1LP551 IDT7460 
1TK551 IDT7472 
1TK552 1DT7474 


1TR551 


1LB314 

1LB311 

1LB312 

1LB316 


ST50 (rum.) 


-Zh~ 




Dernosti'tkovy snimac dat pro kapesni 
kalkulatory 

Ing. Miroslav Bulk a 

Kapesni kalkulator zacina pronikat do nejsirsi vereinosti a pouzivatel dostdva do rukou 
zarizeni, ktere svymi schopnostmi i urovnl pouzite efektroniky je velmi progreslvnl. Zcela 
prirozene vznikd problem jak vyuzlt kalkulatoru pri zpracovavanl dat mericlch zarizeni , pri 
rlzenl jednoduSslch regulacnlch pochodu apod. Jednou z otdzek , ktere pri resent vzniknou, je 
otdzka pripojeni vnejslho zarizeni (interface) ke vstupnlm i vystupnim obvodum kalkuldtoru. 

V tomto cldnku si povsimneme, jak zvetsit vypocetnl moznosti samotneho kalkuldtoru 
vnejsim ovldddnlm adresovaclch vstupu. Jde bud o prime rlzeni vypoctukalkuldtoru vnejsim 
programem, nebo o rychle vkldddnlprogramu a dat do pametikalkuldtoru programovatelnych , 
ktere nemajl datovy magnetofon s magnetickymi stltky. 


stitkem. Jako spinace lze pouzit tranzistory, 
fototranzistory, fotoodpory nebo jednodu- 
che mechanicfce kontakty. 

Spinani tranzistory vyhovelo v komhinaci 
s dalst elektronikou pro zvlastni ucely; pro 
bezne pouziti je tento zpusob zbytecne na- 
kladny. Varianta s kremikovymi fotonkami 
KP101 nevyhovela zduvodu ruzne smerove 
citlivosti jednotlivych fotonek, 

I^a zaklade techto poznatku byi sestrojen 
kontaktni snimac dernych stitku, do nehoz 
lze vsunout kalkulator, opatreny konekto- 
rem a rucnim protazenim derneho stitku 
vlozit program. Cteni stitku protahovaneho 
elektromotorkem se neosvedciio. Velkym 
odberem proudu motorku se napeti na aku- 
mulatorech zmensilo natolik, ze elektronika 
pak nepracovala spolehlive (jev dosti znamy 
uzivatelum SR-52 a TI-59). Snimac byl fesen 


Abychom si uvedomili moznosti, je naobr. 
1 blokove schema bezneho kalkulatoru. fti- 
dici obvody ftO ovladaji vetsinu nearitmetic- 
kych vnitrnich operaci. Spolupracuji s kla- 
vesnici K, synchronizuji system a modifikuji 
instrukcni adresy. Obsahuji generator hodi- 
novych impulsu (u slozitejsich kalkulatoru 
dvoufazovy), zdroj multiplexovanych signa- 
lu, generuji zvlastni ridici signaly (carry, 
Word select signal, sync, IDLE, IRG, EXT, 
I/O signaly), obsahuji cita£ instrukci a adre- 
sovaci obvody. Klavesnice K je soucasne 
s displejem D pripojena na £asove posunute 
multiplexovane signaly. Stlacenim klavesy je 
pfiveden pnslu§ny signal MV na vstup adre- 
sovacich obvodu AV, ktere vyslanim kodu 
adresy nastartuji program ulozeny v pameti 
ROM. Soucasne se nastavi <h'ta£ instrukci 
a z pamdti ROM se pocnou vysilat kody 


re zpusoby byly v literature publikovany, 
netvofi vsak vsestranne pouzitelny system 
[2,3,4]. 

Pfedpokladem je, ze mame zpracovany 
program vypoctu (a potrebne konstanty) 
a chceme jfm bucf ovladat kalkulator, nebo 
vkladat data do jeho programove nebo dato- 
ve pameti. To lze realizovat bud vnejsim 
magnetofonovym zaznamem s prislusnym 
. dekoderem,nebo pomoci dernych stitkfynebo 
derne pasky. Protoze bylo umyslem zhotovit 
jednoduche zarizeni, nezavisle na napajecich 
zdrojich a vyzadujici minimalm upravu kal¬ 
kulatoru, bylo pouzito dernostitkove vklada- 
ni dat. Uprava kalkulatoru spociva pouze ye 
vyvedeni adresovacich vstupu a multiplexo¬ 
vanych vystupu na zvlastni konektor, na 
ktery P a ^ pfipojime spinace rizene dernym 


pro kalkulator TEXAS INSTRUMENTS 
SR-56. Kalkulator ma 7 adresovacich vstupu 
a 16 multiplexovanych vystupu, z cehoz je 
pro adresovani pouzito 6 adresovacich vstu¬ 
pu a 10 multiplexovanych vystupu. To zna- 
mena, ze k adresovani vsech 83 funkcnich 
moznosti kalkulatoru staci 16 vyvodu. 

Mozna spojeni multiplexovanych vystupu 
s adresovacimi vstupy si muzeme z hlediska 
funkcnich moznosti zakreslit do tabulky 
(tab. 1). Osazena pole jsou spinana klavesa- 
mi, ostatni moznosti jsou rievyuzity a nejsou 
kryty v pameti ROM. Na obr. 2 a 3 je 
symbolove obsazeni klavesnice kalkulatoru 
a kodove oznaceni klaves - tak jak predepi- 
suje vyrobce kody klaves pro stavbu progra¬ 
ms. Prvni cislo kodu zpravidla oznacuje cislo 
rady klavesnice, druhe cislo sloupce. Symbo- 
ly cisel mivaji bud vlastni kod, nebo byvaji 


jednotlivych mikroinstrukci pro aritmeticko- 
logickou jednotku ALJ, ktera obsahuje de- 
koder instrukci, se£ita£ku, pracovnt registry 
a dekoder displeje D. Cita£ instrukci ukonci 
vypocet a uvolni data pro dekoder displeje. 
Samozrejme, ze muze byt zapojena cela rada 
pameti ROM, datovych a programovych 
pameti RAM, ktere rozsiruji vypocetni moz¬ 
nosti kalkulatoru [1]. 

Elektronika kalkulatoru je pristupna jen 
nekolika cestami. Nejjednoduseji lze ovla¬ 
dat adresovaci vstupy AV pnslu§ne casove 
orientovanym signalem. SlozitejSi cestou, 
predpokladajici znalost kodu mikroinstrukci, 
je pfivest signaly na adresovaci a datove 
sbernice, ktere jsou u nekterych kalkulatoru 
pristupne. Vystup je mozny bud primo z arit- 
metickologicke jednotky nebo z multiplexo- 
vaneho displeje. Nektere kalkulatory maji 
vyveden vystup pro tiskarnu, ktera vsak 
zpravidla pracuje v jinem kodu, nez je vystup 
aritmetickologicke jednotky. Kazdy zpusob 
pristupu ma jiny stupen narocnosti a slozitos- 
ti a zpravidla neni primo kompatibilni s pou- 
zitim bezne dostupnych obvodu TTL. Nekte- 


Tab. 1. Funk6ri moznosti kalkulatoru TI SR-56, ktere nastavaji pri sepnuti prisluSnych 
multiplexovanych vystupu D s adresovacimi vstupy K 




reseny predchozim zpusobem. Prefixovane 
symboly mivaji kod posunuty o jiste 6'slo: 
v nasempripadeo ±5. Porovname-Ii vzajem- 
n^ prvni tabulku a obr. 2 a 3, zjistime 
souvislost mezi funkcemi, kodem a spojenim 
pfislu§nych multiplexovanych vystupu a ad¬ 
resovacich vstupu. Pak schazi jiz je'n krok 
k vnejstmu ovladani kalkulatoru. 

Multiplexovane vystupy a adresovaci vstu¬ 
py jsou v kalkulatoru SR-56 zapojeny na 
klavesnici podle obr. 4. Pismeny a az j jsou 
ozna^eny multiplexovane vystupy a pismeny 
n az t adresovaci vstupy. Adresovaci vstup 
r je urcen pro provoz tiskarny a neni na 
klavesnici vyveden. Ve spodni £asti obrazku 
je naznaceno zapojeni konektoru, kterym 
budeme kalkulator ovladat. 
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Obr.~2, Klavesnice kalkuldtoru TI SR-56 Obr. 3. Kody kldves kalkuldtoru TI SR-56 


Prislusne multiplexovane vystupy a adre¬ 
sovaci vstupy muzeme spojit bua krizovym 
polem spinacu (tak jsou uspofadany klaves¬ 
nice kalkulatoru), nebo jednoduSsim zpuso- 
bem podle obr. 5, kdy sepneme vzdy soucas- 
ne dva spinace podle urciteho kodu. Tento 
zpusob je pro snimani informaci z derneho 
stitku vyhodnejSi. Kontakty spojene s vyvody 
kalkulatoru jsou oddeleny izolacnim dernym 
§titkem od hfebene pruznych kontaktu. Pro 
kazdy kod, ktery chceme vlozit do kalkulato¬ 
ru, vyderujeme v fade vedle sebe,dve dirky. 
v nichz se vzdy propoji potrebne dvojice 
kontaktu. Na obr. 5 jsou oznatfeny kontakty 
jednak v symbolice, kterou pouziva vyrobce 
pro multiplexovane vystupy a adresovaci 
vstupy, a jednak cislem vyvodu pouzitych 
integrovanych obvodu kalkulatoru TI SR- 
56. Spinace jsme oznacili pismenovou a ko- 
dovoufadou. 

Z tab. 1 a z obr. 5 Ize jiz snadno sestavit 
derny stitek pozadovaneho vypocetniho pro- 
gramu. Jako pfiklad je v tab. 2 derny stitek 
pro vypocet faktorialu (n! ). Pro vet§i pre- 
hlednost je vedle schematu rozmisteni otvorfl 
i pfehled poradovych cisel, kodu a symbolu 
operaci. Povsimneme si, ze kod 6'sel je 


v obracenem poradi proti ciselnemu vyznace- 
ni kodu a u kodu nasledujicich po prefixu 2nd 
musime odedist 5. 

Uvedeny postup nelze zevseobecnit, nebot’ 
kalkulatory ruznych vyrobcu se od sebe dosti 
lisi. V zasade vSak Ize uvedenym zpusobem 
podstatne zvfetsit moznosti libovolneho kal¬ 
kulatoru. 


Praktick6 provedeni 

Nejprve musime durazne upozornit, ze pfi 
zasazich do zapojeni kalkulatoru je nutne si 
uvedomit, ze integrovane obvody MOS, kte- 
re se. v nich bezne pouzivaji, jsou velice 
choulostive. Proto doporucujeme upravu 
pouze tern, ktefi jiz maji zkusenosti s obvody 
MOS, a znaji zakladni zasady prace s nimi. 
Jde pfedevsim o duslednou ochranu proti 
jakemukoli pfepeti, ktere muze obvodznifrt. 
Pfi mereni je nutne pouzivat pfistroje dobfe 
zemnene pfimo na pracoviste, kde mefime, 
je nutne pouzivat mala mefici napeti (napf. 
pfi mereni zapojeni kalkulatoru ohmmetrem 
aj.), je treba se vyvarovat elektrostatickych 
potencialu, nepouzivat transformatorove pa- 
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Obr, 4. Zapojeni klavesnice kalkuldtoru TI 
SR-56 a zapojeni konektoru. Pismeny a az 
j jsou oznaceny multiplexovane vystupy a pis¬ 
meny n az t adresovaci vstupy 

jecky a paje£ky na mala napeti samozfejme 
opet dobre zemnit. 

Na obr. 6 je podelny fez dernostitkovym 
snimacem dat. Kalkulator 1 ma na pfedni 
strane vyveden 16nozovy konektor 2 , dobfe 
patrny na obr. 7. Zasuneme-li kalkulator do 
telesa snima£e 6, pfipojime tim konektor na 
kontaktni listu 3. Pruziny kontaktni listy 
pfechazeji v plosky, po nichz klouze derny 
stitek 5. Tlacitkem 8 pfiklapime ke spodni 
strane derneho §titku kontaktni hfeben 4, 
ktery je v pracovni poloze zajisten zapadkou 
7 jen pfi vlozenem dernem stitku. Detailni 
zaber kontaktnich plo§ek a hfebenu je na 
obr. 8. Pohled na cely snima^ je na obr. 9. 
Snimac je otoden tak, aby byly videt pruziny 
kontaktni listy. 

Se snimacem pracujeme takto: kalkulator 
vlozime do snimacSe a zapneme. Zasuneme 
Stitek (obr. 10) a stlacenim tlacitka pfiklopi- 
me kontaktni hfeben. Stitek pomalu protah- 
neme (asi 10 az 20 kodovych fad za sekundu 
- rychlost by nemela pfekrodit maximalni 
snimaci rychlost kalkulatoru) a kontrolujeme 
na displeji vkladani programu - postaci znat 
posledni programove dslo. Kontaktni hfe¬ 
ben spojuje'v miste direk stitku prislusne 


Obr, 5. Zapojeni snimace derneho stitku. Pro snadnou orientaci jsou 
uvedeny Vyvody integrovanych obvodu kalkuldtoru TI SR-56, firemni 
oznaceni vstupu a vystupu, pismenove oznaceni kontaktu a cisla kodu, 
ktery yznikne sepnutim kontaktu , pricemz cisla 1 azO pod pismeny a az 
j patri desitkove cdsti kodu a cisla.0 az 5 (pripadne zvetsend nebo 
zmensend o hodnotu 5 pfi stlaceni tlacitka prefixu 2nd) pod pismeny 
n az t odpovidaji jednotkdm kodu 
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Obr. 6. Pficnv rez snimaiem der'nych stitku: 1 - kalkulator, 2 - 
konektor , na ktery jsou vyvedeny vstupy a vystupy kalkuldtoru, 4 — 
kontaktni hfeben, 5 - derny stitek , 6 - teleso snimace, 7 - packa, 
zajisfujici spojeni kontaktu jen v pfipade vlozeneho stitku; 8-tlacitko, 
kterym pfiklapime kontaktni hfeben 















































Tab. 2. Pfiklad reSeni derneho stitku pro funkci faktorial n!. V tabulce jsou uvedeny: 
odpovidajici pofadove 6'slo operace, tak jak se objevj na displeji SR-56, kod klavesy 
a operace. Vpravo je rozmisteni otvoru podle pismenoveho zna£eni kontaktu 
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Obr. 7. Pohled na konektor kalkulatoru 



Obr. 8. Pohled na kontaktni plosky a na 
kontaktni hreben 


kontakty. Konec Stitku, jeste drive nez opusti 
kontaktni pole, uvolni zapadku a kontaktni 
hreben odskod. Tim se zabrani chybnemu 
spojeni nepatficnych kontaktu. 

Osvedcil se stitek 50,8 mm (2').siroky, 
dlouhy 300 mm, prum£ry direk 2,35 mm 
a roztec mezi fadami direk asi 3 mm. Realny 
pocet kodovych fad je asi 70 - pro delsi 
programy pouzivame vice stitkfi. 

Jiste obtize se projevily pfi volbe materialu 
stitku. Podminkou byla pruznost a pevnost 
nosne folie, izolacni vlastnosti, netrepivost 
okraju a snadna realizovatelnost direk. Po 
fade pokusu se nejlepe osvedcil oboustranne 
vrstveny film pro rentgenove ucely. Proble- 
* mem byla take spolehlivost sepnuti kontaktu. 
Jednoduche kontakty se neosvedcily, nebot’ 
nedistoty na stitku, otfepy okraju direk a jina 
izola£ni teliska ulpivala na plochach kontak¬ 
tu a zpusobovala jejich aocasne vyfazeni. 
Beze zbytku byl problem vyreSen pouzitim 
wolframovych kartackovych kontaktu (viz 
obr. 8), ktere .zarucily jednak dokonale 
a reprodukovatelne spojeni a jednak velmi 
nepatrne opotrebovavaji stitky. 

Pro snadne zhotovovani stitku jsme vyro- 
bili kodovanou rucni derovacku (obr. 11 
a 12), V tlacce derovacky jsou kodovaci 
vacky ovladane vrubovanymi knofliky. Cisla 
nastavenych kodu jsou videt v pruzorech 
vedle knofliku. Pfes vadky se stlacuji razniky 
(patrnd na obr. 12, na nemz je tlacka 



Obr. 11. Pohled na kodovou derovacku. 
Vpredu je videt pry zovy vdlecek samocinneho 
posuvu derneho stitku 



Obr. 12. Derovackd s druhe strany. Tlacka je 
nadzvednuta a jsou patrny kodovaci vacky. 
Ve spodni casti je soustava razniku t ktere jsou 
stlacovany vackami 


zvednuta). Stitek je samocinne posouvan 
o meziradkovou roztec pfi kazdem nad- 
zvednuti tlacky. 




"Obr. 10. Snimacs kalkulatorem a dernym stitkem 


Obr. 9. Pohled na snimac se strany kontaktni listy a na kalkuldtor se 
strany konektoru 
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Popsany sm'mac byl navrzen pro progra- 
movatelny kalkulator TISR-56. Postupnym 
protahovanim derneho Stitku lze vkladat 
program, naplnit datove registry nebo primo 
Tovadet vypocty. Zjednoduseni prace s kal- 
ulatorem je velmi podstatne. Zatimco rudni 
vlozeni programu vyzaduje znadnou pozor- 
nost a vetSinou po peti ininutach vkladani 
zjistime, ze jsme omylem vlozili nekde ne- 
spravnou operaci a pak ji obtizne 10 minut 
hledame, je. vlozeni programu snimadem 
zee la .rutinni zalezitosti, trvajici 10 az 20 
sekund. Pak neni probldmem prechazet 
z jednoho vypodtu na druhy a znovu se vracet 
na pfedchozi program. 


Tento zpusob ovladani adresovacich vstu¬ 
pu kalkulatoru nam dovoluje i jine moznosti. 
Je zvlalte dobre pouzitelny pro praci s jedno- 
duSSimi kalkulatory, ktere nejsou programo- 
vatelne a treba ani nemaji vysSi funkce. 
Muzeme si zhotovit radu Stitku s ruznymi 
rozvoji funkei, ktere kalkulator nema ve 
svych vypocemich programech a tyto funkce 
pak pomalym protazenim stitku pro libovol- 
ne dislo primo vypoditat i na nejobydejnejsim 
dtyrukonovem kalkulatoru. Totez plati i pro 
vypodty, ktere casto pouzivame a ktere pri 
jejich opakovani casto zatezujeme svymi 
omyly. 

V clanku jsme zamerne neuvadeli podrob- 
nejsi navod, nebot’ dosud nelze dosti dobre 
odhadnout soucasny stav vybaveni nejsireiho 
okruhu pouzivatelu kalkulatoru. 
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S budovanou siti vysilacu IV a V TVpasma se postupne pokryva nase uzemi signdlem IL 
programu , timi se zdjemo moznost prijmu stale zyetsuje. Stejne tak se na nose uzemi dostdvaji 
signdly II. programu z LD statu . Ve vychodnich Cechach ti. napr. signal na kandlu 35 z PLR. 

V provozu je jeite velke mnozstvi funklne vyhovujicicn tele vizoru, ktere nemaji vstupni dtl 
pro UHF t pro ty je urten predevfim konvertor. Jsou ovsem i mista, kde sila pole neumoznuje 
dobry, bezfumovy prijem ani na nejnovSjsi televizor s vestavenou jednotkou UHF (jichz je na 
nasem trhu jii f dostaiek). V tomto pripade lze diky konvertoru vyuzit relativne bezsumoveho 
zesileni vstupni jednotky TV pfijimace v prvnim nebo druhem pdsmu (I. az 4. kanal). 
A konecni je mozne vyrazne zlepsit v obou pripadech prijem zesilovaeem , umistenym primo 
u anteny a napdjenym ddlkove. 

Soustavny nedostatek dobrych, pfitom vsak levnych konvertoru a zesilovacu pro IV. a V. TV 
pdsmo na nasem trhu dal vzniknout viceucelove konstrukei, kterd navazuje na zkusenosti 
s obdobnym a velmi osvedtenym konvertorem A/2, popsanym v AR A4 az 6/76 [I]. 


Oproti konvertoru A/2 fl] ma tento kon- 
vertor-zesilovad A/4 menSi rozmSry, coz vy¬ 
zaduje zvlaSf petfivou montaz. Z tohoto 
duvbdu byl na Iasi pouzit oboustranny kup- 
rextit a aeska s ploSnymi spoji, zarudujici 
reprodukovatelnost, I pres tuto skute£nost 
nedoporuduji tuto konstrukei uplnym za£a- 
teCmK^m; pro ne je vhodn^i konstrukce v [1] 
a [3], 


Poiadavky na konvertor a resllovaC A/4 


Z hlediska prijmu ve IV. a V. TV pasmu 

jsou na parametry konvertoru i zesilovade 

kladeny nasledujici pozadavky: 

1. Maid Sumovd 6'slo (vhodny tranzistor 
a pfizpusobeni). 

2. Optimalni pfizpusobeni vstupu 
(300 fl) k napdjedi a antdne (fe§eno 
symetrizadnim transformatorem a ob- 
vodem bez rezonatoru na vstupu). 

3. Optimalni pfizptisobeni na vystupu 
(75 Q, 300 Q) k napajedi a TV phji- 
madi. 

4. Napefovd zesileni alespon 15 dB 
(vhodne tranzistory). 

5. Minimalni sirka p^sma - pro pokles 
3 dB: 

pro konvertor asi 8 MHz, 
pro zesilovad asi 10 MHz. 

6. kmitodtova stabilita oscilatoru kon¬ 
vertoru lepSi nei ±150 kHz v rozsahu 
teplot -10 af +50 °C. 

7. Minimalni vyzafovdni oscilatoru kon¬ 
vertoru. 

8. U zesilovade: moznost montaze primo 
u dipolu antdny a jeho dalkovdho 
napajeni. 
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Kmitoctovy rozsah: konvertor lze naladit ha 
libovolny kanal v rozmezi od 21. do 69. 
kanaluprovystupna l.nebo2.kanalu; 
zesilovad lze naladit na libovolny kanal 
od 21. do 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q soumdme (vesta- 
vdn symetrizadni transformator). 

Vystupni impedance: konvertor 300 Q sou- 
mdrndna 1. a2.kanalu,popr. 2x 75 Q 
nesoumemd na 1. a 2. kandlu (soumer- 
nd vyvody 3-4; nesoumdrnd 3 nebo 4 
proti kostre); 

zesilovad 75 Q nesoumdme, 

300 Q soumdrne (vestavdn symetri¬ 
zadni transformator). 

Sumove cislo: 4 az 8 kT 0 , tj. 6 az 9 dB podle 
vstupniho tranzistoru; s BF272 lze 
. dosahnout i 3,5 Jr7^, tj. 5,5 dB. 

Napitove zesileni: 15 az 25 dB pro vstup 
a vystup 300 Q (podle pouiitych tran¬ 
zistoru). 

Sirka pasma: konvertor min. 8 MHz pro 
-3 dB, 

zesilovad min. 10 MHz pro -3 dB 

Stabilita kmitoctu: konvertor (oscil.) lepSi riez 
±150 kHz, zesilovad lepsi nez 
±20 kHz v rozmezi teplot -10 ai 
+50 °C; konvertor lze tedy umistit i u 
anteny! 

Vyzarovdni oscilatoru konvertoru: max. 
30 pV/m. 

Napdjecinapiti :\. ze stabilizovaneho zdroje 
9 az 12 V; 

2. ze ss zdroje 16 az 18 V 
pfes odpor R 9 = 330 Q s D u 
pripadnd i s D 2 ; 

3. ze ss zdroje 180 V s R$ 
aDi (pro vestavbu do TVP). 

Prikon: max. 1 W. 

Osazeni polovodici: 

vf zesilovad Ti = GT346 
(AF239, BF272, GF507 apod.), 
kmitajici sme§ovad f 2 = GT328 
(AF139, GF507 apod.),, 
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vf zesilovad T 2 = GT346 (GT328, 
AF139 apod,), 

Zenerova dioda Di (9 az 12 V) = 
= KZ723 (KZ724, KZZ74, KZZ75 
apod.), 

dioda D 2 * KA501 (KA502, KA206, 
KA207 apod.). 

Rozmiry: 18 x 50 X 70 mm. 

Hmotnost: 60 g. 

Popis zapojenf a dlnnostl konvertoru A/4 

Konvertor je dvoutranzistorovy (obr. 1). 
Vf zesilovad je osazen tranzistorem T t v za- 
pojeni se spolednou bazi. Toto zapoieni ma 
velkd napdfove zesileni a spolu s vnodnou 
vazbou antena-emitor i maly Sum. Pracovni 
bod tranzistoru se nastavuje odporem R) 
(maximalni zesileni pri minimalnim Sumu). 
Podle pouziteho tranzistoru muze mit tento 
stupen napdfovy zisk 10 ai 15 dB (zesileni 
3,16 ai 5,7). V popisovandm konvertoru byl 
pouiit vytedny tranzistor z dovozu (SSSR) 
GT346, jehoi kolektorovy proud je vyhodne 
nastavit v rozmezi 2,5 ai 3,5 mA. 

Vstup je Sirokopasmovy se symetrizadnim 
transformatorem STi, ktery tyofi dastzaklad- 
mho konstrukdniho prvku konvertoru. Z vy- 
vodu 1 transformatoru ST, jde signal pres 
transformadni (kmitodtovd zavisla kapacitni 
vazba) a odddlovaci kondenzatory Q a C 2 na 
emitor T,. Tim je dano optimalni prizphsobe- 
ni vstupu 300 Q k impedanci emitoru; bliiSi 
viz [1]. Clen C h Q je soudasne dlankem 
T (dolni zadrz), ktery zamezuje pronikani 
signalu kmitodtu niiSich, nez je kmitodet 
vstupniho signalu (napr. signalu oscilatoru) 
zpet do antdnniho obvodu. Tlumivka L, 
predstavuje zkrat pro pripadne statickd na- 
boje z antdny a chr&ni vstupni tranzistor pred 
poSkozenim. Emitor Ti je napijen pfes 
emitorovy odpor R u jehoi konec je vf 
uzemnen prhchodkovym kondenzatorem Q. 
Zapojeni emitoroveho obvodu ma nejvdtSi 
vliv na ziskani maleho §umovdho disla! 

Signal zesileny tranzistorem Tj je z kolek- 
toru priveden na odbodku prvniho rezonato¬ 
ru Li, ladendho kondenzatory Q a Q. Je-li 
napajen rezonator do odbodky, neni tolik 
zatlumen impedanci kolektoru, dimz se vy- 


GT346 GT328 



souosy kabel pfipojen nap?. k vyvodum 3 - 
kostra konvertoru, musi byt vyvod 4 zakon- 
£en odporem 75 Q proti kostre; vystup lze 
vyuiit i pro dva udastmky, pak se souosym 
kabetem zakonti kaidy z vyvoda 3 a 4 proti 
kostre. 

Kondenzatory, tj. Q t Q, a Gs = 2,2 pF je 
nutno pouzit od 21 . kan£lu (nebof kapacita 
doladovarich kondenzAtoru jiz nestaci) az asi 
do 30. kanalu. Pro vyJSi kanaly odpadnou. 

Aby bylo moino definovanl nastavit pra- 
covni body obou tranzistoru a presny kmito- 
det oscilatoru (se zmfcnou napeti se kmitoSet 
znaCne m£ni), je do konvertoru-zesilovade 
vestavSna Zenerova dioda Dj se Zenerovym 
nap£tim 9 ai 12 V. 

Bude-li konvertor-zesilovad vestaven v te¬ 
le viznim prinmaCi, je mint z bezpeCnostmch 
duvodupouzit na vstupu oddSlovari konden¬ 
zatory C 19 a Go. 


hodn£ zmenSi Sirka pasma, ktera by jinak 
byla neunosng velka. Sou£asne se zvetsi" 
i celkove zesileni celeho obvodu. 

Baze tranzistoru Ti je pro vf uzemngna 
kondenzatorem G. Baze T t je napajena 
z dSlide R 2 , R 3 , kolektorovy proud se nasta- 
vuje zm£nou R 3 Cely vstupni i vystupni 
obvod tranzistoru Tj je umisten v prvni 
komdrce. 

Rezonator Li je vazan na dalSi rezonator 
G, ladeny C 7 a Q, vazebni smy£kou G 
a vazebni Sterbinou v prepaice prvni komur- 
ky. Vazebni smydka G k navazani dai§iho 
stupne - kmitajiciho smesovace-je ve druhe 
komurce. Rezonatory G a G spolu s vazebni 
smyckou Gtvoripasmovoupropust. 

Jako kmitajici sm£Sova£ T 2 je pouzit dalSi 
vytecny tranzistor z dovozu (SSSR) GT328 ’ 
v zapojeni se spole£nou bazi. Oba typy 
tranzistoru jsou v dostate£nem mnozstvi na 
naSem trhu. 

. Z pasmove propusti G v druhd komurce je 
signal vyveden pres tesnou vazebm smylku 
G na emitor a stineni tranzistoru T 2 . Dmhy 
konec vazebni smycky G je pruchodkou 
v druh£ prepazce spojen s vazebni smyckou 
G v treti* komurce. Druhy konec vazebni 
smycky G je vf uzemnen kondenzatorem 
Go. Do tohoto bodu je pres odpor R 4 
a kondenzator Gi privadeno napajeci napeti 
emitoru. Vazebni smydka G je ulozena 
poblize ,,studeneho“ konce rezonatoru Ln. 
Jejim priblizovanim a vzdalovanim od rezo¬ 
natoru L 7 se meni stupen zp£tne vazby osci¬ 
latoru. 

Baze T 2 je pro vf uzemn£na pruchodko- 
vym kondenzatorem C n , pres ktery je take 
napajena z dfclice R 5 a R&. Pracovni bod T 2 se 
nastavuje zmenou odporu R s ; kolektorovy 
proud ma byt asi 2 az 2,5 mA. Podle pouzitG 
ho tranzistoru lze dos&hnout v tomto stupni 
napefovdho zisku 6 az 11 dB (zesileni 2 az 
3,5). Celkovy napefovy zisk konvertoru 
muze tedy byt 16 az 26 dB pro vstupnl 
a vystupni impedanci 300 Q. 

Vystupni „kolektorovy“ obvod T 2 - osci- 
lator - je ve tfeti komurce. Na kolektor T 2 je 
navazan jednak kondenzatorem C \ 6 rezona- 
tor Ln oscilatoru, ladSny G* a Gs, jednak 
tlumivkou G a kondenzatorem G 3 vystupni 
transformator Lio!L n ladeny na zvoleny kmi- 
tocet vystupniho signalu. 

Aby byl zachovan optimalni pomer L/C 
obvodu oscilatoru pfi nejnizSich kanalech, je 
rezonator Ln prodlouzen - tvori vlastne 
znacn^ roztazenou civku' obr. 2 a 3. 

Spravnou cinnost oscilatoru (rezonatorG, 
kondenzator G& a doladovad kondenzator 
Ci 4 spolu s Gs, tranzistor T 2 ) zajiSfuje 
kombinovana zpetna vazba, tvorena jednak 
vazbou kapacitni a to pouzdrem tranzistoru 
a jeho kolektorem (pouzdro tranzistoru je 
vyvedeno na vyvod S, ktery spojime s emito- 
rem), jednak vazbou indukdni [ 2 ], vazebni 
smyckou JU (vazanou tesne s pasmovou 
propusti G) v druhe komurce a s ni v s 6 rii 


zapojenou smyckou G, voln^ vazanou s re- 
zonatorem G v treti komurce, jejimz prikla- 
n^nim k rezonatoru G muieme nastavit 
optimalni kladnou zp^tnou vazbu, dm2 je 
zaji^t^no, ze oscilator bude sp>olehlive a „jed- 
novlnne“ kmitat na nejnizSim, tj. 21. kanalu. 
Nutno zduraznit, ie indukdni vazba se uplat- 
nuje predevsim pro nizk6 kmitodty, zatimco 
kapacitni vazba je pro vySSi kmitodty (az v V. 
pasmu). 

Kondenzatorem Gfijeoddelen signal kon- 
vertujiciho kmitodtu, pro ktery by rezonator 
- pripojeny primo - predstavoval zkrat. 

Zesileny prijimany signal smiseny se sig- 
nalem oscilatoru vytvan na kolektoru T 2 
signal rozdilov^ho kmitoctu, ktery se pres 
tiumivku G a pruchodkovy kondezator G 3 
privadi na primarni vihuti Go vystupniho 
transformatoru, umisteneho ve dtvrte ko¬ 
murce. Tlumivka G zadrzuje signal oscilato¬ 
ru, propouSti vSak signal rozdiloveho kmito- 
dtu; kondenzator C 13 dokonale zkratuje zbyt- 
ky signalu oscilatoru, ktere pronikly tlumiv- 
kou G a tvori s Go a Cm rezonantfni obvod 
pro signal konvertujiciho kmitodtu. Konden¬ 
zator C 17 je pridavny, umoznujici v pripade 
potreby preladit transformator L 10 /L n z dru- 
h^ho na prvni kanal. 

Aby bylo dosazeno potfebne §irky pasma 
transformatoru Je obvod Cn (G7, Lio) zatlu- 
men odporem R 7 . Na potrebnych 2x 75 Q, 
300 £3 pro vystup se signal transformuje 
vazebnim vinutim L u a L u . Na vystup 
konvertoru lze pripojit bud dvoulinku 
300 Q, vyvody 3-4, nebo souosy kabel 75 Q, 
vyvod 3 - kostra, nebo 4 - kostra. Bude-li 
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Obr. 2. Celkova sestava konvertoru A/4. Dtly: 

1 - zdkladni deska s plosnymi spoji (obr. 11 ), 

2 - bocnice A, 3 - celo, 4 - bocnice B, 5 - 
prepazka A, 6 - prepazka B y 7- prepdzka C, 

8 - pruchodky , 9 - krycx deska 


Seznam souttstek konvertoru 
A/4 podle obr; 1 

Odpory 

(5 %} TR 151 nebo Tfl 191 


ft, ft, ft 

1,5 k£2 

ft, ft 

8,2 kQ 

ft, ft 

2.2 ai 10 kQ viz text 

ft 

TR 511,10 a2 12 kQ 

Kondenzatory 

a, a 

TK 221,10 pF, 5% 

a, Gi 

TK 539,1,5 nF 

G, Go 

TK 622, 220 pF 

G, G, C15 

TK 656,2.2 pF viz text 

G, G, Ct* 

WK 701 09,0,8 a! 5 pF 

Cn 

TK 536,1 nF 

C13 . 

10 ai 12 pF, viz text 

Go, Cn 

TK 754, 4,7 pF 

Cl 9 , Go 

TK 322, 56 pF 

Pofovodidovd prvky 

Ti 

GT346, BF272, AF239 apod. 

Ti 

GT328, AF139 apod. . 

Di 

Zenerova dioda KZ723, 

Civky 

KZ724, KZZ74 apod. . 

ST. 

symetrizafinf transformator 

h 

na desce s ploSnymi spoji 
(obr. 11) 

samonosnd tlumivka, 3 z drdtu 

U U 

CuL 0 0 0,35 mm (lepeno 

Epoxy 1200), vinuto na 0 3 mm 
rezonator, Cu dr6t (clnovany. 

L 

stfibfeny) 0 0 0,8 mm, d6lka 20 mm 
vazebni smytka 

U 

(obr. 8, pozice 5) 
vazebni smyfika - drdt 

U 

Cuo0 0,5 mmvPVC,d6lka18 mm 
vazebni smy^ka - drat 

Li 

0 0 0,5 mm v PVC, d6lka 20 mm 
rezonator - Cu drat (cinovany, stfi¬ 

U 

bfeny) 0 0 0,8 mm, 2 zavity na 

0 4 mm, roztaieny na 8 mm, 
ddlka 20 mm samonosna tlumivka, 

8 z dratu CuL 0 0 0,35 mm 

Lio/L 11 

na 0 3 mm, lepeno 

Epoxy 1200; L = 0,2 pH ±20 % 
vystupni transformator (obr, 8e) 
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Elektronicke kostka 

Elektronicka kostka jakozto efektni na- 
hraika bdznd hazed kostky je velmi oblibe- 
na; o tom svedci i rfiznd navody zvefejnovane 
v cele fade odbornych dasopisfi. 

Klasicka koncepce elektronicke kostky 
vychazi ze spojeni tfi casti: generatoru hodi- 
novych impulsu (oscilatoru), citace v modu 6 
a dekoderu s indikadnimi diodami LED. Pfi 
navrhu zarlzeni by bylo mozne vychazet 
z vystupnich stavu (tetrad) Sestkoveho citade, 
napr. SN7492, pro ktery by bylo treba 
navrhnout dekoddr a pfevodmk 4/7. To 
ov§em neni vzdy nutnd, ledaze by apliku- 
jici pozadoval jiny zpusob indikace, nez 
je u kostky obvykle (napr. diselny, ci pomoci 
jen gesti diod, kdy by svitila v 2 dy jen jedna 
s yyznamem hozendho disla, popfipade 
sloupcovy tdz s gesti diodami, kdy by se svi- 
tici sloupec postupne rozgifoval di zuzoval 
v souladu s nahodne „volenym“ dislem). 

Pro ukazKu tohoto „vdecneho“ zapojeni 
jsem vybral aplikaci podle kterd je vgak 
upravena (multivibrator, osazeny diskrdtni- 
mi prvky je nahrazen multivibratorem z hra- 
del Hi az H 3 , obr. 1). Ke vstupu citace se 
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Obr. 1. Zapojeni elektronicke kostky 


pripojuje tladitkem Tl, po jehoz zapojeni 
trvale sviti nahodne zvoleny pocet diod 
rozmistdnych podle obr. 2. Zbyvajici cast 
hradel gestinasobndho invertoru MH7404 
slouzi k pozadovandmu dekodovani tetrad 
ditade 10 j, a to ve shode s pravdivostni 
tabulkou naobr. 3. 
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Obr. 2 Umistini diod v celnim panelu 
a jejich oznaceni 
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Obr. 3. Pravdivostni tabulka svitivych diod 
v zavislosti na ridicich tetraddch 

Ze zapojeni na obr. 1 vyplyva, ze „kost- 
ka“ je osazena minimalnim podtem sou casti. 
Citad MH7490 pracuje ve zkracenem cyklu 
vyuiitim nastavovacich vstupu vnitfniho 
hradla R 9 (vstupy 6 a 7), takze vystupni 
tetrada ,,1001“ (9) odpovida napr. hodu 
s vyznamem jednotky (sviti dioda D 7 ) atd. 

Kostka se uvadi do provozu spinadem 
S a lze ji - za pouziti odpovidajici Zeneroyy 
diody - napajet primo z vestavdneho zdroje, 
napr. dtyr tuzkovych baterii. 

in Oktdbec, P.: Dvd hradky s dislicovymi 
10. Amaterskd radio d. 6 a 7/1976. 

[ 2 ] Kalds } L.: Elektronika kolem nas. 
Amatdrskd radio pro konstruktery d. 
2/1977. 


Nastavitelny dasovad do 99 mlnut 

Casovace obdobndho typu, ktery bude 
dale popsan, jsou dosti beznd v zahranicnich 
domacnostech pro ruzne udely (nadasovany 
provoz ruznych spotfebicu, jako prijimadu, 
magnetofonu, horskych slunidek, varidu, 
zvetgovacich pfistroju v temnd komore 
apod.). 

Casovac se vyznaduje tim, ze umoiftuje 
nastavit v urcit^m omezenem rozsahu dobu, 
v niz je dane zafizeni (pfipojene k £asova£i) 
v provozu, popfipade mimo provoz. Zvoleny 
interval lze v pfipade potreby pferuSit - 
tlatftkem stop - a dasova^ spustit znovu 
(tlacitkem start), popfipade volit pokracova- 
ni (tlaatkem „pokr.“). 

Spinane proudy a napeti ovladandho zari- 
zeni musi pochopiteln^ v prakticke aplikaci 
byt mens! ^i shodn£ s dovolenymi udaji 
pouziteho rel 6 dasovaCe. DAle pak treba 
zduraznit, ze koncepce popisovaneho caso- 
va6 e vyhovi - i pri obmenach - pro volbu dasu 
vetSich 5i rovnych jedne sekunde a jejich 
desitkovych nasobku. Pri pozadavku kratgich 
intervalu, tedy pro jin6 ufiely, nez byly vy§e 
jmenovany, zapojeni nevyhovi. 

Celkove zapojeni dasova 6 e je na obr. 4, 
pristroj ma deset integrovanych obvodu, 
Stvefici diod ve funkci mustkoveho usm^rno- 
vade zdroje, dve sedmisegmentovd cislicov- 
ky, vhodne rele a nekolik pasivnich sou- 
castek. 

Casovaci zakladni impulsy jsou generova- 
ny v IOi - generatoru hodinovych impulsfi, 
pricemz prepinacem Pf 2 se voli rozsah se- 
kund 6 \ minut (1 az 99). Odporovymi trimry 
pak je nastavena pfisluSna casova konstanta, 
pricemz R 2 nastavuje sekundy, R 3 minuty; 

S * slovy receno, trimrem R 2 je nastaven 
Set 1 Hz, trimrem R$ kmitodet 
1/60 Hz. Hodinove impulsy pfechazeji z IOi 
pres hradlo Hi na vstup prvniho desitkoveho 
atate I 0 3 a z jeho vystupu (kazdy desaty 
impuls) na druh^ desitkovy citad I0 4 . Hradlo 
H t tvofi fizenou propust pro impulsy z gene- 
rdtoru impulsu, pricemz jeho druhy vstup je 


ovladan klopnym obvodem R-S, slozenym 
z hradel H 2 a Hj (I 0 2 ), 

Zmineny klopny obvod pint dva ukoly: 
ovlada jednak 6 nnost hradla Hi, a jednak 
vlastni rel 6 ; pfitom ov§em zalezi pochopitel- 
ne na polohach tla 6 'tek Tli, n 2 , Tl 3 a pfepina- 
dfl pfedvolby Pfi, Pf 2 , Pf 3 a Pf 4 . 

Vystupy I0 3 a I0 4 fidi dekod 6 ry SN7447, 
jejichz prostfednictvim jsou spinany dve 
sedmisegmentov^ cislicovky, inaikujici jed¬ 
nak cas (podle poctu zaznamenanych impul¬ 
se), jednak dosazeni pfedvolendho intervalu. 
Prava 6 'slicovka indikuje jednotky, leva de- 
sitky zvoleneho casoveho intervalu, tj. 
sekundy ci minuty. 

Vystupy z deiced 10 3 a I0 4 jsou vsak 
soucasne tez navazany na tzv. palcove pfepi- 
nace pfedvolby Pf 3 a Pf 4 , ktere pracuji v koau 
BCD. Navazany jsou vsak nikoli pnmo, ale 
pfes oddelovaci invertory I 0 5 , 10 6 , IO? a I 0 8 . 
Invertory spolu s pfepinadi (v tzv. dopliiko- 
v 6 m provedeni) vytvdreji vahovy kompara- 
tor, nutny k volbe kterehokoli dvoumistnbho 
5isla. PfepinaiSe jsou konstruovany tak, ze 
pripojuji - podle zvolene Cislice 0 az 9 - na 
vystup nejen vstupni ^tyfbitovou odpovidaji¬ 
ci tetradu v kodu BCD, ale i jeji negovany 
tvar - doplnSk. To je v dan 6 m pffpadS nutne, 
nebof pro jednoznacny vyb 6 r desitkoveho 
disla jsou zapotfebi tetrddy obou polarit. Tak 
napf. pro volbu desitkove sedmidky musi se 
na vstupech 1, 2 , 4, 8 pfepinade S 7 objevit 
tetrady 0111 , na doplftkovych vstupech 2 , 
5, 4 pak jeji inverze, tj. 1000. Spolecny 
vystup pfepinade Pf 3 (nebo Pr 4 ) ma uroven 
L potud, pokud poiadavky na vgechny vstup¬ 
ni urovnd H nejsou splneny. 

Citaji-li ditace I 0 3 a I 0 4 impulsy pfichaze- 
jici z hradla Hi, pak se v urditem okamiiku 
bude shodovat jak vystupni tetrada z I 0 3 
s nastavenou pfedvolbou na Pr 3 , tak tetrada 
z I0 4 s pfedvolbou na Pr 4 . Tehdy jsou 
splndny podminky pfedvolby a tudi i naobou 
vystupech C pfepinacu se objevi signaly 
s urovm H. Tim se zmeni uroven hradla H 4 , 
na L, ktera pfivedena na vstup hradla H 3 - 
tvoficOto s H 2 klopny obvod R-S - tento 
preklopi. Potom ma i vystup z H 2 uroven L, 
dimz je zablokovano klidovand hradlo Hi, 
takze jim jiz nemohou impulsy z IOi pro- 
chazet. 

Hradlo Hi zustdva uzavfeno i tehdy, zme- 
ni-li se postaveni pfepinadu pfedvoleb. 
Vzhledem ke konstrukci techto prepinacu je 
nutne, aby vystupy dekad I 0 3 a I 0 4 byly od 
kontaktu pfepinadu oddeleny. To je realizo- 
vano Sestinasobnymi invertory MH7405 
(IOs az I 0 8 ) s otevfenymi kolektory. 

Protoze rele je tdz pfipojeno k vystupu 
klopneho obvodu R-S - podle polohy pfepi¬ 
nade Pf 2 bucT k vystupu 11 di 3(I0 2 ), je jeho 
vystupni urovm i ov!ad£no sepnliti rele; a tim 
i zapnuti (di vypnuti) ovladandho spotfebide. 
Reid je tedy pfitazeno tehdy, je-li na vyvodu 
11 10 2 napdti blizkd nule, tzn. pfi urovni L’ 
z toho vyplyva, ze spotfebic - v poloze 
a Pfi - je odpojen oa site po celou dobu 
nastaveneho intervalu. Je-li naopak pfepinac 
Pfi v poloze b, pak je spotfebid v provozu - tj. 
pfipojen k siti - pouze po dobu zvolendho 
intervalu. 

Po odezneni intervalu lze dasovad znovu 
spustit stisknutim tla 6 'tka „start“. Protoie je 
toto tlacitko zdvojene, vynuluje se nejprve 
obsah dekad (a tim kontrolni dvoumistny 
diselnik) a pak - uzemnenim vyvodu 13 
hradla H 2 - se pfeklopi klopny obvod R-S. 
Tim nabude jeho vystup 11 urovne H, jiz je 
klidovane hradlo Hi otevfeno a tak opet 
propustne pro impulsy z IOi. Po pfipadnem 
stisknuti tladitkem „stop“ je mozne v provo¬ 
zu dasovade pokradovat po stisku tladitka 
„pokr.“. Pokradovat v ditani je mozne proto, 
ze ditaci dekady nejsou nulovany tladitkem 
TI 3 , ale pouze tladitkem „start“. Vzhledem 
k tomu, ze se v danem pfipade jedna o rela- 
tivne dlouhd impulsy, nevadi tzv. tladitkovy 
Sum (ktery je fadu ms). 



Obr. 4. Celkove zapojeni casovace 
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Obr. 7. Rozlozeni soucdsti dvojmistneho 
ciselniku casovace a deska s plosnymi spoji 
M50 


S 8 S? 

Obr . 5. Deska 5 plosnymi spoji (M49) 
a rozlozeni soucdsti rut lid desky 

UvadSni tohoto casovace do chodu je obr. 6. Rub desky 

velmi jednoduch£, nebof spociva pouze s plosnymi spoji 

v nastaveni trimru Ri a /? 3 podle presnych casovace 

hodinek s vtefinovou rufrckou. Postupujeme 
tak, fe nejprve nastavime prepinace predvol- stejne rychle jako pomocne hodinky - stop- 
by na dislo 90 (tj. 1,5 minuty) a pak nastavi- ky. Podle vzniku diference opravime poiohu 
me bezec R 2 do stredni polohy. Pak stiskne- bezce trimru a znovu pnstroj nastartujeme, 

me tlaCitko „start“ a sledujeme, zda <Sasovac coz opakujeme tak dlouho, az dosahneme a j% ^ ortO 

- na kontrolnim diselniku - odecita sekundy upln6 shody. 78 {ClmdteK &ke\ 111 IJ JUa 
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Potd pfepneme prepinad ?f 2 do polohy 
„minuty“ a postup opakujeme s trimrem i? 3 . 
Protoie tato zkou&ka vdetnd nastavovani si 
vyiddd vice dasu, volime zpravidla ze zadatku 
v predvolbd interval 15 min. 

Pro aplikace je na obr. 5 rozlozeni sou* 
dastek, vdetnd p!o§nych spoju lice, na obr. 
6 tvar ploSnycn spoju rubu (tj. ze strany 
pdjenl). Na obr. 7 je osazena deska dlselni* 
ku s'pHslu§nymi dekoddry (I0 9 a IOi 0 ) 
a plo§nd spoje. - 


6fellcov6 pam&f ROM 

Z analyzy moinych zpusobu zobrazov&ni. 
znaku [9] plyne, ze je moznd dislicovou 
pam&f ROM generdtoru znaku znadnd zjed- 
noduSit, aniz by pfi tom trpela ditelnost. Na 
obr. 8 je ukdzka dislic 0 az 9 vytvorenych 
v rastru 3x5 bodfi, kterd pfi zobrazeru na 
TV obrazovce (odpovidajici principu uve- 
dendmu v AR B2/78) vytvareji splyvajici 
dtverce. 

Tato pamdf (hlavni ddst gener&toru dislic) 
je vytvofena kombinad diskrdtnich a inte* 
grovanych souddsti. Samotni diodovd mati- 
ce, ktera se obecne realizuje podle obrysii 
i&danych znaku 6 dislic, ie maxim&lnd zjed- 
noduSena vyuiivanim sloupcu spoledndho 
obsahu. Tim ie dosaieno uspory diod, takie 
misto 98 kusu je jich v matiti pouze 33. 

Volba disla (obr. 9) dandho tetrddou 
v k6du BCD je realizovana dekoddrem IOh, 
jehoi vystupni sign&ly jsou invertoviny ob- 
vodem I0 9 a IOio tak, ie signalem s urovni 
H je otevfena vidy jen jedna trojice (popf. 
dvojice) hradel. Tato hradla kliduji pfisluSne 



sloupce sekvendnd v rytmu impulsniho signd- 
lu v mddu „ 1 z 3“ (nebo „ 1 z i i( ), privddend- 
ho na svorky „1“, „2“, a „3“. Vlastiu vybdr 
rddku volend 6'slice obstarava multiplexer 
IOg podle vstupnich tnbitych slov (z ditade 
rddku - nezakresleny), ktery pracuje jako 
pfevodmk s paralelnd sdriovym vystupem. 

Na impulsovdm diagjamu je z jednoduSeny 
zaznam sekvence ridirich impulsu pro zvole- 
nou dslici (2). Je z nej zrejma zavislost 
klidujicich impulsu sloupcu s bindrnd vyvola-, 
vanym prepinadem (multiplexerem) radek 
I0 8 , jakoi i tvar vystupniho signalu od_ebira- 
ndho v negovane formd z vystupu Q pro 
modulaci paprsku obrazovky (obr. 10). 
Tdto zavislosti musi pak odpovidat logickd 
vazby dtace sloupcu (s dekaaickym dekodd- 
rem) a ditade rdakti s binarnim vystupem - 
pochopitelnd ve spojeni s dalSimi - zpoido- 
varimi a startovarimi obvody, urdujicimi 
umistdni zvolend dislice. 

V jednom cyklu T vznika tedy 24bitovy 
sdriovy sign&l, sloufici k modulaci a tim 
k vytvofeni zadane informace. AvSak proto* 
ie vlastni fadkovy kmitodet TVP je pomdrnd 
vysoky (pfes T6 kHz) ie tfeba, aby se tento 
cyldus mnohokrat opakoval, md-li byt dosa* 
ieno viditelnd informace; z toho plyne i po- 
tfeba fddovd znadnd vySSiho hodinovdho 
kmitodtu. K tomu tfeba zduraznit, ie modu- 
ladni signal, vznikly v cyklu T se pfi praktickd 
realizaci rozpada na pdt (gest) sekd, z nichi 
kaida moduluje pouze urdity podet televiz- 
nich fddku vytvafejic tak vidy jeden ,,radek“ 
v rastru 3x5! 

Zmdnou sekvence sloupcovych a radko* 
vych impulsu, tj. vybdru, je moine popsanou 
pamdf pouiivat i v jinych dislicovych zafize- 
nich, vyfadujidch napr. paralelni vystup 
sloupcovych pdtibitovych slov. V tom pfipa- 
dd odpada 10^ a vystupy Eo az E 4 jsou 
klidovany pdtid dvoivstupovych hradel 
NAND - tedy tak, jak to napf. vyzaduje 
uzkosloupcova fadkova tiskarna. 

[3] The system approach to character gen¬ 
erators. Application Note National 
Semicoiu'ictor 1975. 

[4] Hyan, f - l \: Novinky v 10 - hybridni 
displeje.. .utomatizace c. 4/1974. 

Ing. J. T. Hyan 
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Obr. 9. Tvary cislic 0 at 9 v rastru 3x5 
pro zndzorneni na TV obrazovce 
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Obr. 10. Impulsovy diagram sekvence ridi - fadky 

etch impulsu pro zvolenou cislici (2) ^ 
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Jiff Bittner, 0K10A 

Velmi diskutovanou otdzkou mezi amaiery se zajmem o VKV je problem, zda resit nove 
tranzistorove zafizeni jako univerzalni, s moznostx provozu CW, SSB, FM, pfipadne AM, 
anebo zda konstruovat zafizenijednoucelovd. Obe varianty maji fadu vyhodinevyhod, jednoje 
viakzcelajiste; nejlevnejsi a nejrychlejsi cestou k „zabodovani u v soutezich a ke zvetseni dosahu 
stanicebez nebezpecnych uskali s komplikovanou konstrukd mezifrekvencnich a ovladacich 
obvodu je jednoucelovy transceiver pro CW a SSB. 


Popls zapojeni 

Zakladni snahou pfi navrhu mCho zafizem 
bylo maximalm vyuziti ceskoslovenske sou- 
castkove zakladny bez mimofadnych naroku 
na kvalitu a vyber jednotlivych souCastek. 
Diky dosazene maximalni jednoduchosti pri 
zachovani dostatecnych rezerv v ziscich jed¬ 
notlivych stupnu (cele zafizem obsahuje ve 
vysilaci a pfijimaci dasti dohromady pouzel 3 
zesilovaCu v signalove ceste) bude zafizeni 
jiste snadno reprodukovatelne i pfi minimal- 
nim vybaveni meficimi pfistroji. 

„Srdcem“ transceiveru je spoleCny oscila- 
tor s fazovym zavesem. Bez zmeny zaklad- 
nich parametru Ize vyuzit i jin£ systemy 
vCetne smesovacich oscilatoru. Jiz nekolikrat 
popsany frekvencni analyzator ma hlavni 
vynodu v cistote vysledneho spektra, bez 
naroku na dokonale stineni jednotlivych 
obvodu. Velmi vhodne je pouziti zlepSeneho 
analyzatoru s integrovanymi obvody, zejme- 
na provedeni vyuzivajici hradla rady MH 
popsane velmi podrobne vcetne desek s plos- 
nymi spoji v RZ 5/76. V pouzitem dnes snad 
jii ponekud zastaralem zapojeni oscilatoru 
Ize pouzit levne tranzistory i druhe jakosti. 

Blokove schema celeho zafizeni je na 
obr. 1. Pfijimaci Cast je navrzena pfedeviim 
z hlediska „m6dniho“ a velmi duleziteho 
parametru, maximalni odolnosti vuCi kfizove 
modulaci. Vstupni zesilovac zajistuje mini- 
malni nutne zesileni pfed smeSovaCem tak, 
aby nedoMo' ke zhor§eni Sumoveho cisla.' 
Dvojity, celkem osmikrystalovy filtr, spolec- 
ny pro vysilaci i pfijimaci Cast, ma znacny 
utlum, ktery je nutno kompenzovat vetSim 
zesilenim pfed filtrem. Potfebne zesileni 
doda emitorovy sledovac za smeSovacem 
prijimace, bez velkeho zhorseni odolnosti 
vuci kfizove modulaci. Velmi jednoduchy 
dvoutranzistorovy mf zesilovac zcela posta- 


cuje pozadavkum na provoz CW a SSB 
vcetne dostatecne dynamiky regulace zisku. 
Sme§ovaci detektor s diferencialnim zesilo- 
vacem MB A145 se vyznaCuje velmi dobrou 


144 ai 146 
MHz f —■ 
aniSna | 


vhodneho rele pro pfepinani pine doporucuji 
konstruovat nf zesilovaC a modulator zvlaSf, 
Na modulator zcela postacuje jeden 10 
MAA245 v zakladnim zapojeni podle dopo- 
ruCeni vyrobce. Generator signalu SSB vy- 
chazi ze spoleCnCho oscilatoru s pfijimacem, 
KmjjoCet ostilatorovCho krystalu je upraven 
pouze pro provoz s hornim pasmem. Po 
zesileni oscilatoroveho signalu nasleduje zee- 
la bezne zapojeni kruhoveho modulatoru. Je 
vhodne pouzit vybranou ctvefici diod fady 
G A nebo O A. Pri vybCru postaCi mefit odpor 
v zavernCm a propustnem smeru. 

V fadC konstrukd zafizeni pro SSB docha- 
zi k potizim s vybalancovanim nosne, pfipad¬ 
ne se stabilitou nastaveni. V takovCm pripade 
je predev§im nutne hledat pficinu v nevhod- 
nem konstrukdnim usporadani nez ve vlast- 
nostech pouzitych diod. Pfime pronikani 



Obr. 1. Blokove schema transceiveru 
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Obr. 2. Zapojenivstupniho dilu 
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je pri takovem nezadoudm proniku praktic- 
ky nemoznC. Kontrolu nezaaourihopronika- 
ni signalu je nejsnazsji provest zkratovanim 
bezce trimru balancm'ho modulatoru na zem 
a dale souCasnym zkratovanim obou kompen- 
zacmch kondenzatoru (trimr 50 pF, konden- 




Obr. 7 1 Smesovac vysilace a budic 
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oscilatoroveho signalu do zesilovace za kru- 
hovym modulatorem, nekdy az do smeSova- 
ce, lze vzdy vhodnym nastavenim ladicich 
prvku balancmho modulatoru temer, nekdy 
i dokonale vykompenzovat. Takove nastave- 
ni je vSak velmi zavisle na f azovych pomSrech 
ve vsech Clandch budidho retezce. Udrzet 
dokonalou teplotni i dlouhodobou stabilitu 


Kolektorovy obvod nasledujidho zesilo¬ 
vace je soucasne vstupnim obvodem mf 
zesilovace. Pnjem-vysnani se pfepina pro- 
strednictvim spinadch diod. V poloze „vysi- 
lani“ se pripojuje paralelni kapacita shodna 
se vstupm kapacitou mf zesilovafie. Tento 
obvod je nutno zvlaSte dobre stinit, jelikoz je 
nejcitlivCjSi na pronikani signalu z KV do 
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Obr. 9. Zapojeni VFO 

(ze spoje 47 kfl a Tl a je na 
zem phpojen kondenzitor 
68 nF) 


mezifrekvencnihozesilovace. Smesovac vysi- 
lace je v symetrickem zapojeni, vybalancova- 
ny pouze nastavenim pracovniho bodu jed- 
notlivych tranzistoru. Na smesovaci tranzis- 
tory je vhodne pouzit objimky a vpripade, ze 
nebude mozne vybalancovat smeSovac, za— 
menit tranzistory (vybrat par). Vybalancova- 
ni se men citlivym vf indikatorem na vystupu 
smeSovace^nebo zesilova^e bez privedeneho 
signalu SSB. Pasmovy filtr je navinut na 
feritovych toroidnich jadrech z materialu 
N01 (nem to vsak podmmkou). V oddelova- 
cim stupni vyhovi vetsina vf tranzistoru. 
Zvolen byl KSY71, jelikoz jeho kolektorova 
ztrata umoznuje zvolit vetsi klidovy proud. 
Mezielektrodove zapojeni se osvedcilo diky 
vyborne stabilite. Koncovy stupen budice 
s KSY34 pri napajecim napetM8 V odevzda 
maximalne 300 mW vf signalu. Bez uprav 
zapojeni byly zkouseny 2N918 a 2N3866, 
s nimiz se dosazeny vf vykon pohyboval 
okolo 1 W. Pokud budeme budic pouzivat 
s vykonovym elektronkovym koncovym 
stupnem, je nutno dbat na co mozna nejmen- 
si intermodulacni zkresleni. Nejmensi inter- 
modulace dosahneme s dosazitelnymi polo- 
vodici nastavenim co mozna nejvetsich klido- 
vych proudu zesilovacu s malym pozadova- 
nym vykonem. Klidovy. proud KSY71 je 
nastaven na 20 mA a KSY34 na 50 mA. 
Budici vykon pro elektronkovy koncovy 
stupen je pouze 20 mW. 

Signal pro CW je generovan nf oscilato- 
rem, ktery musi mit co mozna nejmensi 
zkresleni a kmitocet voleny tak, aby jeho 
druha harmonicka byla jiz ucinne potlacena 
filtrem SSB. Podle sirky pasma krystaloveho 
filtru bude kmitocet 1350 az 1500 Hz. Pri 
praktickem provozu je nutno rozdil mezi 
prijimanym zaznejem asi 800 Hz (podle vku- 
. su operatera) a kmitoctem modulatoru CW 
vyrovnat nastavenim jemneho rozladeni 
prijimace. 
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Obr. 10. Zapojeni fazoveho zavesu 



















Fdzovd Hzeny osclldtor (FftO) 

Vlastni FftO kmita na kmito£tu 137,3 az 
139,3 MHz v zavislosti na napeti na varika- 
pu, kter6 se meni pro dan6 preiadSni mezi 3,5 
az 4 V. Ve smSSovaci- fazoveho zav£su do- 
chazi ke smesovani vynasoben^ho kmitoctu 
krystalov^ho oscilatoru (XO) s kmito£tem 
FRO. Aby doslo k synchronizaci, musi byt 
kmitodet XO vysSi nez kmitofet FftO. 

— ^FftO — Ato- 

Mezi FftO a vstupem fazoveho z£vesu je 
zafazen p£smovy filtr iadeny v rozsahu 137,3 
az 139,3 MHz. Filtr zabranuje smesovani na 
nezadourich kmitoctech. V tranzistorech 
KF124 se smeSuje rozdil / x o - fmo s kmito- 
ctem /vfo- Amplitudy obou signal^ jsou na 
fazovem detektoru (FD) nastaveny pribliznS 
na stejnou uroven. Stisknutim tlacitka 
„start“ se vybije kondenzator 1 pF, ktery se 
znovu nabiji napetim z FD. Pri nabijeni je 
zaroven prolacfovan FftO od nizSich kmito£- 
tu k vysSim. V okamziku, kdy kmitotfet 
fx o - foo = 4to a jejich faze jsou oto£eny 
o 180°, se zastavi nabijeni kondenzatoru 
1 pF a dojde k ustaleni napeti na vystupu FD, 
zaroven s fazi sledovanych signalu. Se zme- 
nou kmitoctu VFO dojde ke zmene faze mezi 
signaly na FD, ktera vyvola zm£nu D n , tim 
i preladeni FftO. Aby nedochazelo k vypad- 
kum synchronizace, musi byt vsechny stupne 
stabilni bez sklonu k nez&dourim oscilacim. 
Uroven napeti z VFO ma byt b£hem prelade- 
ni konstantni, pokud tomu tak neni, je nutno 
zavdst kmitodove zavislou kompenzaci v ob- 
vodu odd£lovace tak, aby usmern£ne napeti 
za FD kolisalo s preladenim VFO maximalne 
o 30 % (mefeno bez signalu z krystalovgho 
oscilatoru). Trimiy v obvodu druhdho sme- 
Sovace se nastavuje uroven jednotlivych sig¬ 
nalu na 4 az 6 V za FD. 


Konstrukce clvek 


Lege n da: 

d - prumSr dr6tu v mm 

D - prum&r z&vitu vinutl v mm 

j - jidro 

L- indukCnost 

15 z- 15 z£vitu 

odb. - odbofcka 


L 

2 z, d - 0,4 pFes h, 

Lt 

4 z, d = 0,6, j = M4 N01, 

U 

■ 6 z, d = N01, 

U 

6 z, d 0,6, j M4N01, 


6 z, d = 0,6, j = M4 N01. 


12 mm od h, odb. = 0,5 z, 

U 

• 4z ( d = 0 t 6,j = M4N01, 
odb. = 0,5 z, 

U 

14 z, d = 0,18, j = M4 N1, 

b 

7.z, d x 0,18 pFes U 

u 

4 z, d = 0,6, j = M4 N01, 
odb. = 3z, 

Ls 

1 z, d = 0,6 pFes Lb, 

Lio 

2x 20 z, d = 0,18, j = M4 

N1 - bifiiarnfe, 

Ln 

2x 12 z, d = 0,18, j = M4 

N1 -bifil6rn6, 

Ln 

2z, d = 0,12 pres Ln, 

Li 3 

X 2,1 fiH, d 0,12, 
toroid N1, 

/.H 

10 z, d = 0,18. j = M4 N1, 

Lis 

10 z, d = 0,18, pres Lu 

Ll6 

Ln, Lis, 

9 z, d = 0,2, j = M4 Nl, 

£.19, ba 

21 z J d-0,18,j = M4N1, ■ 

Ui 

2x 4 z, d = 0,18 pres ho, 

hi 

20z,d = 0,2, j = M4N1, 

hi 

5 z, d = 0,2 pFes Lm, 

L24 

25 z, d = 0,18, j “ M4 Nl, 

hs 

2x 2 z, d = 0,5, toroid N01, 

he 

1,5 z, d — 0,5 pres hs. 


314 iOmatAiUp*^ I) 


hi 

1 z, d = 0,5 pFes hs, 

hs 

1,5z, d ■* 0,6 pFes hi, 

hs 

4 z, d = 0,5, toroid N01, 

ho 

L = 210 pH, j = M8 ferokart, 

hs 

vazebni 2x 1 z, d = 0,5, 

Lao 

L = 13 pH, j = M6 N2, 

L 29 

4 z, d = 0,5, j = M4 N01, 

hi 

7,5 z, d = 0,5, j = M4 NOS, 

ho 

7 z, d = 0,5, j = M4 N01, 

hi 

2,5, z, d = 0,5, pFes hi, 


15 mm od ho. 

hi 

4 z, d = 0,6, j - M4 N01, 

hi 

6z,d x 0,6, D - 7 

h* 

1 z, d = 0,6, pFes hi, 


samonosna. 

hs 

6 z, d = 0,6, j = M4 N01, 

hi 

10 z, d =* 0,4 na odporu 


odb. 1 z, 


10kQ/1 WMLT, 

he 

5 z, d = 0,6, j = M4 N01, 

hi 

23 z, d x 0,1 na odporu 


odb. 12,12 mm od L 45 , 


22 kQ/0,5 W MLT, 

hi 

3,5 z, d = 0,6, j = M4 N01, 

L 34 

4 z, d = 0,5, j = M4 N01, 

hs 

1 z, d = 0,6, pFes hi, 


odb. 1,5 z a 2,5 z, 

ho 

L = 150 pH, j - M6 N2, 

hs 

3,5 z, d = 0,6, j = N01, 

Lso 

63 z, d = 0,1, j = M4 Nl, 

hs 

1 z, d = 0,6 pFes Lis, 

ThalTh 

5 z, d = 0,4, toroid H22, 06 

hi 

4 z, d = 0,6, j = M4 N01, 

Tho a t The 

20 z, d = 0,12, j = H22 0 2(tydka). 


Zajimavg integrovan6 obvody 
LP2000 


LP2000 je nejjednodu$§im ze serie inte¬ 
grovanych mikrovysiladu, vyvinutych firmou 
Lithic Systems. Rozsah pouziti je do 
150 MHz pri moznosti amplitudove i kmito- 
dtove modulace. Z funkcniho schdmatu na 
obr. 1 vyplyva princip dnnosti obvodu, ktery 
vystaii s minimem externich prvku. Pri vhod- 
nem zapojeni dodava vystupm vykon az 
100 mW. Zajimave je takd spouStSni a vypi- 
nani: vysilani se spina mzikovym spojenim 


vyvodu 10 s kladnym polem zdroje a vypina 
se op£t mzikovym spojenim tohoto vyvodu se 
zemi. PHklad zapQjeni vysilace na 100 MHz 
s kmitodtovou modulaci krystalovym mikro- 
fonem s kapacitni diodou nebo amplitudovou 
modulaci je na obr. 2. Potenciometrem Pj se 
ridi klidovy proud a tim i vystupm vykon, P 2 
urcuje pracovni bod pri amplitudove modu¬ 
laci. 


Obr. 1. Funkcnx schema 
obvodu LP2000 
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Kazdy, kdo nekdy navrhoval desku ploS- 
nych spoju pro vice nez 30 logickych IO vi, 
jak je takova prace narocna a zdlouhava. 
Existuji samozfejme dilci optimalizadni pro- 
gramy, popripade jejich uplne soubory pro 
navrh desek na pocitaci, podnajici napr. 
zakladnimi topologickymi udaji nebo pracu- 
jici i se vstupnimi udaji ve forme pozadova- 
nych logickych funkci. Stemitoprostredkyse 
ovsem bezny navrhar dosud nesetkava, pou- 
zivaji se predevgim u velkych podniku s vyro- 
bou hromadneho charakteru (navrhy masek 
integrovanych obvodu atd.). Duvodem jsou 
predevsim vysoke porizovaci a provozni 
naklady. 

Zda se, ze dosavadni baridru prolamuje 
Redac Mini System fy RACAL, u n$hoz 
vyrobce inzeruje dobroa navratnost pri vy- 
uziti k navrhu asi 40 ks desek r^cSne. Redac 
automatizuje rozlozeni integrovanych obvo¬ 


du a ostatnich prvku, navrh spojovych cest 
a kontroluje vzajemne odstupy spoju a paje- 
cich bodu. Vyznamnym prinosem k pracov- 
nimu postupu je moznost vstupu operatora 
pres obrazovkovy terminal prostrednictvim 
svetelneho pera. Ve spolupraci operatora 
a po£ita6e probiha optimalizace od zakladni 
skici k optimalnimu reseni, ktere je nakonec 
realizovano ve forme klise nasouradnicovem 
kreslicim stole. Potrebny cas je podle slozi- 
tosti desky radu desitek minut az jednotek 
hodin. 

Horni mez slozitosti jednostranne nebo 
dvojstrannd desky je 4^ ; stavebnich prvku, 
700 spoju pri maximalnich rozmerech 
630 x 630 mm. Vykonnosti zarizeni odpovi- 
da i cena. Kompletni soubor v sestave hard¬ 
ware, software vdetne kresliciho stolu ve 
specifikaci Redac Mini Super System se 
vNSR prodava za 460 000 DM! Kyrs 
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MLADEZ A 
KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef dech. 0(2-48571 TyrSova 735. 

675 51 Jarom&rice nad Rokytnou 

Komise miAdeie ClRRk 8vazarmu 6dSR 

Po dlouhotrvajfcf neAinnosti se 10.5.1978 vbudo- 
vA ClRRk v Praze seSla v novAm sloteni komise 
miAdeie URRk Svazarmu CSSR. Na programu jed- 
nAnf komise byio zhodnoceni souAasnAho stavu 
prAce s mlAdeii, reatizace kcncepce a plnAni tikolu, 
vyptyvajlcich z pFipravy VI. sjezdu Svazarmu a Celo- 
stAtnl konference radioamatAnj Svazarmu. Komise 
projednala plAn Ainnosti na letoAni rok a vytyAila si 
Fadu ukolu, kterA je nezbytnA nutnA v nejbliiAi dobA 
sptnit. 

I kdyi se komise jii defSi dobu neschAzela, svoje 
ukoly pinily obA nArodnl komise miAdeie, kterA 
v letoAnim roceopAtpFipravity nAkolik letnich tAboru 
tatentovanA miAdeie. Komise miAdeie ClRRk dopo- 
ruAila obAma nArodnim komisfm miAdeie vAnovat 
zvySenou pAAi a pozornost pFi zajiAfovAni nAboru 
novych AlenO z Fad miAdeie a nAborovych zAvodu 
a soutdil. Mnohym radioklubum se nAbor novych 
Alenfl kaidoroAnA daFf na letnich pionyrskych tAbo- 
rech, kde mlAdeii radioamatersky sport pFibliiujf 
ukAzkami naAi Ainnosti. 

Ve spoluprAci s technickou komisi URRk se 
komise miAdeie bude podftet na uspoFAdAni celo- 
stAtni technickA soutAie miAdeie, kterA bude uspo- 
FAdAna v druhA poloyinA srpna v Olomouci jako Mis- 
troystvl CSSR. 

URRk Svazarmu CSSR mne povAFila vedenfm 
komise miAdeie URRk. Na AervnovA schuzi se 
komise sejde v novAm sioienf, dopInAna o novA 
Aleny, kteFi jsou ochotni v komisi pracovat a pi nit 
ukoly, kterA z tAto Ainnosti vyplyvaji. Ukolu je mnoho 
a bude zAleiet na nAs vAech, jak se s nimi vypoFAdA- 
me a co pro naAi mlAdei udAIAme. Pokud se nAkdo 
ohAnl frAzemi, nikdy toho mnoho neudAIA. Je tFeba 
opravdu zaAit a duslednA plnit v praxi jednotlivA 
ukoly, vypiyvajicf z novA koncepce radioamatArskA 
Ainnosti. Proto se obracim na vAs vAechny se 
iAdostf, abyste byli novA komisi nApomocni. ZnAte 
problAmy v prAci s mlAdeii ve vaAem okolf. NapiAte 
nAm, jak se vAm vaAe prAce daFf, upozornAte nAs na 
vaAe dobrA vystedky v prAci s mlAdeii i na chyby 
a nedostatky, abychom sejich jinde mohli vyvarovat. 
VAFIm, ie se nAm vAem spoleAnA podarf udAlat vAe 
pro to, abychom si mlAdei dobFe vychovali a pFipra- 
vili pro vAechna odvAtvf naAi radioamatArskA Ainnos- 
ti, pro CrspAAnou Ainnost v radioklubech a na koiek 
tivnfch stanicich i pro uspAAnou reprezema 1 ?: n ac 
OK ve svAtA. 

Vyzva radioklubu OK2KOS 

Radioktub OK2KOS upozorftuje vAechny radios- 
matAry, ie kaidou stredu od 16.00 SEC uvitA vAech- 
ny zAjemce o radioamatArsky sport k proMidce 
radioklubu. RAdi mezi sebou pFivitajf i vAechr.y RP, 
RO, OL, PO i OK nejen z okoli Ostravy, ate z celA 
republiky. V mlstnosti vysilac(hostFediskaOK2KOS/ 
OK5CRC v budovA MAV Svazarmu, SIAdkova ulice, 
Ostrava 1, mAte moinost pracovat ve vAech opera- 
tArskych trtdAch, zuAastftovat se jejich veAkerA Ain- 
nosti a poslechnout si zprAvy OK1CRA. Clenove 
radioklubu vAm poradi a zodpovf vaAe dotazy. JistA 
vhodny pristup k mlAdeii i k nAboru novych Alenu, 
ktery je hodny nAsledovAni i v dalAfch radioklubech 
a kolektivnich stanicich. 

OK - M A RATON 1978 

PFi projednAvAni cetoroAnich vysledkO minulAho 
roAniku OK-MARATONU na zasedAnl KV komise 
URRk jsme mohli s radosti konstatovat, ie celkovy 
poAet 87 uAastniku je tAmAr dvojnAsobny nei v prv- 
nim roCniku. 

Jii poAet hlAAeni, kterA jsme od uAastniku OK- 
Maratonu 1978 obdrieli v lednu, dAval tuAit, ie 
mnohA kolektivni stanice i posluchaAi pochopili 
zAmAr URRk Svazarmu CSSR pFi vyhlAAeni OK- 
Maratonu. Kaidy mAsic pFibyvA kolektivnich stanic 
i posluchaCO, kteFi se do OK-Maratonu zapojili 


a pravidelnA se zuAasthuji. KV komise URRk nasvAm 
zasedAnl dne 18.5.1978 projednAva!asou*asny stav 
OK-Maratonu a vysoce hodnotiia poAet uAastniku 
v obou kategorifch. V letoAnim roce f e OK-Maratonu 
zuAastrtuje jii 152 uAastniku, z toho 69 stanic 
kolektivnich a 93 posluchaAu. To to je poAet uAastni- 
ku do dubn t a jistA se jeAtA dAle bude zvyAovat. 
MAme z toho veiikcu radost, protoie se nAm daFf 
podchytit zAjem operatAru v kolektivnich stanicich 
i posluchaf' \ Mtadi operatAFi sezdokonaluji a jejich 
provozni zrudnost se zvyAuje. Je to zFejmA i na uAasti 
RP v zAvodech. Dosud nikdy se nAm nepodaFito, aby 
se takovy poAet posluchaAu zuAastftoval zAyodu 
a soutAii. To byl takA jeden z dAvodu, proA URRk 
Svazarmu CSSR OK-Maraton vyhIAsila. 

Z kaidodennf Ainnosti v pAsmech 160 a 80 m jistA 
dobFe znAte miadA a zaAfnajfci operatAry kolektiv- 
nfch stanic QK2QG, OK3VSZ, OKIOVP, OK3RKA, 
OK1KMP, OK2KTE a Fadu dalAich. Vzorem vAem 
kotektivnim stanicim miiie byt kolektivni stanice 
OK1KSH ze Sol nice, kde se pod vedenfm OK1WFQ 
zapojili do OK-Maratonu vAichni operatAFi. 

Kaidy zAvod a soutAi mA vftAze i postedniho. Tak 
' je tomu i v OK-Maratonu. ChtAI bych vAak pFipome- 
nout, ie v tAto dlouhodobA soutAii jde o vfc, nei 
o vitAzstvf. Jde o uAast, zapojeni co nejvAtAiho poAtu 
koiektivu a posluchaAu do soutAie. OdmAnou bude 
zvjrAenf provozni zruAnosti, kAznA, zdokonaleni 
v pFfjmu i vysifAni a trvaly zAjem o Ainnost na 
pAsmech. To je jistA vfc nei pouhA vitAzstvf. Vysoce 
si vAiime takov^ch uAastnfku, -kteFi se z ruznych 
duvodO nemohou vyrovnat tAm nejlepAfm apFecese 
pravidelnA zuAastrtuji a posilaji hlAAeni. TAAime se, 
ie to pochopf i ostatni kolektivni stanice a poslucha¬ 
Ai a v pFfAtlch mAsfcich se OK-Maratonu takA 
ztiAastnf. 

UAast 93 posluchaAu v letoAnim rocnfku nenl 
nAhodnA. NapovfdA nAm, ie systematickA prAce 
s mlAdeii se vyplAci. PodaFilo se nAm podchytit 
zAjem mnohych zaAinajicEch posluchaAA a operatA¬ 
ru kolektivnich stanic. Na zasedAnich KV komise 
ClRRk mi AlenovA Aasto pripominali, ie se mAlo 
posluchaAu a kolektivnich stanic zuAastriuje zAvodu 
a soutAii. VAdAI jsem to a mrzelo mne to. Byla to vAak 
chyba takA nAs vAech, ie jsme v minulycli'letech pro 
mlAdei neudAtali vice a nesnaiili se ji vhodnou 
formou zfskat pro soutAie a zAvody. Casto dostAvAm 
od miadych radioamatAru pFipominky, ie podminky 
ruznych zAvodu byly uveFejnAny pFed nAkolika roky 
a dnes jsou jim tAiko dostupnA. V loftskAm roce jsem 
zaAal rozesilat podminky zAvodCi na adresy poslu¬ 
chaAu a operatAru kolektivnich stanic, kterf odpovA- 
dAli na moji vyzvu. KV komise bude i nadAle 
pokraAovat v rozesflAni tAchto informaci. Pokud 
mAiete obstarat uplnA podminky ruznych zAvodu, 
napiAte mi je a prihlaste se vAichni, kdo mAte o nA 
zAjem a kdo mftiete prfpadnA.pomoci pri jejich 
zpracovAni. Je to jistA trochu prAce navic pro 
nAkoho dalAfho, neznAmAho, ale rozhodnA se to 
vyplati. Vysledek naAi spoleAnA prAce se jistA objevi 
v nAsledujicich lAtech v uAaisti dalAich novych opera¬ 
tAru kolektivnich stanic i posluchaAu, kterf dosud 
stoji stranou. 

PFipominAm, ie na vAechny OV Svazarmu v CSSR 
byly rozeslAny KalendAFe zAvodu a soutAii pro rok 
1978 a podminky JednotnA sportovnf klasifikace 
Svazarmu, kterA by nemAly chybAt na iAdne kolek¬ 
tivni stanici. 


Stavebnice pro mlAdei 

V souAasnA dobA je v prodejnAch pro modelAre 
a v prodejnAch hraAek ke koupi cela rada ruznych 
radiovych stavebnic pro mlAdei z NDR a SSSR. Pro 
vaAi informaci uyAdim nAzev jednotlivych stavebnic 
a poAet kusu, ktery byl dAn do prodeje: 


ZvAzdoAka 
ElektrokonstruktorEK 3 
ElektrokonstruktorEK 4 
Kijev 1 
Kijev 2 

ElektrokonstruktAr 

RadiokonstruktAr 

Junost 

ElektronickAkostky 
Mlady radioamater 


25 000 kusu 
2000 kusu 
2000 kusu 
1000 kusu 
1800 kusu 
2000 kusu 
4000 kusu 
3000 kusu 
2000 kusu 
2000 kusu 


Stavebnice ZvAzdoAka muiete zakoupit takA 
v praiskA prodejnA Cajka a v zAsilkovA prodejnA 


Magnet Pardubice. Upozorftuji vAs na tyto stavebni¬ 
ce, kterA jsou vhodnA pro vaAe zAjmovA krouiky 
miAdeie. V mnohych okresech finanAnf prostFedky 
na zakoupeni tAchto stavebnic Aerpajf radiokluby 
z finanAnfho rozpoAtu pFislufinAho ONV. JistA stojf 
zato tuto moinost vyuift i v ostatnfch okresech. 

RadioamatArskA diplomy 
Ve 3. Aisle Afl jsem se v naSI rubrice zminil o tom, 
ie mnohym mlactym a zaAinajicim radioamatArum je 
tAiko dostupnA kniha ,,RadioamatArskA diplomy", 
kterA byla vydAna v roce 1970. Nyni mne poiAdal 
Jaromir Loub. OK3IT, abych uverejnil nAsledujicI 
vyzvu. Kdo mA zAjem o knihu ,,RadioamatArskA 
diplomy", at naplAe na adresu: RVKS, PartizAn- 
skA65, 974 01 BanskA Bystrica, phi oil obAIku veil- 
kosti A 5 se zpAteAnim poAtovnym a svoji adresou. 
Kniha bude zaslAna poAtou zdarma. 

ChtAI bych touto cestou podAkovat OK3IT a jeho 
prAteium za ochotu a pomoc. MoinA i na nAkterych 
dalAich radioklubech nebo OV Svazarmu dosud tyto 
knihy leil nevyuiity a mohly by slouiit mladym 
radioamatArum. 

ZAvody 

Na poAest obou nArodnich sjezdu Svazarmu a VI. 
sjezdu Svazarmu CSSR pFipravila KV komise URRk 
krAtkodoby zAvod, ktery probAhne v zAFf. Podminky 
tohoto zAvodu jsou zyeFejnAny v rubrice KV. 
VAFfme, ie se tohoto zAvodu .zdAastnf vAechny 
kolektivni stanice i posluchaAi a pripoji se tak 
k pozdravu vAech svazarmovcu nastAvajicim sjez- 
dum Svazarmu. 

V mAsici zArt probAhnou dAle nAsledujfci zAvody:* 
2.-3.9. Fieldday tone (17.00-17.00 GMT) 

3.9. LZ DX Contest (00.00-24.00 GMT) - i pro RP! 
9.-10.9. WAEDC tone AAst (00.00-24.00 GMT) 
16.-17.9. SAC Contest CW (15.00-18.00 GMT) 
23.-24.9. SAC Contest tone (15.00-18.00 GMT) 
PFeji vAm pFijemnA proiiti zbytku vaSi dovolenA 
a prAzdnin a tAAim se, ie se po zahAjeni. novAho 
Akolniho roku zapojite do zAjmovych krouikii radia, 
kterA pro vAs radioamatAn pripravf vesvych radio¬ 
klubech nebo na AkolAch a v Domech pionyru 
a miAdeie. 

73! OK2-4857 




Rubriku vede Eva Marhov4, OK10Z, 10100 Praha - 
10-VrSovice, MoskevskA 27 

Prohliime-li si tabulku uAasti v YL krouicich za 1. 
Atvrtletf 1978, rAdy vidime, ie se objevily dalAf YL 
stanice. Na druhA stranA musime s politovAnfm 
konstatovat, ie se nAm zmenAiia uAast stanic ze 
Slovenska Nechce se mi vAFit, ie by aktivita sloven- 
skych YL byla tak malA. LIAast YL stanic z OKI aOK2 
je vyrovnAna. Bllii se nAm celostAtnf konference 
a poslAze i sjezd Svazarmu, kde budeme bilancovat 
i naAi OK YL celoroAni aktivitu. Je docela moinA, ie 
YL ze Slovenska jsou AinnA v pAsmu, ale je tAikA 
posoudit jejich aktivitu, neprijdou-li aspoh obAas 
mezi nAs, aby nAm nAco o sobA povAdAly. Navic je 
mnohdy treba zaujmout k nAjakemu nAvrhu stano- 
visko a jeiikoi sdruiujeme vAechny OK YL, tudfi i ze 
Slovenska, neni vhodnA rozhodovat o nich bez nich. 
Na minulAm zasedAnf OK YL v Olomouci byly 
pritomny rovnAi slovenskA YL a souhlasily s konA- 
nim YL krouiku as t(m spojenou zvyAenou aktivitou 
na radioamatArskych pAsmech. 

Obracfm se proto na YLze Slovenska: pFijdte mezi 
nAs, abychom se bliie poznaly, abyste nAm Fekly, co 
se vAm na YL krouicich nelibi, jak byste si to 
predstavovafy, aby vAm to vyhovovaio. 

2e by se nenaAio na Slovensku alespoA 6 YL sta¬ 
nic, kterA jsou QRV? Podle dotazniku, kterA mi ze 
Slovenska doAly a kde bylo nAco pFipsAno, nejvAtAi 
chut zuAasthovat se YL krouiku projevila dAvAata, 
kterA majf tridu C a OL. NAkterA koncesionAFky tr 
C se pf ipravujf na zkouAky pro tr. B. Driime jim palce 
a tAAime se na brzkA setkAnl s nimi na pAsmu. 
RovnAi by bylo treba navAzat kontakt radiem s drii- 
telkami tr. C a OL. Jak vidite, problAmu k FeAeni je 
dost a je mnohem rychlejAi vyridit to v YL krouiku 
nei vAnovat mnohem vice Aasu korespondovAni. 
Navic byste udAlaly takA radost naAim OK OM, kteFi 
maji zAjem obohatit svoji sbirku o dalAI YL stanice 
proziskAni diplomO. 
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DoufAm, ie si to v§e nechAte projit hlavou a obje- 
vite se v YL krouiku, abyste alesport manifestovaly 
svuj nAzor na tento problem. 

RAda bych takA pouAila tAto cesty k tomu, abych 
poprosila zodpovAdnA operatAry kolektivnich stanic 
na Slovensku, aby umoAnili YL u nich registrovanym 
pristup ke stanici pH sobotnich YL krouzcich a ne 
jenom v YL-OM zAvodA. Nutno kladnA zhodnotit 
utast YL TAni z kotektivni stanice OK3KXB v RuAom- 
beroku (20 Elo Palyo, 0K3WB), i kdyAzfidka, takale 
pPece jen obias se objevf. 

KdyA uA jsem se zminila o YL-OM zAvodA. Mustm 
s radosti konstatovat, Ae mAsic po jeho letoSnirh 
konAni jsem jiA dostala do ruky jeho upine vyhodno- 
cenf. Diky Lacovi SatmArymu, 0K3CIR, za tuto 
rychlost a ochotu. Na tomto mfstA jen struinA 
vysledky. Z 20 YL na 1. mistA umistila Jarka, OK2UA, 
s 4071 bodem, druhA DASa, OKI DDL, ziskala 3384 
body a treti OK3KII, Eva - OK3CKO, s 2397 body. 
2 naSich 48 OM byli prvni OK3RKA, druzf OK3KFF 
a treti OK2LN. OpInA vysledky najdete na strAnfjiAch 
RadioamatArskAho zpravodaje (ktery douf Am sleduji 
i naSe YL). LetoSni utast byla dvojnAsobnA oproti 
lorisku. 


Utast v YL krouAcich -1. ttvrtleti 1978: 


0K10Z11X 

OKlFBLIOx 

OK2BBI9X 

OK2UA8X 

OK2BU7X 

OK2BVN7X 

OK2KTE7X 

.0K10W6X 


OK2BZZ5X 
OK2PAP4X 
OK1MWC3X 
OKI DDL 2x 
OK1MYL2X 
OK1DMF1X 
OKIKQGlx 
OK3KXB1 x 


Rubriku vede.ing. Jin Petek, ZMS, 0K20X, Riedlova 
12, 750 02 Pferov 

KV komise URRk vypisuje soutAz o nAvrh odznaku 
pro jednotlivA vykonnostni tridy. V nAvrhu must byt 
nApis Svazarm, dAle odznak OK a oznateni tridy. 
NAvrhy zaSiete na Ustredni radioklub. Realizovany 
nAvrh bude odmAnAn. 2QX 


ZAvod sjezdu Svazarmu 

Na potest Vt. sjezdu Svazarmu CSSR a nArodnich 
sjezdu Svazarmu CSR a SSR vyhlaSuje Ustredni 
radioklub CSSR ve smysiu naptrtovAni koncepce 
radistickA fiinnosti, s cilem zvySovat aktivitu, bran- 
nou pripravenost a zdatnost radioamatAru Svazar¬ 
mu ve vSech okresech CSSR, krAtkodoby zAvod. 

Podminky zAvodu: 

1. ZAvod zafirnA v sobotu. dne 16. zAH 1978 v 00.00 
SEC a m A dvA dvouhodinovA etapy od 00.00 do01.59 
a 02.00 aA 03.59 SEC. ZAvod konti dne 16. zAri 
v 04.00 SEC. 

2. ZAvodi se v pAsmech 1,8 a 3,5 MHz, v rozmezi 
danAm ,,V5eobecnymi podminkami zAvodu a soutA- 
AinaKV". 

3^V pAsmu 3,5 MHz je moAno pracovat provozem 
CW i SSB, s jednou stanici je moAno navAzat pouze 
jedno spojeni v kaidA etapA,- bez ohiedu na druh 
provozu. V pAsmu 1,8 MHz je povolen pouze tete- 
grafnf provoz. 

4. V zAvodA se predAvA k6d sloieny z RST, tri 
pismen, kterA udAvaji okres ze kterAho stanice 
vysiiA, a skupiny ityf tislic, kterA udAvaji potet 
spojeni, kterA stanice navAzala v dobA od 1. do 15. 
zAff ve vAech pAsmech a vSemi druhy provozu. 

5. BodovAnf-je podle VSeobecnych podminek .. 
nAsobite jsou jednotlivA okresy se kterymi bylo 
navAzAno spojeni mimo okresu vlastniho a to jednou 
za zAvod, ale v kaAdAm pAsmu zvIASt'. 

6. V pMpadA nesprAvnA potitanych spojeni (opako- 
vanA, ti 2x potitany stejny nAsobit ap.) se od 
vysledku odettete trojnAsobek bodu timto zptiso- 
bem neoprAvnAnA ziskanych. 

7. KrajskA a okresni radistickA rady zajisti, aby 
z kaAdAho okresu se zutastnila alesport jedna 



stanice. Do okresu, kterA jsou t. 6. neobsazeny 
aktivnimi radioamatery pracujicfmi na KV mohou byi 
v rAmci predsjezdove aktivity uspofAdAny expedice. 

8. ZAvod bude samostatnA vyhodnocen v tAchto 
kategoriich: 

JednotRvci - pouze provoz CW, jednotli vci - provoz 
CW f SSB, kotektivni stanice, poeHichatl. 

9. Denttcy vprovedeni podle „VSeobecnych podmi- 
nek...Atystedky budou vyWASeny sfavnostnA 
v prubAhu sjezdovAho jednAni. 

VyuAijte v maximAIni mire tohoto zAvodu k dopl- 
nenf potiebnych spojeni pro teskoslovenskA dip- 
lomy, hlavnA posluchafii pro diplom RP-OK-DX! 

OK2QX 

Okresni znaky pou2fvan£ 
v radioamat£rsk6m provozu 


Stredotesky kraj 
Praha 1 APA 

Praha 2 APB 

Praha 3 APC 

Praha 4 APD 

Praha 5 APE 

Praha 6 APF 

Praha 7 APG 

Praha 8 APH 

Praha 9 API 

Praha 10 APJ 

BeneSov BBN 

Beroun BBE 

Kladno BKD 

Kotin BKO 

KutnAHora BKH 

MAInik BME 

Ml. Boleslav BMB 

Nymburk BNY 

PrahazApad BPZ 

Praha vychod BPV 

PHbram BPB 

Rakovntk BRA 

ibotesky kraj 

. BodAjovice CBU 

•Krum+ov CCK 

J. Hradec CJH 

PelhPimov CPE 

Pisek CPI 

F^wchaiice CPR 

Strakonice CST 

TAbor CTA 

ZApadotesky kraj 
DomaAlice DDO 

Cheb DCH 

Karlovy Vary DKV 

Ktatovy DKL 

Plzeft-mAsto DPM 

Plzert-jih DPJ 

Plzert-sever DPS 

Rokycany DRO 

Sokolov DSO 

Tachov DTA 

Severotesky kraj 
CeskALIpa ECL 

DAtfn EDE 

Chomutov ECH 

Jablonecn.N. EJA 

Liberec ELI 

LitomAPice ELT 

Louny - ELO 

Most EMO 

Tepiice ETE 

Ustin. L. EUL 

Vychodoiesky kraj 
Havl. Brod FHB 

Hradec KrAlovA FHK 

Chrudim FCH 

Jitin FJI 

NAchod FNA 

Pardubice FPA 

Rychnovn. K. FRK 

Semily FSE 

Svitavy FSV 

Trutnov FTR 

Ustin. Orlici FUO 


Jihomoravsky kraj 


Blansko 

GBL 

Brno-mAsto 

GBM 

Brno-venkov 

GBV 

Bfeclav 

GBR 

Gottwaldov * 

GGV 

Hodonin 

GHO 

Jihlava 

GJI 

KromArii 

GKR 

ProstAjov 

GPR 

Tfebit 

GTR 

Uh. HradiStA 

GUH 

VySkov 

GVY 

Znojmo 

GZN 

ZdArn. S. 

GZS 

Severomoravsky kraj 

BruntAI 

HBR 

Frydek-M. 

HFM 

KarvinA 

HKA 

NovyJitin 

HNJ 

Olomouc 

HOL 

Opava 

HOP 

Ostrava 

HOS 

Prerov 

HPR 

Sumperk 

HSU 

Vsetin 

HVS 

Zdpadoslovensky kraj 

Brat.-mAsto 

IBM 

Brat.-vidiek 

IBV 

Dun.Streda 

IDS 

Galanta 

IGA 

KomArno 

IKO 

Lev ice 

ILE 

Nitra 

INI 

NovA ZAmky 

INZ 

Senica 

ISE 

Topol t any 

ITO 

Trentin 

ITR 

Trnava 

IT A 

Stfedoslovensky kraj 

BanskA Bystrica 

JBB 

Cadca 

JCA 

Dolny Kubin 

JDK 

LiptovskyMikulAS 

JLM 

Lutenec 

JLU 

Martin 

JMA 

PovaiskA Bystrica 

JPB 

Prievidza 

JPR 

RimavskASobota 

JRS 

Verky KrtiS 

JVK 

Zvolen 

JZV 

Ziarn. Hronom * 

JZH 

Zilina 

JZI 

Vychodoslovensky kraj 

Bardejov 

KBA 

HumennA 

KHU 

KoSice-mAsto 

KKM 

KoSice-vidiek 

KKV 

Mtchalovce 

KM1 

Pop rad 

KPO 

PreSov 

KPR 

RoAriava 

KRO 

SpiSskANovAVes 

KSV 

StarA Lubovrta 

KSL 

Svidnfk 

KSD 

TrebiSov 

KTR 

Vranovnad Topfou 

i KVR 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, pott. schr. 44, 
901 01 Malacky., 

EXPEOfCIE 

■ t\a\, viacerA avizovane DX expedicie boll odvoia- 
n§, alebo presunutA na jesenne terminy. Napriklad 
indickA expedicia na Lakadivy, VU7, venezuelskA na 
ostrov Aves, YV0, americkA na Navassu, KC4; a ani 
Marty, 5W1AT, sa u t viac nedostal na suostrovie 
Tokelau, ZM7. Vraj stary nAkladny parnitek, premA- 


vajiici na trase Samoa-Tokelau, zatal „naberaf 
vodu", to si vy^iadalo ddkladnu opravu v suchych 
dokoch. lit to vyzeraio s expediciami dost neuteAe* 
ne, ale nakoniec boio exotickych stanic na v^ber. 
Prvoradu zAsluhu mAnatom operAtor Steve, DJI US, 
ktory podnikol DX expediciu po tichomorskych 
ostrovoch. Steve zburcoval najma ,,vyznavatov“ 
teiegrafie, iebo ako sAm povedal, aj on holduje 
tomuto druhu prevAdzky a aspoft 90 % spojeni 
urobil CW. V aprili pristAI na letisku v Suve, na 
ostrovoch Fidii, odkiar sa ozval celkom netakane 
ako 3D2BB. Zatiatkom mAja navAtfvil krArovstvo 
Tonga. Odtiarto spbsobil rozruch so znatkou 
A35MB, ktori) pouiival potas tyidfiovAho pobytu na 
Tonge. ZdA sa, ze jeho hlavnym cierom v juinom 
Pacifiku bol vzAcny ostrov Niue, kde strAvil vySe 
dvadsat’ dni. Steve zatal tinnosf u t .6. mAja rAno 
v pAsme 14 MHz pod znatkou ZK2AV. Po chvifkesa 
preladil na 21 MHz, kde boli ideAlne podmienky 
a celA rada eurbpskych stanic si urobifa ZK2 na CW. 
AkA Skoda, ie tAto vyhradAvanA DX expedicia do 
OceAnie, nebola vopred ohIAsenA. Okrem toho, ani 
stabilnA podmienky ..nevydrzaii". Koncom aprfta 
nastalo rapidne zhorSenie s typickymi sprievodnymi 
javmi letn^ch podmienok. QSL pre A35MB, ZK2AV 
a 3D2BB cez DF2RG: Gerhard Jager, Ruhseugstr. 
6-A, D-8460 Schwandorf, B.R.D. 

■ MAIokedy sa stAva, ie sa stretnu dve DX 
expedicle na malom odi'ahlom ostrovteku v OceA- 
nil, akym Je Niue, ZK2. V mAJI prfvftall domorodci 
svojiml tradltnym) zvykml nlelen Steveho, ZK2AV, 
ale aj operAtora Barucha, 4Z4TT, ktory pracoval 
z Niue pod znatkou ZK2TT. Baruch nieje v Pacifiku 
novAtkom. V mlnulom roku absolvoval trasu 
VR1AP, VR8N a A35TT. Zvytajne pracuje vo vyS- 
Sich pAsmach KV. Skoda, ie nedlsctpHnovanost (a 
tiei prikon) nlektorych eurdpskych stanic prekra- 
tuje vftetky medze. StAle sa mnoiia sfainosti na 
prevAdzku stanic z Eurdpy. OprAvnenel Statiio 
chviru potuvat na kmltotte ZK2TT. QSL llstky cez 
4Z4TT: Baruch Sheinberg, P.O.Box 22572, Tel-Aviv, 
Israel. 

■ OperAtor Rolf, SM5MX, si vybral za cief svojej DX 
expedicie suostrovie Maledivy, to mnohi s radostou 
uvitali. Maledivy sa nachAdzaju tiez tak trochu ,,od 
ruky“ a preto sme povAtSine odkazani na amatArov, 
ktori sem prichAdzaju sluiobne. A tych je pramAlo! 
Naposledy to bol japonsky operAtor JG1CIF, ktory 
vysielal do konca decembra ako 8Q7AD. Mimocho- 
dom, domorodA stanice maju prefix 8Q6 a cudzinci 
dostAvaju povolenia s prefixom 8Q7. Maledivy rrebo- 
li zastupene na telegrafii ui dthy tas. Rolf bol tinny 
CW-SSB pod znatkou 8Q7MX vo vSetkych pAsmach 
KV. Aj za nepriaznivych podmienok bolo moznA 
s nim pracovat vo viacerych pAsmach. DX expedicia 
8Q7MX bola aktivna od 19. do 30. aprila. QSL Jtstky 
vybavuje Joergen, SM3CXS. Adresa: J. Svensson, 
Berghemsvagen 11, S-860 21 Sundsbruck, Sweden. 

■ Team kanadskych operAtorov VE1AI, VE1AIH, 
VE1AJP, VElAMCa VEIMXzorganizoval vydarenu 
DX expediciu na jednu z poslednych uznanych 
„mlkrozemf“ DXCC - Saint Paul Island. Oatrovtek 
sa nachAdza sotva 20 mir od pobreila NovAho 
$k6tska, VE1 v Cabotovej uiine. DX expedicia bola 
tlnnA CW-SSB od 18. do 23. mAja pod znatkou 
VY0CA. PrevAdzka celAho teamu bola perfektnA. 
Ani verky nAval americkych stanic fm nerobil 
iiadne faikosti. Sledoval som v noci VYOCA na CW 
v pAsme 7 MHz. OperAtor Dick v prsvldelnych 
intervaloch zavolai „QRZ Eu only". V tom okamilku 
vAetko stfchlo a mohli ate s nim neruAene pra- 
covaft QSL pre VYOCA zaAllte cez manaiAra 
WA4SSU: David J. Johnson, 2738 Monarch Dr, 
Eltenwood, GA.30049, USA. 

■ Karibsku oblast skoro kazdorotne navStevuje 
znAmy operAtor Wayne, W9GW, (byvaly W9IGW), 
ktory sem chodieva na dovolenku, ale zariadenie 
musi mat vidy sebou. Wayne hovoril, ze asport tu mA 
dostatok vornAho casu zavysieiat si. Dva tyidne 
v mAji strAvil na ostrove St. Martin, ale najprv boi tin¬ 
ny CW-SSB z holandskej iasti ostrova ako PJ8WW, 
a neskor z francuzskej iasti ako FG0GD/FS7. QSL 
pre obe stanice cez W9GW: Wayne Warden Jr, 704 
Meadowbrook Av, Bloomington, IN.47401, USA. 

■ JuAnA provincle bantustanu Bophuthatswana, 
H5, navAtfvili dve DX expedicie. Znova bola odtiat 
tinnA stanica H5AA a operAtor Jan Aladal QSL na 
adresu: M. J. Edwards, Private Bag X-2001, Mont- 
shrwa, Bophuthatswana, South Africa. Zatiatkom 
mAja sa sem vybrala skupfna operAtorov ZS, ktori 
pracoval! pod znatkou ZS4MG/H5. DX expedicia 
bola aktivna CW-SSB najmA vo vyAAich pAsmach 
KV. QSL llstky treba zasielaf na ZS4MG: Sid 
Coosner, Box 325, Kroonstad 9500, OFS, Rep. of 
South Africa. 

■ Z ostrova Fernando de Noronha sa prihlAsila 
stanica PY0QD. OperAtor pracoval expediinym Sty- 
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ZlepiovAnf celkovd sltuace v dAlkovdm SIFeni 
krAtkych vln, naznadend v naif srpnovdpfedpovd- 
di, bude podle vieho jefttd po celd zAFI pokradovat 
Duvody jsou hlavnd dva: zkracujlcl se den a pro- 
dluiujfcf se noc budou mft okolo poloviny zAFf za 
ndsledek, ie „letn(“ termlckd pochody v oblast! F2 
ustanou a kritlcky kmltodet vrstvy F2 bude mft ve 
dne opdt pouze jedlnd, stile se zvyAujlci maximum 
v poledne mfstnfho dasu. Druhym duvodem je 
zvdtAujfcf se slunednf aktlvfta, majfcf za nistedek 
dalif zvyAenf dennfch hodnot nejvyA&fch pouiltei- 
nych kmttodtu. 

PoxnAme to nejIApe ze sftuace v pAsmu 28 MHz. 
Odrazy dAlkovAho charakteru budou v klldnych 
dnech zcela pravidelnd, takie tdmAF vidy (snad jen 
s vyjlmkou dnu s poruftenou ionosfdrou) se bude 


moino dovolat po celA Sluncem osvdtlend dAstl 
zemskdho povrchu. Dopoledne „pujde“ hlavnd 
oblast AustrAlIe a Tlchomoff, ale td* Indie a Afrlky; 
odpotedne zaznamenAme slgnAly pFevAind z Afrl¬ 
ky a obou amerlckych kontlnentu. PAsmo se bude 
veltce podobat pAsmu 21 MHz z podzfmu minuldho 
roku, av&ak uttum vln, pdsobeny nfzkou ionosfd- 
rou, bude je&td podstatnd me nil, takie se devoid- 
me s mendfmi vyzAFenymi vykony. Bihem mdsfce 
se budou meznl kmltodty ddlkovdho dlFenl stile 
Jeiti zvdtdovat a pFe&Ahnou - ndkdy dost podstat¬ 
nd - 30 MHz. Jestliie se bude schylovat k ionosfd- 
rtcki poruie s dobte vyvlnutou kladnou 1 izf, kdy na 
nikollk hodln hodnoty nejvyiifch pouiltelnych 
kmttodtu vzrtistajf ai o 20-30 procent nad prumdr- 
ni klldovd hodnoty, muie dojft dokonce kdAlkovd- 


. mu pFenosu amerlckych televiznfch poFadti vysfla- 
nych y okotf 40-50 MHz pFes Atlantfcky ocein. 
Koncem zAFI a zejmdna v Fljnu tyto podmfnky 
vyvrcholf a jeopravdu jt2 letos moind, ie se 
ndkomu podaFf obraz pFeneseny nlkoll mimoFAd- 
nou vratvou E, nybri normilnf vrstvou F2, zachytft 
Protoie v tomto pH pad ft jde o SIFeni ndkolika 
skoky, muie byt tento obraz rozmazany ai nezFe- 
telny. 

Urdftd tedy budeme se stile' se zlepAujfcfml OX 
podmfnkami spokojenl. Pravddpodobnd zaifjeme 
pHpady, kdy stanice z urdltd zdmoFskd oblastl 
zachytfme na dvou 61 dokonce na tfech soused- 
nfch pismech, coi bude pro mndhi urdltd pFekva- 
penfm. Navfc nis muie tilft svidomi, ie v Fljnu 
podobni sftuace vyvrcholf. 


lom CW-SSB ponajviac vo vySSIch pismach KV. QSL 
ziadal na P.O.Box 1445, 50000 Recife, PE, Brazil. 

TELEGRAMY 

• Kanadskd stanice z teritdria Yukon, predtym VE8, 
obdriali novy prefix VY1. Od 25. aprlla 1978 pouitva 1 
ju prefix VE8 len stanice zo SeverozApadnych 
teritdril. •Z ostrova Willis je opaf dinny VK9ZM. Vraj 
tam zostane ai do konca roka. Operator pracuje len 
SSB obvykle na kmitodtoch 14165 a 14 200 kHz. 
QSL cez VK4ABW. • Brunei zastupuje stanica 
VS5XU. Op Siegfried pracuje takmerdenneod 14.30 
SEC na 21 255 kHz. QSL cez DL1LD. • Z Djibouti 
byva dasto dinnA klubovi stanica J28AO. QSL na 
adresu: S. P. 85010, Djibouti, Rep. Djibouti, East 
Africa. • Z prfleiitosti Majstrovstiev sveta vo futbale 
pouilvali niektord stanice LU za svojou znadkou 
,,A78". Napr. LU4AL/A78. • Op Dave, VR80, zostane 
na atoie Funafuti asi 3 roky. Ad res a: D. Appleton, c/o 
Weather Station, Funafuti,Tuvalu, Central Pacific. 

• KX6DC je klubovA stanica na atoie Roi-Namur. Op 
Rudy iiada QSL cez*KX6-bureau. • Na vSetkych 
pAsmach KV pracovala z Moskvy SpeciAlna stanica 
R18SK. QSL cez bureau. • Stanica CE9AT je dinnA 
z Juinych Shetland. Obvykle byva SSB na 14 240 
kHz asi do 00.30 SEC.. Poradovnlk robl CE2BSA 
a QSL vybavuje CE2BIO. • Ostrov Midway dasto 
reprezentuje na SSB operAtorka Barbara, KM6FD, 
manielka znAmdho KM6FC. QSL pre oboch cez 
K50A. • Niektord izraelskd stanice pouiivaju prefixy 
4X30 a 4Z30. Do diplomu WPX to platf za 4X3 a 4Z3. 

• Op Herman, CGO^BH, byva dinny CW z paluby 
kanadskej lode pri pobreii VE1. Asi od polnoci byva 
na 14 005 kHz. QSL cez VEI-bureau. # Op Alex, 
W1CDC, pldnuje na mesiac august DX expedtciu na 
St. Martin pod zna6kou PJ8USA a potom sa end 


premiestnif na ostrov Anguilla, VP2E. • Skupina 
holandsky ch amatdrov hod id tsf poias augusta do 
repubiiky Andorra, 031, odkiaf budu fiinni na KV 
i VKV. 

Malacky 31. 5. 1978 



Hdjoft, Z: FREKVENChA MODULACIA. ALFA: Bra¬ 
tislava, SNTL Praha ,1978. 303 stran, 289 obr., 26 
tabulek. 

Kmito6tovd mod u lace, puvodnd pouifvand pouze 
k rozhlasovdmu vysfldnf v pdsmu VKV, se postupnd J 
uplatnila i v daldfch aplikacich, napf. pro pfenos 
zvukovdho a barvonosn6ho signdlu televize, vdru2i- 
covych spojlch apod; pfitom byly dokonaleji poznd- 
vdny i jejf fyzikdlnl vlastnosti. V knize ing. Hdjode 
jsou shrnuty jak teoretickd poznatky o kmitodtoyd 
modulaci, tak i praktickd zkudenosti s jejfm vyuiitlm 
v ruznych aplikacich! 

Zdkladni teoretickd zpracovdnl kmitoitovd modu- 
lace je v prvnfch pdti kapitoldch knihy (Zdkladnd 
definlcie frekvenfinej moduldcie, Vytvdranie frek- * 
vendne modulovanej vlny, Prenosfrekveridne modu- 
lovanych signdlov, Obmedzovade, interferendnd 
javy a DemodulAcia frekvendne modulovanych sig- 
ndlov), pffkladum jejlho vyuiitl je vdnovAnaposlednl 


§estd kapitola, rozddlend na sedm ddstf podle druhu 
aplikace (rozhlasovd vyslldnf pomocl FM, mobilni 
pojitka, pfenos TV zvuku, pfenos TV na velkd 
vzddlenosti, pFenos* informacl o barvd v soustavd 
SECAM 3b a magneticky zdznam obrazoyych signd¬ 
lu). Jednotlivd kapitoly jsou doplndny pre hied ny mi 
pFIklady vypodtu u konkrdtnich obvodu. Seznam 
doporudend literatury obsahuje 150 titulu. 

Zpusob vykladu, vhodnd dopln&ndho obrdzky, 
grafy a tabulkami je volen s ohledem na pFedpokld- 
dany okruh dtendfu - postuchade vysokych dkol 
a odbornd pracovnfky v priimyslu a vyzkumu, popF. 
technickd specialisty v rozhlasu a v televizi. Publika- 
ce mohou uspd§n§ vyuiit i radioamatdFi. Jejf hlavni 
'prednosti je vhodnd spojenf teoretickych zdkladu 
s prlklady praktickd aplikace. 

Po strdnee redakdni je kniha zpracov&na ai na 
drobnd nedostatky (ndkolik tiskovych chyb, pFeho- 
zeny text u obr. 4.32 apod.) dobFe a jistdse bude tdSit 
zdjmunaSItechnickdveFejnosti. -JB~ 


Svoboda, J.; Brda, J.: ELEKTROAKUSTIKA DO 
KAPSY. SNTL: Praha 1978. 368 stran, 275 obr., 33 
tabulek, jedna oboustrannA pFIloha. Cena vAz. 
Kds 26,-. 

Elektroakustika path mezi obory, o ndi je neustdle 
velky zdjem, a publikace z tohoto oboru path 
v posledni dobd k nejpopulArnAjdfm titulum vydava- 
telstvl technickd literatury. NovA pFIrudka dvou 
znAm^ch autoru shrnuje praktickd informace 
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o vtastnostech, provozu, navrzfch a mdfenl pffstroju 
z tdto oblasti a je urtena zajemcSm o zvukovou 
techniku z fad amataru. 

Obsah je rozdftlen do p6ti kapitol. Prvnl z nich je 
v6rtov6na vSeobecnamu uvodu do elektroakustiky, 
elektroakustickym fetSzSm a popisu a vlastnosti 
jejich jednotiivych tastl vtetna napAjecfch zdrojt; 
gramofonovgmu i magnetick^mu zAznamu a repro- 
dukci zvuku a zvukovdmg^doprovodu filmti. Ve 
druha kapitole se autofI zamfifili na probiamy spfte 
provoznfho charakteru - popisujf v nf vfcekanfilov6 
pfenosova systamy, nahrdvacf techniku, ozvutovanf 
saiS a velkych prostranstvf, udribu a vzajemna 
propojovanf elektroakustickych pffstroju. Ve tfetf 
kapitole je popis zapojenf ruznych zesilovatO s inte¬ 
grovanymi obvody a tranzistory tuzemska i zahra- 
niini vyroby; u ka£d6ho jsou uvedeny zdkladni 
technickd parametry, sch6ma zapojenf se strutnym 
vykladem iinnosti, popf. seznam soutastek. Jsou 
uvedeny i tfi varianty zapojeni napdjecich zdroju. 
Ctyrta kapitola je v$novdna m§fenl a mdficf techni¬ 
cs. V zAv6re6n6 pata kapitole je kroma popisu uprav 
motorku MT 6 a v&ek ke kontrole svisia slly na hrot 
pfenosky pfehled zdkladnfch udajii o ndkterych 
pffstrojfch tuzemska vyroby (gramofonech, magne- 
tofonech, ram6nku P1201). 

Mezi ktady pffrutky bychom mohli uvast pomSrnd 
znafin6 mnoistvf shromaidfinych informacl a prak- 
ticky format i vazbu knfiky. K obsahu i kezpracovSnf 
publikace Ize mlt ndkoltk vyhrad. At je pubiikace 
v podstata pffrutkou, nenf obsah vyterpavajfcf ani 
pro uvedeny okruh ttenaffl a pfitom je systematika 
jeho ilenanf znatnd nedokonaia. I pffpravS publika¬ 
ce mohla byt vSnovSna vttSf pate. Knihasice posky- 
tujS pomSrna dosti informacf, ale mohla splnit sv6 
poslinl mnohem iape; skuteinost, Ze je urtena 
amatdrum, by nemtla byt duvodem ke zmenSenf 
naroku na jejl uroveA. -JB- 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6. 4/1978 

Science fiction? - Vlastnosti a moZnosti pouZiti 
integrovandho obvodu pro pffjimate s amplitudo- 
vou modulacf A 244 D - Metodika a praxe analyzy 
chyb integrovanych obvodu-Konst ruktnf podklady 
pro vfcevrstvov6 desky s ploSnymi spoji - Servisni 
pracoviSta SL 2 pro vyp&jenf sou taste k - Nereku- 
rentnl analogovy vzorkovacf filtrve vtdrovtm zapo¬ 
jenf - Opticky pfenos stereofonnfho nf signalu do 
sluchatek bez infratervenych svftivych diod -Pouii- 
tf operatnfho zesilovate k mfifenf a zesflenf malych 
ss napatf a proudu - Technika mikropotltatu (9) - 
Pro servis - Informace o polovoditich 142 aZ 144: 
svftiva dioda VQA12 - Luminiscentni tfslicova 
zobrazovacl soustavy VK 11, VK12, VK 15 - Sovtt- 
:ska vykonovd stabilizatnf diody D816, D817, 
KS630A, KS650A a KS680A - Generator nastavova- 
cfgh a nulovaclch impulsu-Optoetektronicktazob- 
razovact soustavy v informatni a automatizatni 
technice - Vlastnosti a pouZitf integrovan§ho obvo¬ 
du MAA436 - Vysokofrekventnf ruSeni zaffzenf pro 
reprodukci zvuku - ZkuSenosti s rozhlasovym pfijf- 
matem $ hod in ami Lausitz 2011 - Stavebnf navod: 
jednoduchy generator televiznlho zkuSebnfho ob- 
razce - Automaticka nabijete automobilovych aku¬ 
muiatoru - Zafizeni se svftivou diodou pro kontrolu 
stavu baterii - Fazovfi citlivy usmSrrtovat s bipolar- t 
n(m spfnatem v technice CMOS. 


Rrfdi&technlka (MLR), 6.5/1978 

Integrovana nf zesilovate (12) - RT-25, transcei¬ 
ver pro pasmo 80 m (6) - Pot ftAnf QRB na programo- 
vatelntm katkutatoru - ZkuSenosti s vrstvou Es - 
Tranzistcrova kamera pro SSTV (3) - Amatarska 
zapojenf: osciiator ffzeny krystalem, japonskt ba- 
revna znatenf soutastek, pfedzesilovat k monitoru 
SSTV - Technika vysllAnf pro zatfnajfcf amatary (21) 
- Konstrukfinf probiamy televiznfch pfijfmatu - 
Jednoduchy pfijfmat pro FM VKV (2) - Udaje 
televiznfch antan - Modernf obvody elektronickych 
yarhan (26) - Nova sm8ry obvodova techniky - 
Uprava magnetofonu MK 125 - Elektronicky tfslico- 
vy zamek - UdrZba akumuiatoru motorovych vozidel 
(4) - Tovarnf vykonovy nf generator - Mtfenf 
s osciloskopem (56) - Pfijem signalu pod urovnf 
Sumu - 0 minipoiftatfch (4) - Pfijfmat VEGA 402. 


Radio (SSSR), t. 3/1978 

Televize na olympijskych.hrach 1980 - Elektrickd 
rntficf pffstroje - Automaticky klftovat Morseovych 
znatek - Zmtna kmitottu krystalovych rezonatoru - 
Kodtr pro vysflat ROB - Kaskddovy vykonovy 
zesilovat - Krystalovy osciiator s integrovanym 
obvodem K1US221B-Stabilnf osciiator LC- VyuZitf 
Cuprextitu - Automaticka vypfnate televizoru - 
Cislicovy indikator naladtntho kmitottu pro pfijf- 
mate - Gramofony a nf zesilovate 1978 - Stereofon- 
nf zesilovat Rostov-Don-101-stereo - Potlatovat 
Sumu Dolby s integrovanym obvodem - Generator 
ro zSznamovy zesilovat - Vstupnf nf zesilovat - 
irokopasmovy zesilovat - Amatarska zapojenf: 
automaticky vypfnat, nabfjetka, regulatnf transfor- 
mator, stabilizator napajecfho napatf pro ohmmetr- 
AmatSrska miniaturnf pdjetka - Pro zatatetnfky: 
pfijfmatovy dopfnSk k magnetofonu, vysflat zatfna- 
jfcfho amattra, jak zfskat povolenf k amattrskSmu 
vysfianf - Abeceda elektronickych zapojenf: rOznS 
soutastky - Jak pracujf elektronicka tfslicova potl- 
tate - Skolnf meteorologicka stanice - Integrovana 
obvody strie K100. 


Radio (SSSR), 6.4/1978 

Sporadicka vrstva Es - Uiast namofnictva v kos- 
mickam programu - Pfijfmat KV - Pfijfmat, pfizpu- 
sobeny pro daikova oviadanf - Televiznf pfijfmate 
1978 - Magnetofon Jauza-207 - Vfcepasmova regu¬ 
latory barvy zvuku - Impulsovy stabilizator otatek 
elektromotorku - Automaticka fazova ffzenf kmitot¬ 
tu - Volba zapojenf stabilizatoru napatf-Osciloskop 
radioamatara - Akumuiatory D-0,2 v pf ijfmatfch VEF 
- Mafic! pffstroje s feromagnetickym systamem - 
Jak pracujf elektronicka tfslicova potftate (2) - 
Vysflat zatfnajfcfho amattra (2) - Skolnf meteorolo¬ 
gicka stanice (2) - Integrovana obvody strie K155 - 
Miniaturnf tltnek RC31C - Zahranitnf tranzistory 
a jejich obdobnt sovttska typy. 
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Radioamator I krttkofalowlec (PLR), 6.4/1978 

Z domova i ze zahranitf - Elektronicky hudebnf 
syntezttor - Reproduktorovt soustavy pro diskott- 
ky - Integrovany obvod UL1901N, stabilizator otatek 
motorkti - Tyristorovy regulator s monostabilnfm 
multivibratorem - Rozhlasovy pfijfmat Major - 
Pfijfmat s integrovanym! obvody pro amattrskt 
pasma - Obrazovky v pfijfmatfch barevnd televize - 
Volba stanic vpfijfmati Jubilant-Stereo -Stereofpn- 
nf magnetofon M531S. 


Radio, televfzlja, elektronlka (BLR), 6.2/1978 

Technickt parametry modernfch radiopfjjfmatu - 
Zaffzenf ..Dolby B" - Ochrana reproduktorovych 
soustav proti pfetiienf - Cislicovy mtfit kapacity - 
Kondenzttory na bazi Seig nett ova dielektrika - 
Vfceutelovy rntficf pffstroj do auta - Prepfnat 
oviadany zvukem - Koncoyy nf stupet s integrova¬ 
nym obvodem A205K - Ntkolik zapojenf klopn^ch 
obvodu s emitorovou vazbou - Zapojenf obvod0 pro 
fazovt ffzenf tyristoru - Obvody s tranzistory pracujf- 
cfmi v lavinova oblasti charakteristiky-Tranzistoro- 
va fantastronova generatory - Zdvady v TVP MurgaS 
- Chladite pro polovoditova soutastky. 


Radio, televfzlja, elektronlka (BLR), 6.3/1978 

Pfijfmat odraientho signaiu pro echolot-Gene¬ 
rator jednotiivych impulsO s odporovymi dtliti - 
Generatory schodovitaho prubthu s operatnfmi 
zesilovati - Fdzovy modulator k vytvafeni,,Leslie" 
efektu- Mtnit k napdjenl tlslicova vybojky-Nakolik 
zapojenf s Jntegrovanymi obvody TTL - Pouiitl 
jednoutelovych integrovanych obvodu pro kapesnl 
kalk'uiatory v mafic! technice - Rozhlasovy pfijfmat 
tffdy Hi-fi „Sonata 2-2" - Nabfjete automobilovych 
akumuiatoru - Budfk s programovacim kontaktnfm 
systamem - Indikace blikajfcf doutnavkou - Dvou- 
stuphova regulace osvttlenl - Ozvuteni dttskt- 
hratky - Parametry tranzistorO BC107, BC177 a ob- 
dobnych 6s. a bulharskych typfj -* Nomogramy v 
amatarska praxi - Keramicka monoliticka konden- 
zatory. 


Dynamicka indikace s digitrony - Pfipojenl pff- 
davnaho konvertoru PTP2124 do TV pfijfmate - 
Gramofon typu GES601-Hi-Fi apfenoskaOTG-1-01 

- Pffmoukazujfcf mtfit kmitottu 10 Hz ai 100 kHz- 
Dva zapojenf signalnfch generators - Spfnat s tyri-. 
story - Generator programovacfch impulsu - Zvo- 
nek oviadany senzorem - Indikace dne v tydnu na 
sedmisegmentovam displeji-Tyristorova zapalova- 
nf s digitainfm rfzenfm - zavady TVP Temp-6M 
a Temp-7M - Zapojenf senzorO s tyristofy - Nomo¬ 
gram pro dimenzovanf odporu - Elektronickasirtna 

- Pfepfnanf vstupnfch signaiu u stereofonnfho kaze- 
tovaho magnetofonu „Kom" - Cldaje o soutastkach: 
fadovy konektor SV, miniaturnf ototny pfepfnat 
PGS, tlatftko VK, tlatftko s jazytkovym kontaktem 
VM-1 -Tabulka ekvivalentu nakterych logickych 10. 


Funkamateur (NDR), 6.4/1978 

VMOS, novy typ vykonovaho tranzistoru - Zesilo¬ 
vat pro pdsma I ai IV - Amatarska sestavenl 
dvojitaho posuvntho potenciometru - Kompenzator 
pfeslechu pro gramofon - ZlepSenf barevna hudby- 
Regulace Sffky stereofonnf zAkladny a kompenzace 
pfeslechu s jednfm operatnim zesilovatem na kanai 
- Pflklady zapojeni s hybridnfm obvodem BV 12 - 
Sffovy zdroj s tyristorovou proudovou pojistkou - 
Intervalovy spfnat pro staraie- Booster pro integro¬ 
vana operatnl zesilovate - Elektronicky dvefnl 
zamek - Zajimava zapojeni pro amatary-Jednodu¬ 
chy miniaturnl konektor - ..Koherentnf" telegrafie 
(CCW) - Stavebnf moduty transceiver^) - Tranzi- 
storovy transceiver CwisSB pro UKV - Pokusnt 
tasi pro praci s integrovanymi obvody. 

Funkamateur (NDR), 6.5/1978 

Vyrobky spotfebnf techniky RFT na jarnfm lip- 
sk6m veletrhu 1978 - Stereofonnf zesilovat do 
. tuneru REMA 830 -ZvatSenl citlivosti tuneru „830" - 
Jednoducha smaSovanl signaiu u magnetofonu B4 - 
Pfizpusobovacf a propojovacf pomucky pro fonoa- 
matary - Automaticky smaSovac! pult - Adaptar pro 
magnetcfon SONY CF-570S - Dynamicky omezovat 
Sumu pro nf pfenos - Dvt zajimava zapojenf zesilo- 
vatO - Elektronicky zamek s tlslicovymi 10 - Akus- 
ticky indikator zafenf gama a beta - Zpoidovacf 
obvody s hradly TTL - Zapojeni s tfslicovymi 
integrovanymi obvody - K tasovym prub6hum 
u multivibrators, realizovanych obvody TTL NAND - 
Dvouprvkova vertikdlnf antana - Tranzistorovy 
transceiver CW/SSB pro pasmo UKV - Urtovanf 
meznlch kmitottS pro vrstvu E # - Pro miadei: 
audion s tranzistorem MOSFET, vykonovy nf zesilo¬ 
vat - Rubriky. 

ELO(NSR), 6. 5/1978 

Aktuality - Ostrd obrazy z Argentiny (pfenosy 
z mistrovstvl sv6ta v kopan6 1978) - Dekod6r pro 
pffjemsilnitnfho zpravodajstvf-,,Magickaiampa“- 
Ktert rozhlasova stanice mSiete poslouchat b£hem 
dovolend - ZkouSet tranzistorS ffzenych polem - 
TDA1195, integrovany nf pfepinat - Elektronicka 
mdfenf rychlosti asmtru vttru -Amplitudova modu- 
lace a modulator - CiStanl gramofonovych desek - 
Jednoducha logika (11) - Rozhlasova stanice v pas- 
mu KV, dobfe slySitelna na uzemf NSR. 


Funktechnik (NSR), 6. 3/1978 

Ekonomicka rubriky - Novinky v technice magne- 
tofonovych kazet - Terminoiogie gramofonovt 
techniky - Kratky kurs antan (3), zakladni prvky 
pfijfmacfch antan - Soutastky pro elektroniku (16), 
usmarAovaci diody II - Hodiny ffzena pomocl vysila- 
tu tasovych udaju - Vyvoj tyristoru smarem k v6t§im 
vykonSm a vySSfm kmitottum - Informace o novych 
soutastkach -Jaktseotekavajf podminky Slfenfvln 
- Informace o smtru technickaho vyvoje - Analyza 
oscitatoru. 


Funktechnik (NSR), 6.4/1978 

Ekonomicka rubriky - Kratka informace o novych 
vyrobclch - NevyfeSena probiamy rozhlasovaho 
a televiznfho vysfianf - Kratka informace o novych 
maficfch pffstrojfch - Stavebnf bloky pfijfmatu BTV 
(4), horizontal nf vychylovanf - Kratky kurs antan (4), 
vlastnosti antan - Soutastky pro elektroniku (17), 
usmarhovaci diody III - Pouiitf svttlovodnych kabe- 
IS pro pfenos zprav. 


I N Z E R C E 


Prvnf tudny Fadek 20,40 Kds, dalgi 10,20 Kds. PFislug- 
nou dastku poukaite na udet 6. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
A R, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka tohoto 
disla byla dne 29.5.1978, do kdy jsme museti obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomeftte uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerat neuveFejnime. Upozorfiujeme vgechny 
zajemce o inzerci, aby nezapomndli v objednavkich 
' uvdst svd pogt. smdr. dislo. 


PRODEJ 

Proddme nejspis soc. organizaci pfevodem (objed. 
-faktura) pulstopy Revox A 77 (17000). Hlavidky dva 
roky stard. Technickd a organizadnf podrobnosti 
zaSleme na vyidddnf. Fonoklub ZO MV SSM, poSto- 
vd schrdnka 41,040 32 Kogice 11. 

Nf mV metr TESLA BM210 (800), RC osciiator 
TESLA TM534B (900), RLCmdstik TESLA TM393C 
(700)' Merad eiekroniek BM215A (500). Vn sonda na 
30 kV k Avometu (80). Jozef Gutai, Butharska 2, 
949 01 Nitra, 

Dvoukandlovy neprop. pFIJimad + servo + kabelai, 
spolehliv^ (400), motor MK17 (100), upout. poloma- 
ketu Zlfn 212 na mot. 2,5 cm 3 tdsnd pFed dokondenim 
plast. trupu. M. Krikava, tf. 1. mdje 85, Plzeft, tel. 
22 32 18 (po-pa 7-15 hod.). 

Varikapy 4, 8, 12-tice BB109G (120, 250, 380), 
3.4-KB105A, 4-KB109G (30, 40, 60), KA501, 502, 
KA206S, 136, 236 (3, 5, 8, 8, 9) KZZ74 (14). AF239S, 
240S, BFY90, KF525 (80, 50, 80,19). BFW16A-1200 
MHzz/1,5 W; 2N3866-800 MHz/5W (120,120), GF 505, 
507, GT328A (25, 30, 35), KD602, 5NU74, KUY12(45, 
70,170), vgepdsmovy kandlovy volid (600). P. Vician, 
Kosihovce 144, 991 25 P. Cebovce, okr. Velky Krtig. 
Obrazovky 8L039V a 351QP44 (500 a 200), alterna¬ 
tor 14 V/35 A po opravd v bezvadndm stavu (800), 
desky s ploSnymi spoji K239 a K241 (90). Ivo Vojtas, 
592 65 Rovednd 180, okr. 2ddr n. S. 
Programovatefny kaikuldtor SR-52 (8500). P. 2ak, 
Tabor 53,612 00 Brno. 

Zosilovat AZK201, 20 W (950). Vhodny na stid. a po 
mengej oprave schopny prevadzky. Peter Rozfio, 
Koliba - Hlavnd 16,803 00 Bratislava. 

Stereo tuner - zesilovad JVC Nivico VR-5505L, 2x 
15 W (7000). Jaroslav Havel, Nad plovdrnou 11, 
586 01 Jihlava. 

Osciloskop BM370 (2000), generator pruhov (400), 
kan. volid Fortuna I. + II. pr. (300). Jdn Svec, 
Gottwaldova 1863/37, 926 00 Seretf. 

Tantdlovd kapky 0,22 pF, 0,47,1,5, 2,2, 3,3, 4,7 a 22 
pF (d 18,50). G. Paukovics, Bogorodickd IV, Lude- 
■nec, tel.'4905. 

Mgf stereo kazet., tape deck, Sony TCI 60 rok 
v provozu, bezvadny (5000), V. Bdrta, 338 42 Hradek 
117, okr. Rokycany, tel. 87 335. 

Trafo 9WN66302 (75), 9WN66305 (145), novd r 
parametry v Rk 1/71. Fr. Trnik, Startkova 16,602 00 
Brno. 

Ndhr. hlavy a moduly-Revox A77, FET 2N5458 (45), 
4-BB105 (80), BC3Q7 (16). Poglu seznam. Pavel 
Soukup, Primdtorskd 41, 182 00 Praha 8, tel. 
83 49 986. 

Amatdrskou 8kandtovou proporclondlnf soupravu 

+ ndhrad. prij. krystal, nabijedku a servis (3700) a 4 
serva Varioprop (A 270). Pouzivdno ve vdtroni. Vdclav 
Chvojka, 293 01 Cejetice 74,* Ml. Boleslav. 
Unhrerzdlnf koncovy zesilovad TW120, skoro jako 
novy (1200). Mir. Horedka, Trojanovice p. Javor., 
744 01 p. FrengtAt. 

Dlgltrony ZM1020 (110). L. Slivka, Hlavnd 49,801 00 
Bratislava. 

Digftdlnf hodlnky den, datum, das, (2000), Avomet 
(500). J. Pick, Pechddkova 8,150 00 Praha 5. 

10 pro TV hry AY-3-8500 (1000), triaky, tyrist., Ge, Si, 
tranz., kond., reld, AR, RK, odb. liter., za 60 % MC, 
seznam proti zndmce 1,20. Vymdnim mgf B90 za 
kazetovy stereo, prip. prod, a koup. A. Kocourek, 
Zdpotockdho 69, Vyskov 2. 

Trafo 25 cm 1 - primer 220, 380 (odbodky) sek. 
12 mm 2 - 2x 60 V (500). K. Hornych, 549 54. Police 
n. Metuji 77. « 

Osciloscop BM370 (2000) - nepouifvanf Vlad. 
Machadka, 273 01 Kamennd 2ehrovice 95, okr. 
Kladno. 

Reprobedny Braun 28 a 1 25 000 Hz, 40 W, 4 Q, 
500/4000 Hz, 12, dB/oktdvu, dynam, kalotenovd 
membrdny (10 000). Rud. Predota, Ruskd 371/23, 
353 01 Maridnskd Ldznd. 


Osciloskop (1500). Petr Kovalduk, Tavisovska 694, 
537 00 Chrudim. 

Barevny televlznf pFijfmad SSSR, Raduga 714, 
uhtopFIdka 59 cm. Duvod - nelze pouiit pro PAL 
(5000). Zdendk Nenutil, K. Rajnocha 2393, 767 01 
Kromdrit 

Gramo se zesil. 2x 15 W TESLA NZC 420 Hi-Fi 
(4000), vrchnf talfr NC440 (300). Vitdzslav Holer, 
Rohova 135, Ujezdedek, 415 01 Teplice. 

Reproboxy - 20 W sin, 8 Q, 40 ai 20 kHz, 30 I 
(2800), 15 W, 8Q, 60 ai 17 kHz, 151, repro, koax 
(1000). Basovy reproduktorSony8 Q.35 W,0 22 cm 
(500). Zdendk Slaby, Vgehrdova 219, 500 02 Hradec 
Kraiova II. 

Reproduktory AR0932 (650), 4 ks, ARN664 (120) 6 
ks, ARZ669 (90), 6 ks, AR0711 (130) 4 ks, ARV161 
(50) 2 ks, ARV168 (50) 7 ks. Igor Malinovsky, Okruind 
12,974 01 Banska Bystrica. 

El. vottm. BM388A (2700), BM289 (1300), sled, sig. 
BS363 (800), vf milivoltm. BM386 (2300), video gen. 
30 Hz -10 MHz BM286 (1200), nf gen. 100 Hz a 1 300 
kHz, 12x J009 (700), tel. volid KTJ91T(500), vn trafo 
Orion 622,505 (110), vych. civky Orion 611,622 (100). 
J. Jerhot, Trebort 11/417. 

TV hry - 4 varianty (rozgirend AR BI/77) (2400), 
konvertor Ol RT - CCIR (120), predzesilovad TV 6. ai 
12. K. (110), zesilovad 2x 6 W (Z6WS) (600), polovo- 
dide, 10, soudastky - seznam proti zndmce, koupim 
nebo vym§nim TV Silelis, MC1310P, 12, 14, 15, 3x 
SFE 10,7, duatmosfety. Jiri Jordak, Labska kotlina 
985, 500 02 Hradec Kraiovd. 

Oilvend desky tuneru podle AR B2/76 + ant. zesil. 
(400), dast. os. desky na INPROP + pot. 50k/N + aku, 
450 (150). M. Kralik, Modra 82,687 06 Velehrad. 

TTL obvody 7400,03,04 (a 20), 7430,40 (a30), 7450 
(a20), 7473, 75 (a 70), 7493 (a 90), 74141 (a 100), 4 ks 
digitr. Unitra LC-513 (a 65). Nove, nepouzitd. Objim- 
ky DILI4, 16 (a 5), MAA501 (a 45), KCZ59 (a 25). Ing. 
J. Pohludka, Kreskova 3, 705 OO^Ostrava 3. 

TESLA 813A Hi-Fi - z^ri 1977 (5700). L, Patidka, 
B. Smerala 18, 586 01 Jihlava. 

Zosllovad 50 W sin. (3500). Prenosovd ramienko 
SG40/Junior (200). Prenosku PE90 (250), repro 
osadenie: 2x 2 ARZ669, ARZ689, ART261,ARV261 - 
27 W, 8Q, 30 W. Hudb. (500 + 500). Mg. Grundig 
TK46 Stereo Echo -Playback-MuItiplayatd. (4500), 
komplet servisdokumentacia. Mg Sony 378 (12 000), 
antenny zosilovad 20 dB (300) CCIR. Gitaru Fender 
aj. prislugenstvo. USA LP Doors, Dominos, Er. 
Clepton, Neil Young, Ario Guthrei, Kiss, Phil Ochs 
atd. (a 100). vazny zauiem - surne. Julius Bidanov- 
sky, Rosina 25,013 22 Zilina. 

Presny ohmmetr - dekada 0,1 Q - 11 MQ, 0,1 % 
(500). MAA501 (70), nepouiitd. L. Srb, Kodartska 
555/53,101 00 Praha 10. 

TON03.5 RC (100), 5,6 RC(150), MVVS2,5RC(200), 
1,5 (150), rozest. staveb. vdtrond (300), Votksplane 
(250). Vaclav Alhl, Duk. hrdinu 54,170 00 Praha 7. 
Tranzistor. zdroj ss napdti 0 az 32 V/2 A, regutace 
tyrist. pojistky (800). Evien Skala, Na dl. ianu 39, 
160 00 Praha 6. 

Ty 16/1000 (150). Jaroslav Tuma, Vysodanska 568, 
190 00 Praha 9. 

AR - rodnik 1963 ai 77* z toho 63 az 69 v p§kn6 vazbd 
(rodnik a 50). Z. Pokorny, Vodidkova 11, Praha 1, tel. 
24 25 77veder. • 

MC1310P (200). Stanislav Matas, Nad cementarnou 
14,147 00 Praha 4, tel. 43 52 65. 

LED dfody (17), AF239 (55), MC1310P (155), LM741 
(50), SN7447, 90, 75.93,121, (80; 60,50,63, 60), FET 
BF245 (48), BFX09 (75), BC307, 547, 107 (14,16, 8), 
NE555 (48), LED display 8 mm (146), TBA120S (78), 
SFW 10,7 MHz (97), novd, jen pisemnd. Z. Pokorny, 
Na Hradku 8,128 00 Praha 2. 


KOUPfe 

MWS 2,5 cm 3 G7 ihavik s RC karburdtorem 
a dvoukandlovou proporciondlnf soupravu, vge 
v chodu. J. Vencl, U stadionu 574/P, 560 02 Ceska 
Trebovd.. 

Mgf BG 20 Smaragd na nahradni dily. Vagek Jaro¬ 
slav, Dvorakova 16, 568 02 Svitavy. 

Obrazovku 180QQ86, vychylovaci civky z televizoru 
4001, vn trafo Camping, schemaelekronickd kamery 
SSTVrobrazovku 12QR50. Ivo Vojtas, 592 65Rovec- 
n6 180, okr. 2<far n. Sdz. 

2 neproporclondlni serva s mech. neutr. J. Kavala, 
Kostelnf 801,725 25 Polanka. 

MAA748, 741 (SN72741, SN72748), KD607-617, 
KFY46-18 i jednotl., tantal. kapky 47 nF, rel6 ss 220 V 
s dvdma zap. a jednim rozpinaclm kontaktem. 
K. KFiian, Chaloupeckdho nam. 4, 602 00 Brno. 
Staveb. ndvody Hi-Fi mix. vstup mgf 9 a 19 cm/s; 
gram, kryst. a dynam., tuner, mic„ korekce, vyst„ 


zesil. Hi-Fi reprosoust. 70-80 W/8 Q - vge s tech, 
daty. M. Mazgnek, Sykorice 11, 512 63 Rovensko 
p. Tr. 

Servo Belamatlk + nabfjed. Mir. Kauer, Tynedek 83, 
773 00 Olomouc. 

Obrazovku 12QR5Q + vybojku IFK120, se zarukou. 
Josef Hudik, 687 04 Kogiky 148, okr. Uh. Hradigtd. 
SFW 10,7MA - 4 ks, 3x SFE 10.7MA, 40822 nebo 
ekviv. (AR 2/77), MAA3005, nizkogum. nf tranz., 
M. Soldani, Fakfova 13, 040 00 Kogice. 

4 kusy 10 NOR SN7402, 1 ks MAA741. I. Matusik, 
G. Svobodu 56,801 00 Bratislava. 

Mg Sony TC-333, Sony TC 355, prip. ZK 246, majak 
001, ten bezvadny. Milog Uram, sfdl. II btok 15/8, 
945 01 Komarno. 

Krystal 3218 kHz pre Rx Lambda V a opravarensky 
navod a zapojenie, prfpadne vymenim za sadu 
krygtalov z RM-31. D. Kosec, 976 67 Jesenice 172, 
okr. B. Bystrica. 

Vftechny polovodide na Texan. Zdendk Pfieger, p. s. 
100, 382 93 Horni DvoFigtd, okr. t. Krumlov. 
Dynamo 800 VA - 24 V, AR - rodnik 68-75, transfor- 
mator 50 V-2 A, RK rodnik 68-74. Zdendk Halbrgtat, 
Manesova 11,571 01 Moravska Trebova. 

Velmi citlivy detektor kovu, minohtedadku i tovarni 
vyroby, upozorndni nebo jen ptanek na stavbu 
odmdnim. Indikaci. nejraddji pristrojem s nulou 
uprostred, Ivan Janirek, poste restante, 373 34 
p. Byftov. 

Echolana I - II vrak, technicka dokumentace, Uran, 
Echolana, B60. Prodam zesil. 2x 20 W Hi-Fi (Si) bez 
skring (1500). Jindr. Kos, Nerudova 13, 571 01 M. 
Trebova. 

Sluchfttka - Sennheiser HD424, tuner Sony - 
ST3950, Sansui - TU990Q, 7900, nebo podobny. 
Perfektni stav. Zdendk Slaby, Vgehrdova 219,500 02 
Hradec Kraiove (I. 

Ruzng elektronlckd mdFicI pFistroje (generatory vf, 
nf, rozmitad, mdrid trahzistoru, Q-metr, sondu osci- 
loskop. 1 -.10 a 1 -.50). J. Jerhot, Treboft 11/417. 

AR 8/68; 6,7,8/69; 1, 2, 5, 6/70; 12/72; 3/73; MP40, 
80,120, DHR, rdzne rozsahy, Marian Vrabel, Vldince 
Dl -01/22,01001 Zilina. ' 

StarSi tranzlstorovy prijimad alebo zachovaty zn. 
Orbita na sudiastky. Taktiez dva nahradne vlnove 
prepinade Orbita. Ludovit Kaintz, kpt. Nalepku 635/ 
45,053 04 Sp. Podhradie. 

Ant rotator, ant. predzesil. pro FM CCIR vystup 
75 ft, 4.-10. kanai CCIR vystup 75 Q + sludov. 4. + 
10. k, 2 ks sym. dleny. Popis a cena. Prodam zesilo¬ 
vad TW40 2 x 20W Hi-Fi (1800). Jiri Horadek, Na 
Urance 1665, 41301 Roudnice n. L. 

Nab(dn6te bezvadnd ARN664 za vyggi cenu. 
C. Goral, 739 61 Trinec 6, 700. 

Jak6kofl kompfetnf rodniky dasopisu AR a Radiovy 
konstrukter a 2 do roku 1977. Zdendk Cejka, Palackd- 
ho 203,344 01 Domailice. 

Nefungujici katkuladku $ vakuovym displejem 
a vrak DU20. Popis, cena. J. Drasnar, Kiaceiova 1633, 
560 02 Ceska TFebova, tel. 2263. 

Magnetofon Start. Jos. Bartog, Malinova 23,106 00 
Praha 10. 

7QR20 nepouiitou. Curednlk Vaclav, Simerova 4. 
320 00 Plzeft. 


vym£na 

10-MN, SN7400, 05N, 20, 41AN, 72, 74, 141, 193, 
194. Tyr. KT706 a KF630. Za odpory, kondenzgtory 
a KF517. Koupim m§F. pris. PU120 nebo Avomet. 
Z. Lukagovsky, Al. Hrdlicky 1625, 708 00 Ostrava. 
MGF Uran bez mot a krytu za soudastky ke stavbd 
VKV prtj. die AR 2-^7. Pripadnd prodam a koupim. 
Pisemnd. J. Kagparovsky, Lachovice, 382 73 Vyggi 
Brod. 

Magnetofon A3 VKV za stereo kazetovy prehravad. 
Dohoda. Milan Svagerka. Pod zgmedkem 1051, 
Hradec Kraiova 8. 


Povodi Moravy, podnik pro provoz a vy- 
uziti vodnich toku Brno prijme pro udrzbu 
radiosltd a mdFtci vodohospoddrske tech- 
niky vyudendho elektro-slaboproudare, 
ndstup II. dtvrtletf 1978. ftididsky priikaz 
tr. B vitan. Blizgi informace poda KPU 
pod. reditelstvi Brno, DFevaFska 11, tele- 
fon 43141 kl. 262. 
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pro elektroniku 
a pfesnou mechaniku 


IDEALWi STAVEBNl PBWEK 

kovovE pMstrojovE knofUky 


K 186 a K 184 
na hfidele 0 6 a 4 mm 




• pro pnstroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knoflfku 



Zakladni tdleso z polomatneho legovaneho hlinfku m£ vroubkovany obvod pro lehk£, ale spolehlive uchopeni. Robustni staved 
Sroub M4 zajiSt'uje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hh'deli bez drazky. Ani pfi silovem utazem knofli'k nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
£erneho konickeho indika£mho kotoude. Bila ryska na kotouci (je o 180° proti Sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informad. Moderni, technicky stnzlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodniho hlimku s dernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofh'ky v libovolne tvarovanem i barevnem prostfedi. 


MALOOBCHODNlCENA ZA1 ks: 13,70 Kfis 

Prodej zahotov6vyhradn6vprodejn6Elektronika. PoStou nadobirku 
nezasildme. 

Prodej za OC i VC (be 2 dan§). Dodaci Ihuty: 

Do 1000 ks ihned ze skladu, vStSi pofity a prodej za VC na z£klad§ HS. 


obchodm 

ur£eno 

Cislo 

Cislo 

oznaieni 

pro hffdel 

vykresu 

jednotn6 klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 




podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek): 24 96 66 
telex: 121601 







